[bookmark: _Hlk75264159][bookmark: _Hlk75264160]Nr postępowania 19/T/2021


Załącznik do Oferty.
Załącznik nr 1a do SWZ.

SPECYFIKACJA POSYPYWARKI

[bookmark: _Hlk75264002]na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie dostawy pn. „Dostawa 
i montaż fabrycznie nowej posypywarki do zimowego utrzymania dróg, o pojemności min. 4 m3 dostosowanej do zabudowy samochodu bramowego FUTURA12”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku, oferuję:

Marka posypywarki: 	     ………..……………………………................………………..
					(proszę podać nazwę marki posypywarki)  

Typ modelu posypywarki: …………………….…………...........................……………
					(proszę podać nazwę modelu posypywarki)


	Lp.
	Wymagane
	Oferowane przez Wykonawcę

	    1
	2
	3

	[bookmark: _Hlk522356921]Posypywarka – parametry podstawowe

	[bookmark: _Hlk522356954]1.
	Posypywarka fabrycznie nowa nie starsza niż 2021 rok
	
posiada/ nie posiada*


	2.
	Pojemność zbiornika na środek stały min. 4 m3
	
………………………………….……..
/zaproponowane rozwiązanie/

	3.
	Pojemność zbiornika na solankę min. 2 000 l
	
………………………………………..
/zaproponowane rozwiązanie/

	4.
	Posypywarka wykonana ze stali nierdzewnej
	
posiada/ nie posiada*


	5.
	Silnik diesla spalinowy dwucylindrowy, chłodzony cieczą do napędu posypywarki
	
posiada/ nie posiada*


	6.
	Przenośnikowy system podawania środka stałego
	
posiada/ nie posiada*


	7.
	Regulowany system dozowania środka uszorstniającego - sól min. 5-40 g/m2
	
………………………………………..
/zaproponowane rozwiązanie/

	8.
	Regulowany system dozowania środka uszorstniającego min. 
40 - 300 g/m2
	
………………………………………..
/zaproponowane rozwiązanie/

	9.
	Regulowany system szerokości posypywania środka uszorstniającego min. 2 - 10 m
	
………………………………………..
/zaproponowane rozwiązanie/

	10.
	Asymetryczny system posypywania 
	
posiada/ nie posiada*


	11.
	Talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej
	
posiada/ nie posiada*


	12.
	Światło ostrzegawcze pomarańczowe typu „kogut” LED
	
posiada/ nie posiada*


	13.
	Panel sterujący zamontowany w kabinie pojazdu
	
posiada/ nie posiada*


	14.
	Czujnik braku środka stałego i płynnego
	
posiada/ nie posiada*


	15.
	System szybkiej wymiany zabudowy z nogami podporowymi
	
posiada/ nie posiada*


	16.
	Tylna drabinka składana ze stali nierdzewnej
	
posiada/ nie posiada*


	17.
	Sito na zbiorniku zabudowy - krata
	
posiada/ nie posiada*


	18.
	Osłona dachowa zbiornika
	
posiada/ nie posiada*


	19. 
	System mocowania i załadunku na urządzenie bramowe
	posiada/ nie posiada*

	[bookmark: _Hlk522357046]
System GPS zgodny z systemem, którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS


	[bookmark: _Hlk522357091][bookmark: _Hlk522357731]20.
	Przystosowanie opcjonalnie do montażu pod podłączenie sygnału elektrycznego czujnika posypywania środka uszorstniającego
	
posiada/ nie posiada*





* niepotrzebne skreślić








DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM. 
UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.
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