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OPIS TECHNICZNY

Do @ktu termomodernizacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy Alirki i Wigury 31 C,D w Mikotowie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora tj. Gminy Mikotéw,

- Audyt Energetyczny autorstwa mgeirA. Jurkiewicza,
- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych,
- uzgodnienia z inwestorem,

- obowhzujagce normy i warunki techniczne.

2. Zakres oddziatywania inwestycii

Inwestycg lokalizuje s¢ na dziatce budowlanej nr 2330/66.

Wg Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.) zgodnie z Dziatem |l Readdk 812 obejmuje giobszarem
oddziatywania wymienianpowyzej dziatk.

3. Zakres opracowania

Projekt ma na celu przedstawienie rogzeh budowlanych dotycgeych ocieplenidcian
zewretrznych, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki remontu pasa przy budynku.
Projektowana inwestycja nie narusza praw osobithec

Projektowane rozwizania termomodernizacyjne dostosowandswarunkow
technicznych obowgrujacych od 2021 roku.

4. Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Omawiany budynek wzniesiony zostat na przetomi&@at 70-tych XX wieku w
technologii wielkiego bloku. Jest obiektenggdbkondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Stropodach budynku ptaski kryty pap

Sciany, stropy i schodgelbetowe z prefabrykowanych ptglbetowych.

Nie stwierdzono uszkodaelementow konstrukcyjnych budynkicigany, stropy, schody,
dach).

Stolarka z matymi wyjtkami z pcv.

Tynki zewretrzne nakrapiane — w wielu miejscach niegsine z murami. Przed
wykonaniem ocieplenigcian przewiduje siskucie zewstrznych tynkéw w cali.

Ze wzgkdu na wiek stolarki, jej niskie parametry wykonaoraz wysok przewodnéc
cieplm wskazana jest wymiana catej zesranej stolarki okiennej i drzwiowej.
Ogolny stan techniczny obiektu oceniajsiko dobry.

Ze wzgkdow konstrukcyjnych budynek nie zagaebezpieczestwu osdéb w nim

przebywagcych.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja polegag na termoizolacji budynku i remoncie niektoryebg
elementéw nie narusza stanu istyoejgo, a jej skutki niedog miaty negatywnego wptywu
na otaczajce srodowisko.
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Wszelkie prace wykonywanedy w technologii opartej na minimalnej szkodligeodla
otoczenia, aiyte materiaty posiadgoowinny wszelkie atesty o nieszkodlisendla
srodowiska.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. ws. élierd@a rodzajow
przeds¢wzie¢ mogicych znaczaco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do sporgdzenia raportu o
oddziatywaniu narodowisko wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskamportu o
oddziatywaniu narodowisko.

6. Bezpieczéstwo i ochrona przeciwpdgarowa

Projektowane rozwizania zachowuajobecny stan w odniesieniu do bezpigstea i
ochrony przeciwpzarowej - ociepleniécian i dachugzgodne z przepisami o
bezpieczéstwie i ochronie przeciwparowej.

7. Termoizolacjaécian

7.1 Roboty rozbiorkowe:

- odbicie tynkdéw zewgtrznych w catéci,

- demonta wszystkich okien i drzwi,

- rozbidrka rynien, rur spustowych, obrébek blaskirh na dachu oraz podokiennikow,

- rozbiérka betonowych daszkéw nad $eggmi do budynku,

- rozbiérka nadbudowki na dachu,

- rozbiérka betonowego gzymsu podrynnowego,

- demonta anten telewizyjnych, kratek wentylacyjnych orazelkich uradzer na
elewacjach.

7.2 Ociepleniescian

Ocieplone zostanwszystkiesciany zewstrzne od poziomu fundamentdw po dach.
Termomodernizagjscian fundamentowych od poziomu fundamentéw po cpkdy
parterze wykonastyropianem ,fundamentowym” EPS 036 grub. 12 cm.

Sciany powyej cokotu ocieplt styropianem &=0,031" grub. 14, osgajac dlascian
Uk=0,19 W/maK.

Warstwg 3 cm styropianu ociegliwegarki okienne i drzwiowe. Ociegliod spodu ptyty
balkonowe oraz od wewtrz sciany logii (nie stykajce s¢ z pomieszczeniami
mieszkalnymi) grubgcia 2 cm styropianu.

Styropian uktadana zaprawie klejowej i mocowao murow za pomacdkotkow.
Zewretrzng warstwe ocieplenia stanowibedzie tynk akrylowy grubgci okoto 1-1,5 mm
oraz tynk mozaikowy na cokole, przy &gy do piwnicy na elewacji zachodniej.
Nowe tynki zewgtrzne uktada na siatce z wtdkna szklanego. Do poziomu gorndggno
na elewacji frontowej, do wysoka gory logi oraz do 3,0 m na elewacjach bocznych
siatke uktada podwdjnie. Krawdzie docieplé zabezpieczalistwg z siatky.

Ocieplenie wykonaw oparciu o0 szczegoty pokazane na rys. nr 6A.

8. Ocieplenie stropodachu

8.1Roboty rozbiérkowe i murowe
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Przed przysipieniem do termoizolacji dachu naje

- rozebré istniepca niewytkowary nadbuddwk,

- zdemontowa instalacg odgromowg — po ociepleniu instalagcpdtworzy,

- rozebra obrobki blacharskie na attykach,

- nadmurowa attyki o 30 cm cegtpetrg grub. 25 cm,

- otynkow& nadmurowania (od wewtrz),

- zdemontowa listwy zamykagce wokot komindw,

- zamurowa cegh licéwka boczne otwory w kominach,

- wyku¢ otwory fi 400 mm w betonowych czapach kominowyaamontowa na nich
nasady wentylacyjne.

8.2Ulozenie styropapy

Przed przysipieniem do ocieplenia nae zlikwidowat nierdwndci istniegcego pokrycia
papowego i ocAgi¢ powierzchng dachu.

Termomodernizag¢jstropodachu wykortastyropapg 0,036 grub. 20 cm, uzyskig
wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu U=0A/tn2K.

Wierzchng warstwe dachu stanowibeda dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Prace wykonywaw oparciu o rzut dachu (rys. nr 5A) i szczegétieptenia (rys. nr 7A).

9. Prace towarzyszce

9.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt przewiduje wymianwszystkich okien oraz drzwi zewtnznych.

Nowe okna projektuje sijjako ramowe z pcv w kolorze biatym, o wspotczynnik
przenikania ciepta 0,9 W/m2K. Na oknach piwniczngdudatkowo zamontowa
nawiewniki.

Drzwi na klatki schodowe wykoidgako dwuskrzydiowe (o jednym skrzydle szergdo
1,20 m wswietle), czsciowo przeszklone, aluminiowe, a drzwi do pomiesnia
technicznego w piwnicy na elewacji zachodniej stel@cieplone, w kolorze szarym.
Drzwi winny posiadawspétczynnik przenikania ciepta nieakszy niz 1,3 W/m2K.

9.2 Remont posadzek logi

Przewiduje si skucie wszystkich posadzek na logiachzdibbetowych piyt
konstrukcyjnych.

Warstwe wierzchng posadzki stanowibeda ptytki gresowe.

Wymieni¢ rurki ,,zygacze” odprowadzage woa z logi — po 2 szt. na logi
Catas¢ wykona w oparciu o rys. nr 6A.

9.3 Podokienniki i obrébki blacharskie

Pod wszystkimi oknami oraz na murkach balustradéwmygii zamontowéa nowe
zewrgtrzne podokienniki z blachy powlekanej.

W miejscach istniggych rynien i rur spustowych zamontaiw@owe z blachy
ocynkowanej rynny érednicy 120 mm i rury g100 mm.

Na attyka zamontowaobrébki z blachy ocynkowanej.



9.4 Roboty malarskie

Do goérnej krawdzi okien na elewacjach potudniowej i pdétnocnejzoda wysokéci 3,0 m
na elewacjach bocznych tynki pomal@sdarbami ,antygraffiti”.

Nascianach bocznych namalowaazwe ulicy oraz numer budynku.

Dodatkowo pomalowaod wewntrz uszkodzonedieza w trakcie wymiany stolarki.
Farbami epoksydowymi w kolorze grafitowym pomaloévealustrady przy wégiach do
budynku.

9.5 Daszki nad wdgiami do budynku

Projekt przewiduje wymianzadaszenia nad véejami do klatek schodowych.

W miejsce betonowych daszkéw zamontéwawe zadaszenia ze szkta bezpiecznego, z
lekkim spadkiem na zewtrz budynku. Zadaszenia montaivdo muréw za pomac
wspornikdéw ze stali nierdzewnej.

9.6 Izolacjascian zewretrznych

Przy okazji ocieplenigcian fundamentowych przewiduje svykonanie izolacji
przeciwwilgociowej wzdha scian zewgtrznych, od poziomu fundamentéw do poziomu
terenu.

Materiatem izolacyjnym dmzie folia kubetkowa. Fajimontowa do styropianu w
odstpach co 60 cm za pompodpowiednich kotkow.

Foli¢ nalery uktada& wyttoczeniami (kubetkami) w strermuru. Kolejne pasma foli
uklada na zaktady (3-5 kddw stakow w pionie i 2-4 rgddéw w poziomie).

Przy powierzchni terenu izolacrakmczyg listwag zamykagca.

9.7 Remont zewgtrznego wegcia do piwnicy

Zaktada s} rozbiorke zniszczonych betonowych schodéw do pomieszczentatcznego
zlokalizowanego w piwnicy, po zachodniej stronielymku.

Po wykonaniu izolacji termicznej i wodoszczelnejkagat nowy posadzk i schody
monolityczne na gruncie. Stopnie i posagzibetonu C 12/15 zbrosiatk.

Dodatkowo nalgy skt tynk na murze oporowym, a ngshie wykona tynk nowy gtadki
obtozony tynkiem mozaikowym.

Stalowg balustra¢ oczyci¢ i pomalowa w kolorze grafitowym.

9.8 Opaskazwirowa i remont chodnika
9.8.1 Opaskazwirowa
Przyscianie pétnocnej, wschodniej orazeéziowo potudniowej przewiduje sutworzenie
opaski szerokixi 50 cm, ktdrej wierzchpiwarstwe stanowé bedzie zwir lub kamiex
ozdobny. Pongdzy opask, a trawnikami utay¢ betonowe obramowania.
Projektowana opaska wykonana zostanie w miejsoiejstych trawnikow.

9.8.2 Chodnik z kostki betonowej

Przy dofciach do klatek schodowych projektuje wynyamiszczonych ptytek betonowych
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na betonow kostke typu Holland w kolorze szarym. Kostka géma zostanie od schodow
do istniegcego chodnika przy jezdni.

Przy terenach trawiastych ul@ obramowania z kraggnikow 100x20x6 cm.

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni chodnika:

- 6 cm — szara kostka betonowa 20/10 cm, grub.,6 cm

- 3 cm — podsypka z miatu kamiennego,

- 5 cm — warstwa zggzczonego piasku

9.9Przytacze gazowe i kanalizacyjne
9.9.1 Szafki gazowe

Przewiduje si wymiare istniepcych na elewacji potnocnej szafek peogy gazowych na
szafki nowe, blaszane w kolorze grafitowym.

9.9.2 Przydcze kanalizacji deszczowej

Nowe rury spustowe pagiizy¢ przy gruncie do projektowanych osadnikéw rynnowygch
pcv typu ,Gejger”.

Zaktada sj rowniez wymiare przylaczen kanalizacji deszczowej na diugd okoto 3,0 m.
Nowe przyhczenia wykoné&z rur pcv csrednicy 160 mm.

Pozostate, istniege czsci przylgczy naley przeczyci¢ do wlotu studzienek
zlokalizowanych w jezdni.

10. Uwagi i zalecenia

1. Wszystkie prace wykonywagodnie z instrukcjami zawartymi w kartach
technologicznych — w odniesieniu do zastosowanyateriatow.

2. Prace nalgy wykonywa zgodnie ze sztukbudowlam, w sposdb prawidiowy z
przestrzeganiem zenow technologicznych oraz zachowaniem deteve]
kolejnasci robat.

3. Prace prowadzipod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem g@erbhp i
stosownychrodkow ochrony osobiste;j.

Opracowat:
mgeimarch. Jan Gajda
upr. nr 19/73/0Op



