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unifony montowa¢ w miejscu obecnych unifonow
w mieszkaniach lub w.g wskazan uzytkownika

Zasilacz do systemu OPTIMA 14V, 1.5

Cyfrowa centrala domofonowa OPTIMA SL 255
w obudowie izolacyjnej 155x110x74 pt.

z czytnikiem+ramka podtynkowa,grafitowa,

Zamek elektromagnetyczny

w obudowie drzwi 14V
Unifon cyfrowy U7 biaty pt.
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SCHEMAT IDEOWY POGLADOWY INSTAL.DOMOFO
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— Przewod UTP 4x2x0.5/RL18 pt.
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Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe
"MIASTOPROJEKT - DELTA"

45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a

obiekt:

WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

" WYKONANIE INSTALACJI ZLECIC FIRMIE SPECJALISTYCZNEJ
i PROJEKT OPARTO O PRODUKTY FIRMY "OPTIMA". WYKONAWCA

i MOZE STOSOWAC ROZWIAZANIA INNYCH FIRM DOMOFON. POD WARUNKIEM
| SPELNIENMIA WYMOGOW WEASCIWEGO WYKONANIA INSTALACJI.

inwestor: GMINA MIKOLOW - MIKOLOW UL RYNEK 16

temat:

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

adres:

MIKOLOW UL ZWIRKI | WIGURY 31{§JJ-C.D

upr. nr 168/76/0p

podpis:

branza:

elektryczna

_
i projektant: inz. Andrzej Werhun
|

skala:

data:
11.2019
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