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obrobke blacharskg /grub. mn.0.5 Fe/Zn/ wykorzystac jako zwody poziome

o
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w korytkach

przewody antenowe _H_

stal.ocynk.

z pokrywg, montowane na

na uchwytach dystansowych 1.0 cm _

przebicie
przez stro

potaci dachowej maszt anteny

potfajka

obrobke blacharskg /grub. mn.0.5 Fe/Zn/ wykorzystac jako zwody poziome

przwewody antenowe do skrzynki antenowej w piwnicy

UWAGA:

Proj. rynny, maszt RTV oraz metalowe
kominki nalezy potgczy¢ z instalacjg
odgromowa.

Legenda:

—— uziom Fe/Zn 30x4
z @ ztgcze kontrolne
mocowane w skrzynce w ociepleniu

o zaciski uniwersalne
o potgczenia spawane z uziomem

— rury ochronne HDP 50

iglice kominowe

przebicia przez stropy od dachu do piwnic-przebicie na dachu prawidtowo uszczelnic.

Néoaw poziome mocowaé na uchwytach dachowych
przystosowanych do montowania na podtozu papowym

uziom prowadzi¢ w odlegtosci 1.0 do 1.5 m od fundamentru budynku
w zaleznosci od przeszkdd terenowych..

przy wejsciach do klatki schodowej budynku, uziom uktada¢

w rurze HDP 50 grubosciennej na dtugosci po 1.0 m.

od krawedzi klatki schodowej
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