SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M.20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych elementow betonowych
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Wymiana dylatacji blokowej na modulowg na moscie (nad
Kanalem ulgi rzeki Warty) w ciagu DW 434 na obwodnicy Sremu, km 31+180”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementéw obiektow mostowych i obejmuja:

—  oczyszczenie reczne, odtluszezenie 1 przygotowanie powierzchni betonowych

—  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych — malowanie farbg
akrylowa (na bazie akrylanow) powierzchni pionowych ipoziomych — powloka
z minimalng zdolnoscia pokrywania rys

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Powloka ochronna - warstwa wykonana z materiatow cieklych, uptynnionych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik zalecanych przez producenta.

1.4.2. Powloka z podwyzszong zdolnos$cig pokrywania zarysowan — warstwa powtoki ochronnej
pokrywajaca rysy o rozwartosci do 0.3 mm.

1.4.3. Powloka sztywna — warstwa powtoki ochronnej bez zdolnosci pokrywania zarysowan

1.4.4. Wyprawa — zabezpieczenie wykonywane przy uzyciu materialdow o spoiwie mineralnym,
zywicznym lub mieszanym, wykonywane w postaci warstwy o grubosci od 2 do 10 mm,
nanoszonej na zabezpieczang powierzchni¢ technika malarskg, tynkarska lub natryskowa

1.4.5. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacija
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
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Kazdy zastosowany material musi posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do obrotu
i stosowania (m.in. deklaracje wlasciwosci uzytkowych Wytworcy), stwierdzajagce zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami zharmonizowanymi albo Europejskimi lub Krajowymi ocenami
technicznymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

2.2. Materialy powlokowe - ochronne.

Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu bedzie preparat (materiat powlokowy ochronny) speiniajagcy wymagania podane
w Dokumentacji Projektowe;.

Na powierzchniach konstrukcyjnych, rozciaganych zastosowaé powloke sztywna, ktora nie przenosi
Tys.

Na pozostalych powierzchniach zastosowac system elastyczny przenoszacy bez uszkodzenia
peknigcia o rozwartosci do 0,30 mm.

Inzynier Kontraktu ma prawo wyboru materialu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu. Ostateczna decyzja dotyczaca rodzaju materiatu nalezy do Inzyniera Kontraktu.

Uzyte materialy musza posiada¢ Krajowg Ocen¢ Techniczng (Aprobate Techniczng).

Dostarczone materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje wlasciwosci
uzytkowych (deklaracj¢ zgodnosci - atest) potwierdzajace cechy materialow.

Podstawowe wymagania dla powloki malarskiej

- redukcja nasigkliwosci powierzchniowej betonu (nasigkliwos¢ < 2%)

- przepuszczalnos$¢ na zewnatrz dla pary wodnej — nie hamuje dyfuzji pary wodnej,

- zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzja) dwutlenku wegla w glab betonu (opér dyfuzji dla
CO; = 50 m rbwnowaznej warstwy powietrza),

- zwigksza odporno$¢ na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksycznos¢ 1 nieszkodliwosé dla Srodowiska naturalnego,

Wymagania ogolne dla powtok

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
I | Nasigkliwos¢ % <2% Procedura IBDiM
PO-4

2 Grubos$¢ warstwy powietrza, ktérej opor m Spm:o < 4 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowazny oporowi LO-2
dyfuzyjnemu powtoki dla pary wodnej

3 Grubos$¢ warstwy powietrza, ktérej opor m Spco: = 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowazny oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powloki dla dwutlenku
wegla

2.2.1. Materiaty typu malarskiego — sztywne nie przenoszace zarysowan (grubos¢ do 0,3 mm)

Nalezy zastosowa¢ powloke malarskg (np. akrylowsa), jedno lub wielowarstwowg. Dla powlok
wielowarstwowych pierwsza warstwa pelni rolg warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla powloki malarskiej nie przenoszacej zarysowan:

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 Wytrzymatose na odrywanie MPa Ry =0,8 PN-B-01814:1992
(przyczepnos¢ powtoki do podtoza) Rmin = 0,5

2 Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDiM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2

3 Wytrzymatos$¢ na odrywanie po badaniu MPa R¢=0,6 PN-B-01814:1992
mrozoodporno$ci
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2.2.2. Materialy typu malarskiego — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,15 mm (grubosé
minimum 0,3 mm)

Nalezy zastosowa¢ powloke malarskg (np. akrylowsa), jedno lub wielowarstwowg. Dla powtok
wielowarstwowych pierwsza warstwa pelni rolg warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla elastycznej powtoki malarskiej przenoszgcej zarysowania (do 0,15 mm):

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 Wytrzymatose na odrywanie MPa Ry =1,0 PN-B-01814:1992
(przyczepnos¢ powtoki do podtoza) Rumin = 0,6

2 Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDiM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2

3 Wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu MPa R¢=0,8 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

4 | Wodoprzepuszczalno$¢ - W8 PN-B-06250:1988

5 Odpornos¢ na powstawanie rys - odpornos¢ na Procedura ITB

wystgpienie rys nr2l1
podtoza do 0,3 mm
6 | Odpornos¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiIM

2.2.3. Materiaty — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,3 mm (grubo$¢ minimum 1,0 mm)

Nalezy zastosowac powtoke, jedno lub wielowarstwowa. Dla powtok wielowarstwowych pierwsza
warstwa pelni rolg warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla elastycznej powloki (na powierzchnie nie obcigzone ruchem) przenoszacej
zarysowania (do 0,3 mm):

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 | Wytrzymatosc¢ na odrywanie MPa Ry=13 PN-B-01814:1992
(przyczepnos¢ powtoki do podtoza) Rmin = 0,8

2 | Stan powloki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDiM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2

3 | Wytrzymatos$¢ na odrywanie po badaniu MPa Ry =1,0 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

4 | Wodoprzepuszczalnosé - W8 PN-B-06250:1988

5 | Odporno$¢ na powstawanie rys - odpornos¢ na Procedura ITB

wystgpienie rys nr211
podtoza do 0,3 mm
6 [|Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu w| - min. 25% Procedura ITB nr 211
temperaturze -20°C
7 | Odpornos¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu powinien mie¢
do dyspozycji nastgpujacy sprzet:

- sprzet reczny — szcezotki stalowe do oczyszczenia powierzchni,
- sprzet reczny - pedzle walki malarskie
- pistolety natryskowe ze sprgzarkami

Sprzet do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do uktadania powtok ochronnych winien bys$
zgodny z technologig nanoszenia okre$long przez Wytworce materiatu oraz zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.
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4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie
materialow musza zapewnia¢ zachowanie przez preparat wymaganych wiasciwosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawca zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i pod
kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powlok ochronnych betonu
w konstrukcjach mostowych okres§lonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢é odpowiednim
$wiadectwem.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zakres robdt obejmuje:

- oczyszczenie reczne podloza betonowego np. szczotkami stalowymi.

- odtluszczeni powierzchni - przemycie wodg z detergentami i nast¢pnie czysta woda,

- oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem,
- wypehienie wigkszych ubytkow poprzez szpachlowanie i wyrdwnanie powierzchni.

- nanoszenie poszczegdlnych warstw preparatu zabezpieczajacego,

Uwaga: Zakres robot zwigzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betonu jest szczegolowo
okreslony przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i thuszczami. Stary
beton nalezy oczy$ci¢ szczotkami stalowymi lub inng metoda zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. Nastepnie zaleca si¢ przemycie powierzchni woda z detergentami i ponownie czystg woda
w celu odtluszczenia. Zaglgbienia i mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowaé, a wigksze ubytki
o glgbokosci powyzej 10 mm powinny zosta¢ zreperowane przy uzyciu zapraw epoksydowych
niskokurczliwych, Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta.

5.4. Przygotowanie materialu

Material dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy doktadnie
wymiesza¢. W przypadku, gdy nanoszenie odbywac si¢ bedzie pedzlem lub watkiem mozna dodaé
rozpuszczalnik okreslony przez Producenta materialu. Zadne inne $rodki nie s3 dozwolone.

Przy przygotowaniu materiatu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta.

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy
zwroci¢ uwage czy okresy gwarancji nie zostaly przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie
atesty.

5.5. Metody nanoszenia

- malowanie pedzlem,
- nanoszenie walkiem,
- natryskiwanie Airless.
- nanoszenie szpachla.

Sposdb nanoszenia nalezy dostosowac do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnosci zwigzane
z mnanoszeniem materialtu do powierzchniowego zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z Instrukcja
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Producenta. Ilo§¢ warstw powinna zapewni¢ grubo$¢ wymagang w Dokumentacji Projektowe;j. Przy
nakladaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci powietrza, a takze wymaganych przerw pomigdzy
nanoszeniem poszczegdlnych warstw. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podtoze oraz kazda
nanoszona warstwa winny by¢ odebrane przez Inzyniera Kontraktu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujgte w STWiORB na wiasny

koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.1.

Kontrola robét obejmuje:

sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Krajowej Oceny Technicznej (Aprobaty
Technicznej),

stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania,

sprawdzenie gestosci i lepkosci podtoza,

kontrole prawidlowos$ci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powtoka
ochronng. Podtoze musi by¢ trwale, oczyszczone i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia
olejami i thuszczami. Zaglgbienia 1 mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowac, a wigksze ubytki
o glgbokosci powyzej 10 mm powinny zostac zreperowane przy uzyciu zapraw epoksydowych
niskokurczliwych (zgodnych z wymaganiami Producenta materiatu powlokowego),

0 wytrzymalto$¢ na odrywanie podloza

- warto$¢ $rednia > 1,5 MPa,
- warto$¢ minimalna - 1,0 MPa.

wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia.

Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie
uszkodzen;

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.
Grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta (z doktadnoscia
0,15 %). Grubo$¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z pigciu pomiardw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera Kontraktu. Grubo$¢ okresla si¢ metoda nieniszczaca
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu;
sprawdzenie wytrzymato$ci na odrywanie.

Okres$lenie wytrzymato$ci na odrywanie wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania
wytrzymalosci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inzyniera Kontraktu —
1 oznaczenie na 25 m i nie mniej niz 5 oznaczen. Z badania sporzadza si¢ protokot.
Wytrzymato$¢ na odrywanie musi by¢ zgodna z warunkami zawartymi w Krajowej Ocenie
Technicznej (Aprobacie Technicznej). W przypadku gdy nie jest podana winna wynosic¢:

0 dla materiatow cienkopowltokowych, sztywnych

- warto$¢ Srednia > 0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna - 0,5 MPa.

O dla materiatow cienkopowlokowych, elastycznych (z minimalng zdolnos$cig pokrywania
zarysowan 1,5 mm)

- warto$¢ $rednia > 1,0 MPa,
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- warto$¢ minimalna - 0,6 MPa.

dla materiatéw grubowarstwowych (ze zdolnoscig pokrywania zarysowan 0,3 mm nie
obcigzonych ruchem)

- warto$¢ $rednia > 1,2 MPa,
- warto$¢ minimalna - 0,8 MPa.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie preparatem
antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Odbiorowi podlega:

a) material do powlekania,
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,
¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
oceny wizualnej,

pomiaru grubosci,

pomiaru wytrzymalosci na oderwanie.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup i transport materiatdéw niezb¢dnych do wykonania robot,

oczyszczenie 1 odtluszczenie podloza,

przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,

montaz i demontaz ewentualnych rusztowan roboczych,

przygotowanie materialdw przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia
betonu,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.
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PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powlok ochronnych.

10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Krajowa Ocena Techniczna

Aprobata Techniczna
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