SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M-13.01.07. BETON ZABUDOWY CHODNIKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementéw ustroju nosnego dla obiektdéw mostowych
w zwigzku zrealizacjg zadania ,,Wymiana dylatacji blokowej na modulowa na moscie (nad
Kanalem ulgi rzeki Warty) w ciagu DW 434 na obwodnicy Sremu, km 31+180”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z betonowaniem kap chodnikowych obiektéw mostowych i obejmujg:

— wykonanie — odtworzenie cz¢$ci (przydylatacyjnej) kap chodnikowych (zabudowy
chodnikéw) z betonu klasy C30/37 (B35) (wraz z deskowaniem),

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.  Beton — material powstatly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego
0 wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C20/25 [B25].

1.4.3.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu, ktore sa
jeszcze w stanie umozliwiajacym zaggszczenie wybrang metoda.

1.4.4.  Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi STWiORB M.13.01.00. oraz w STWiORB D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej STWiORB jest:
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2.2. Beton zwykly.

Beton klasy zgodnej z Dokumentacja Projektowg (dla zabudowy chodnikow minimum C25/30
[B30]) - wymagania - wymagania dla materiatéw do betonu oraz gotowej mieszanki wedlug STWiORB
M.13.01.00.

2.2.1. Beton klasy C30/37 [B35].

Beton klasy C30/37 — XC4, XD3, XF4, glebokos¢ penetracji pod cisnieniem <40 mm [B35 W8,
F200, N<5%] - wymagania wedtug PN-EN 206 oraz STWiORB M.13.01.00.

2.2.2. Materiaty do betonu

Wymagania dla cementu wg STWiORB M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg STWiORB M.13.01.00.

2.2.3. Dodatki 1 domieszki

Do betonéw — do wykonanie kap zaleca si¢ dodanie specjalnych domieszek obnizajgcych do
minimum skurcz betonu wg STWiORB M.13.01.00. Ilo$¢ domieszki oraz jej dozowanie wykonaé
zgodnie z kartg techniczng materiatu (Instrukcjg Producenta).

2.2. Deskowanie i rusztowania.
Wymagania dla materialow i gotowych deskowan wedlug STWiORB M.13.01.00.
3. Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w STWiORB M.13.01.00.
Do wykonania naci¢¢ dylatacyjnych zastosowac pily tarczowe do cigcia betonu.

4. Transport
Beton transportowany zgodnie z STWiORB M.13.01.00.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania rob6ot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.

5.2.2. Wykonanie deskowania i niezbednych rusztowan podpierajacych — zgodnie ze STWiORB
M.13.01.00

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze STWiORB M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych
poszczegolnych skladnikéw i probek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym,
ktére umozliwia jej korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie
nowej recepty
Wytrzymalo$¢ betonu wbudowanego w konstrukcje nie moze przekraczac o wiecej
niz 30% wartoS$ci zakladanych (projektowanej wytrzymalosci betonu).
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5.2.4. Wykonanie zabudéw chodnikéw (kap chodnikowych)

UtozZenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie 1 pielegnacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz STWiORB M. 13.01.00. Kapy na dtugosci nalezy podzieli¢ na sekcje. W celu zmniejszenia wptywu
skurczu betonu w pierwszym etapie nalezy betonowaé co drugg sekcje, nastepnie w drugim etapie
nalezy wypeic¢ brakujace sekcje. Czas pomigdzy etapami betonowania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
Kontraktu.

Odtwarzana czeg$¢ kap jest zespolona z dalszg czgscig (istniejacg) kap chodnikowych poprzez
taczniki — wklejone prety stalowe.

Podczas montazu zbrojenia nalezy zamontowac i stabilizowa¢ prefabrykowane deski gzymsowe.

W kapach chodnikowych mieszanke betonowa uktadac¢ bezposrednio rurociagu pompy.

Mieszanke mozna zaggszczaé belkami-tatami wibracyjnymi, a tam, gdzie nie mozna ich przemiescic¢
- wibratorami powierzchniowymi. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 25 cm,
a w plytach zbrojonych gorg i dotem 12 cm. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ wibratory wglebne
i dodatkowo na powierzchni taty. Ostatni przejazd tatg z wylaczonym silnikiem. Gora kap
chodnikowych bedzie podlozem pod nawierzchnio-izolacje na bazie zywic epoksydowo-
poliuretanowych.

Kapy chodnikowe zostang zakotwione za pomocg osadzonych w konstrukcji ptyty pomostu kotew
talerzowych ze stali zgodnie z STWiORB M.12.01.02.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola jakoS$ci robét:

Kontrola jako$ci robot polega na zgodnosci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:

— jakosci uzytych materiatow,
—  wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jako$ci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze STWiORB M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla zabudow chodnikow (kap chodnikowych), gzymsow itp.:

—  grubo$¢ plyty +1,0% i —0,5% lecz nie wigcej niz = 1 cm,
— usytuowanie w planie £0,2% lecz nie wigcej niz £+ 2 cm,
—  wymiary w planie £ 0,2%

— rzedne £ 1 cm.

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dtugos$¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:

— dlarys w kierunku dtugosci - podwojnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza
niz 1 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego
elementu.
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6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do zaakceptowania system
kontroli wewngtrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja wtasciwos$ci mieszanki betonowej wymagane w STWiORB M.13.01.00 i badane
zgodnie z wymaganiami STWiORB M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robdt jest

— 1 m® (metr szeScienny) betonu wykonanych elementéw zabudow (kap) chodnikowych.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

—  opracowanie receptury betonu,

— opracowanie projektu technologicznego betonowania elementow,

—  wykonanie i demontaz niezb¢dnych drég technologicznych dla sprzgtu do betonowania,

—  wykonanie projektu deskowania i rusztowania,

—  oczyszczenie podtoza,

—  wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

—  montaz przekladek dystansowych,

— wykonanie w konstrukcji wszelkich wymaganych Projektem otworow, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zageszczeniem,

— pielegnacja betonu,

—  rozbiorke rusztowania i deskowania,

— oczyszczenie 1 konserwacja deskowania po jego rozbiorce,

- usuni¢cie materiatow rozbiorkowych poza pas drogowy,

—  wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania
i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w STWiORB M.13.01.00.
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