
+0,00 +0,047 +0,080

(-0,087)
+0,107

+0,049
-0,084

(+0,135)
(+0,065)

(-0,079) (+0,00) -0,088 (+0,063) (+0,095)oś
 d

ro
gi
 D

W
 4

34

2,57%
(2,44%)
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rura osłonowa kabli
zasilajacych latarnie
do zabezpieczenia
na czas robót

kolektor odwodnienia
do zabezpieczenia
na czas robót

nawierzchnia kapy
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m
kapa
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m

krawężnik kamienny
DEMONTAŻ na odc ~2,35m

barieroporęcz
DEMONTAŻ dwóch słupków
wraz z prowadnicą

nawierzchnia chodnika
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m
kapa
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m

krawężnik kamienny
DEMONTAŻ na odc. ~2,35m

bariera
DEMONTAŻ dwóch słupków
wraz z prowadnicą

balustrada
DEMONTAŻ trzech przęseł

nawierzchnia jezdni
ROZBIÓRKA łącznie na odc. ~6,1m

płyta pomostowa
ROZBIÓRKA na odc. ~0,7m

A

A

B

B

P1

nawierzchnia jezdni
ROZBIÓRKA łącznie na odc. ~6,1m

nawierzchnia kapy
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m

nawierzchnia chodnika
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m
blokowe urządzenie dylatacyjne
ROZBIÓRKA

blokowe urządzenie dylatacyjne
ROZBIÓRKA

krawężnik
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m

krawężnik
ROZBIÓRKA na odc. ~2,35m

BB

AA

KA
PA

CH
OD

NI
K

JE
ZD

NI
A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - PODPORA P1 (P2)
SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY - PODPORA P1
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A przekrój przez jezdnię
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B przekrój przez chodnik
SKALA 1:20

SCHEMAT ŁOŻYSKOWANIA

POZNAŃ RAWICZ

RYSUNEK GABARYTOWY PŁYTY POMOSTU I ŚCIANKI ZAPLECZNEJ
STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:10, 20, 50

Uwaga:
1. Wymiary oraz rzędne wysokościowe dotyczące stanu istniejącego przyjęto na podstawie

dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej.
2. Przed rozpoczęciem robót wymiary oraz rzędne wysokościowe zweryfikować na budowie, przed i

po wykonaniu robót rozbiórkowych oraz przed zamowieniem projektowanego urządzenia
dylatacyjnego.

3. W miarę możliwości należy zachować istniejące zbrojenie rozbieranych elementów.
4. Istniejące pręty zbrojeniowe należy uciąć w minimalnym zakresie, w celu zachowania prawidłowej

otuliny gabarytów projektowanych elementów.
5. Materiał i grubości istniejących elementów konstrukcji przyjęto na podstawie dokumentacji

archiwalnej. Przed rozpoczęciem robót zweryfikować przyjęty układ warstw.

RAWICZ POZNAŃ

kolektor odwodnienia
do zabezpieczenia
na czas robót

barieroporęcz
DEMONTAŻ dwóch słupków
wraz z prowadnicą

bariera
DEMONTAŻ dwóch słupków
wraz z prowadnicą

balustrada
DEMONTAŻ trzech przęseł

warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany spoiwem Rm=1,5MPa       gr. 10,0cm

warstwa ścieralna - SMA  8                                            gr. 4,0cm
warstwa wiążąca - AC 20 W                                            gr. 5,0cm
podbudwa zasadnicza - AC 20 P                                        gr. 13,0cm

izolacja bitumiczna

podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20,0cm

płyta przejściowa B30 L=6,0m                                           gr. 45,0cm

A

izolacja bitumiczna
płyta pomostowa B40                        gr. 18,0 - 38,0 cm

B
warstwa ścieralna - SMA  8                 gr. 4,0cm
warstwa wiążąca - AC 20 W                 gr. 5,0cm

istniejąca konstrukcja
stalowa mostu - bez
zmian

SZCZEGÓŁ B
(stan istniejący)

SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ A

UWAGA:
Wartości podane w nawiasach dotyczą
przekroju nad podporą P2

SZCZEGÓŁ B
mieszanka bezskurczowa
ROZBIÓRKA na odc. ~0,50m

SZCZEGÓŁ A
(stan istniejący)

SKALA 1:10
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86
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18
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11
40

~235 min. 180cmmin. 195cm

~610cm

105 ~10 120

0,00

ściana zapleczna
ROZBIÓRKA

zakres rozbiórki

płyta pomostowa
ROZBIÓRKA

blokowe urządzenie dylatacyjne
ROZBIÓRKA

poprzecznica
podporowa

izolacja
ROZBIÓRKA

nawierzchnia - warstwa ścieralna, wiążąca
ROZBIÓRKA

nawierzchnia - warstwa ścieralna
ROZBIÓRKA

10,0%

nawierzchnia - warstwa ścieralna
ROZBIÓRKA

A B

istniejąca płyta
 przejściowa

nawierzchnia - warstwa wiążąca
ROZBIÓRKA RĘCZNA

nawierzchnia - warstwa ścieralna i wiążąca
ROZBIÓRKA

55

70

~10min. 300cm min. 300cm

~610

35

50

30

90

20

120250 min. 180cmmin. 50cm

160

nawierzchnia - podbudowa zasadnicza
ROZBIÓRKA RĘCZNA

10150

(+0,10)
+0,08

zakres rozbiórki

ściana zapleczna
ROZBIÓRKA

kapa
ROZBIÓRKA

blokowe urządzenie dylatacyjne
ROZBIÓRKA

bariera/barieroporęcz
DEMONTAŻ dwóch słupków
wraz z prowadnicą

podwieszenie kabli
zasilających latarnie
do zabezpieczenia
na czas robót

izolacja
ROZBIÓRKA

podwieszenie kolektora
do zabezpieczenia na
czas robót

podbeton kapy
gr. 20 cm

kapa
ROZBIÓRKA RĘCZNA

istniejąca ścianka zapleczna

płyta pomostowa
ROZBIÓRKA

zakres rozbiórki

~10

55 7015

~235

12

55

35

105

32
46

120

30 20

P2P1 F1 F2 F3 F4 F5 F6

LEGENDA:

Łożysko
wielokierunkowo przesuwne

Łożysko
jednokierunkowo przesuwne

Łożysko
nieprzesuwne

Lokalizacja blokowego
urządzenia dylatacyjnego

2750 3500 3500 3500 3500 3500 2750

975013250

23000

27
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27
5

27
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82
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53 53

1. Warstwa ścieralna nawierzchni - SMA 8
2. Warstwa wiążąca nawierzchni - AC 20 W
3. Krawężnik kamienny 18x20cm
4. Istniejąca kapa  z betonu B30
5. Mieszanka bezskurczowa
6. Uszczelnienie
7. Dren podłużny wykonany z polietylenu

(PEHD) otoczony włókniną poliestrową
8. Istniejąca izolacja płyty pomostu
9. Istniejąca nawierzchnia kapy
10. Wzmocnienie nawierzchni szer. 15,0cm
11. Istniejący sączek mostowy

8,0% ~2,5%oś
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8 Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania:

Nr 03Tytuł rysunku:

Nr umowy:

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

inż. Jędrzej Wojciechowski

WKP/0125/POOM/11
mostowa

10/2022318/2.WM/22  z dnia 29.04.2022r. 1:10, 20, 50

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński

Wymiana dylatacji blokowej na modułową na moście w ciągu DW 434
na obwodnicy Śremu, km 31+180

RYSUNEK GABARYTOWY PŁYTY POMOSTU I
ŚCIANKI ZAPLECZNEJ - STAN ISTNIEJĄCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 5, 61-623 Poznań

WKP/0130/POOM/20
inżynieryjna mostowa


