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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas wymiany urzqgdzen
dylatacyjnych na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciggu DW434 przez rzeke Warte w
m.Srem.

Celem opracowania jest :

Przygotowanie materiatow wraz z opiniami do zatwierdzenia organizacji ruchu na
czas budowy

Zapewnienie bezpieczenstwa w strefie robdt wszystkim uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujgcym prace na budowie

Minimalizacja kosztow spotecznych i ograniczen w ruchu spowodowanych robotami

2. Zamawiajgcy
Wielkopolski Zarzgd Droég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznanh

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznah

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

318/2.WM/22

mapa zasadnicza w skali 1: 500

projekt budowlano - wykonawczy

przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98
z dnia 28.04.2022r.) — z pbzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 pazdziernika 2019r w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr170 ,
p0z.1393) (z pdzn. zm. Dz.U. 2021 poz. 2065 i poz. 433)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrze$nia 2008r zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatdw
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzqgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 220 z dnia 09.09.2019r.) — z pdzniejszymi zmianami

Latgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021r. zmienicjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220 , poz. 2181)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz. 813)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 wrze$nia 2003r w  sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729)

A
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e Zarzgdzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 23
grudnia 2020 roku w sprawie typowych schematédw oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym

5. Ogodlne zatozenia organizacji ruchu na czas rozbudowy

Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu kotowego na
czas robot,
Projekt czasowej organizacii ruchu podzielono na etapy:

1). Zaprojektowano ruch wahadtowy. Zamkniecie prawego pasa ruchu zwigzane z
wykonywanymi robotami drogowymi na tym pasie. Przewiduje sie wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego w celu organizacji ruchu. Zgodnie z uwagami z pisma nr
RDW KS.5.4212-119/22 z dnia 23.08.2022r. z Rejonu Drég Wojewddzkich, ruch w ciggu dnia
bedzie sterowany recznie. Poza godzinami pracy i w porze nocnej dopuszcza sie sterowanie
ruchem za pomocq sygnalizacji $wietlnej. Zamkniecie obowigzuje takze pieszych, o ktérym
informuje znak B-41 i zapora U3d/U-20b. W tym miejscu piesi dostang informacje o mozliwosci
dalszego przemieszczania sie po drugiej stronie jezdni. W celu poprawienia bezpieczenhstwa
zaprojektowano separatory U-25c oddzielajgce pieszych od pojazddw. Nadjezdzajgce
pojazdy w odlegtosci 250m od tymczasowej linii zatrzymania P-14 mijajg znak ostrzegawczy A-
30 ,piesi na drodze"” i ,ruch wahadtowy”. Pasy ruchu oddziela znak U-21a/b, a przed
robotami drogowymi znajduje sie pryzma piasku. Miejsce prowadzonych prac oddzielono od
pasa ruchu separatorami U-25¢, a takze pryzmaq piasku od strony nadjezdzajgcych pojazddw.

2). Laprojektowano ruch wahadtowy. Zamkniecie lewego pasa ruchu zwigzane z
wykonywanymi robotfami drogowymi na tym pasie. Przewiduje sie wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego w celu organizacji ruchu. Zgodnie z uwagami z pisma nr
RDW KS.5.4212-119/22 z dnia 23.08.2022r. z Rejonu Droég Wojewddzkich, ruch w ciggu dnia
bedzie sterowany recznie. Poza godzinami pracy i w porze nocnej dopuszcza sie sterowanie
ruchem za pomocg sygnalizacji $wietinej. Zamkniecie pasa ruchu nie wptywa na zamkniecie
chodnika. W tym etapie piesi mogg przemieszcza¢ sie po chodniku technologicznym.
Nadjezdzajgce pojazdy w odlegtosci 250m od tymczasowej linii zatrzymania P-14 mijajg znak
ostrzegawczy A-30 ,ruch wahadtowy”. Pasy ruchu oddziela znak U-21a/b, a przed robotami
drogowymi znajduje sie pryzma piasku. Miejsce prowadzonych prac oddzielono od pasa
ruchu separatorami U-25¢, a takze pryzmg piasku od strony nadjezdzajgcych pojazddw.

Wykonawca robét zobowigzany jest min. 3 tygodnie przed rozpoczeciem robét
powiadomié¢ o utrudnieniach: mieszkancéw, odpowiednie stuzby miejskie oraz lokalne
media.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia nowego lub korekty projektowanego
oznakowania w rejonie rob6t na skutek wystgpienia dodatkowych zagrozen wykonawca
winien by¢ przygotowany i zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w zakresie jego
wdrozenia.

W przypadku wystgpienia duzych utrudnien w przepustowosci ruchu zwigzanych ze
zwiekszonym natezeniem lub innymi okolicznosciami wykonawca musi by¢ przygotowany
do zmiany parametréw programu sygnalizacji w zakresie m. in. dtugosci sygnatéw zielonych
dla poszczegdlnych kierunkéw ruchu, lub wprowadzenia sterowania recznego.
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Przyjete parametry projektowe drogi wojewddzkiej 434

¢ Klasa techniczna drogi G

e No$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h
¢ Predko$¢ miarodajna Vm =70 km/h
o oS¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu

e Szerokos¢ jezdni 7.0m

e Szerokos$¢ opaski 0,8m

e Szerokos¢ pobocza gruntowego 1.5m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2.5%

o Srednie dobowe natezenie ruchu na odcinku DW434 9509 poj./dobe

6. Charakterystyka ruchu na drogach

W sgsiedztwie remontowanego mostu znajdujg sie gtdwnie tereny ledne, a takze kika
budynkdéw mieszkalnych.

Istniejgca droga wojewddzka nr 434 w obrebie remontowanego mostu charakteryzuje sie
jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci: ok. 7,0 m.

Ponizej przedstawiono pomiar ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 434,

Pomiar ruchu z podziatem na strukture ruchu (generalny pomiar ruchu na rok 2020):

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2020r. DW434
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Pomiar ruchu z podziatem na strukture ruchu (ruch prognozowany na rok 2025):

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2025r. DW434
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7. Opis zagrozen lub utrudnien.

W trakcie redlizacji planowanego przedsiewziecia ufrudnienia i zagrozenia wynikajg z
koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

Wystepujgce utrudnienia:

* Prace zwiqgzane z wymiang dylatacji blokowej wykonywane bedqg w poprzek obiektu
mostowego. W zwigzku z tym przewiduje sie utrudnienia w ruchu pieszych. Utrudnienia
polegac¢ bedg na skierowaniu pieszych na drugg strone jezdni.

» Wystgpiq réwniez utrudnienia w ruchu kotowym z uwagi na zamkniecie jednego z paséw
ruchu, a nastepnie drugiego pasa ruchu w kolejnym etapie robot.

*Ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robdt.
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Wystepujgce zagrozenia, ktére zostang zminimalizowane przy zastosowaniu projektu
Cczasowej organizacii ruchu:

* MozZliwo$¢ potrgcenia pieszego lub pracownika budowy.

* Poprzez zajecie przez pracujgcy sprzet drogowy pasa drogowego zwiekszone jest ryzyko
wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu.

e Zaktdcenia w ptynnosci ruchu (powstanie chwilowego zatoru) ze wzgledu na mozliwosé
ruchu pojazdéw budowy.

¢ Pracownicy muszg zachowywad czujno$¢ na przejezdzajgce samochody i sami nie
mogq stwarzac niebezpiecznych sytuaciji mogagcych skutkowac kolizjg lub wypadkiem.

8. Charakterystyka prowadzonych robét
Wymiana urzgdzen dylatacyjnych na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciggu DW434
przez rzeke Warte w m. Srem obejmuije:

e wprowadzenie czasowej organizacji robdt;

e zabezpieczenie urzgdzeh obcych na obiekcie;

e demontaz/rozbidérka w niezbednym zakresie elementdw wyposazenia - barier
ochronnych, nawierzchni jezdni, izolacji pomostu, kap chodnikowych, kraweznikéw
kamiennych;

e skucie w niezbednym zakresie ptyty pomostowej, kap chodnikowych oraz
przyczotkdw;

e demontazistniejgcych urzgdzen dylatacyjnych;

e przygotowanie wnek w ptycie pomostu, sciance zaplecznej oraz kapach do montazu
projektowanych modutowych urzgdzeh dylatacyjnych;

e montaz modutowych urzgdzen dylatacyjnych;

e odtworzenie elementdw wyposazenia, m.in. : izolacji ptyty pomostowej, nawierzchni
jezdni i chodnika, kraweznika, kap chodnikowych, barier ochronnych;

o przywrdcenie state] organizacii robdét i uporzgdkowanie terenu.

9. Termin i czas tfrwania budowy

Szczegdtowy terminarz robdt zostanie przedstawiony przez wykonawce po jego wyborze
w drodze przetargu.

Termin ogtoszenia przetargu zostanie okreslony przez zamawiajgcego.

Zakres ograniczen w ruchu zalezny od harmonogramu robét.

Wykonawca moze przystgpi¢ do prac na warunkach podanych w zatwierdzeniv projektu
oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach.

Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzqgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqgdzaniem (Dz.U.2017.784).

Przy opracowaniu wtasciwego projektu organizacji ruchu, jako materiat pomocniczy
wykorzystano schematy oznakowania wskazane w zarzgdzeniu nr 52 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 roku ,w sprawie typowych schematéw
oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym™ adoptowane do istniejgcej sytuacii
terenowej i planowanych robét.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
31.11.2025r.
Planowany termin przywrécenia statej organizaciji ruchu:
31.12.2025r.
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10. Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowym

o Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-21a/b, U-25¢c
e Lokalizacja tablic i innych znakdw w terenie — zgodnie z projektem

Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynnosciami na
drodze w pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakéw
drogowych, urzqgdzen sygnalizacji $wietinej oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego
umieszczonych na drodze albo przy drodze.

Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest obowigzany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujgce roboty na drodze sg obowigzane uzywac w sposdb widoczny dla
innych uczestnikdw ruchu elementdéw odblaskowych odpowiadajgcym  witasciwym
warunkom technicznym.

Sktadowanie materiatdw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywacd sie
W pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

10.1. Podstawowe wymagania dotyczqgce znakdw i urzqdzenh bezpieczehstwa ruchu

Na drodze mozna umieszcza¢ urzqdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone,
dla ktérych :

e wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnose z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw nie podlegajgcych tej certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normqg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacii

e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenhstwa

Lica urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowosé

urzgdzeh nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowo$¢ zastosowanych znakdw pionowych.
Oséwietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych
jezdnie powinno by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizacji
ruchu, bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie zéttej przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegto$ci min. 250m oraz
zapalac sie i gasngc¢ z czestotliwoscig 90+£30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac znaki
pionowe grupy duzej.
Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il
Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub $wiadectwo kwadlifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.
W przypadku wykonania robdt przy krawedzi jezdni o gtebokosci wiekszej od 0,5m, do
wygrodzenia nalezy zastosowacd tablice U-21a/b lub separatory U-25c. Separatory i tablice
nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min 0,5m od krawedzi pasa ruchu. Separatory U-25¢c zalezy
wypetni¢ piaskiem lub wodg. Separatory powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe.

10.2. Ruch wahadtowy
Zgodnie z uwagami z pisma nr RDW.KS.5.4212-119/22 z dnia 23.08.2022r. z Rejonu Drbg

Wojewddzkich, ruch w ciggu dnia bedzie sterowany recznie. Poza godzinami pracy i w porze
nocnej dopuszcza sie sterowanie ruchem za pomocq sygnalizacji swietlnej.
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Inwestor moze nakaza¢ Wykonawcy wprowadzenie recznego sterowania ruchem poza
godzinami wymienionymi powyzej w przypadkach tworzenia sie zatordw drogowych.

10.3. Sygnalizacja

Zaprojektowano  sygnalizacje sterowang przenosnym  zestawem  sygnalizatoréw
tréjkomorowych:
- z zasilaniem wg producenta
- Z sekwencjg sygnatéw : czerwony — czerwony i z6tty — zielony — z6tty — czerwony
-z technicznym zabezpieczeniem przed jednoczesnym nadawaniem sygnatow
wzajemnie kolizyjnych.
Nad sygnalizacjqg nalezy zapewnié¢ catlodobowy nadzér.

Na wykonawcy robdét spoczywad bedzie obowigzek monitorowania ruchu pojazddw.
Przy znacznej zmiennosci obcigzenia ruchem nalezy dostosowaé dtugose sygnatu zielonego
do rzeczywistego natezenia ruchu celem zapobiezenia tworzeniu kolejek pojazddw.

W czasie recznego sterowania ruchem nalezy zastoni¢ znak A-29 (sygnaty $wietine).

Sposdb oznakowania i zabezpieczenia robdt musi by¢ zgodny z niniejszym projektem a
zastosowane przez wykonawce robdt elementy urzgdzen bezpieczehstwa i organizacii ruchu
wg katalogu producenta.

Inaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ usuniete niezwtocznie po
wykonaniu robét.

Za stan techniczny oznakowania odpowiada wykonawca robdt.

Zatozenia:
e szeroko$¢ pasa ruchu w=30m
e Srednia dtugo$¢ pojazdu dL=10m
e Srednie dobowy ruch roczny DW434(2020 r.)SDRR = 9509 poj./dobe
e udziat pojazddw ciezkich DW434 Uc=11,76%

e natezenie ruchu w godzinie szczytowe;j:
- wojewddzka nr 434: Q =10% * SDRR/2=10% *9509/2=475,45 E/h
e nafezenie nasycenia pasaruchu  S§1,2 =[S, + 200 * (w — 3,5)] * L =1610,59 [P/h;]

14+uc

o predkos$¢ ewakuacji Ve= 11,11m/s (ograniczenie wynikajgce z rozporzqdzenia)
e predkos$¢ dojazdu Vd=11,11m/s (maksymalna dopuszczalna predkos$¢ strumienia)
e zatozone czasy trwania sygnatéw:

o zielonego -8 s (minimalny)

o 16ttego-3s,

o czerwonego z zottym — 1 s.

Obliczenia Programu
1) Obliczenie czasdw miedzyzielonych

Czas . é:zqs |
) . miedzyzielon

Strumien ewakuujqcy sie Strumien dojezdzajgcy ewgiﬁf]cji d;éjzju miedzyzislony © \Z

obliczony przyjety

Oznaczen | Droga szgk Wydtuzen | Oznaczen | Drog | Predko$ te [m/s] td tm [s] tm [s]

ie [m] ie Lp [m] ie a[m]| ¢ [m/s] [m/s]
[m/s]

Sl.el 320.8 | 11,11 10 S2.el 23,5 | 11,11 29,77 3.12 29,66 35
S2.e1 321,1 | 11,11 10 Sl.el 23,3 | 11,11 29,80 3,10 29,70 35
Sl1.e2 320,6 | 11,11 10 $2.e2 23,7 | 11,11 29,76 3.13 29,62 35
$2.e2 321,3 | 11,11 10 S1.e2 23,11 11,11 29,82 3,08 29,74 35
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Macierz czasdéw miedzyzielonych (etap 1):

Strumien
dojezdzajqcy
Sl.el S2.el
32| sie . 35
£ X s
320
=30 S2.el 35 -
Macierz czasdéw miedzyzielonych (etap 2):
Strumien
dojezdzajqcy
S1.e2 S2.e2
c '5! m.
0 5.2 Sle2 - 35
£ X s
320
30 S2.e2 35 -

N

NS orEe DN

stopnie nasycenia pojazddéw
suma stopni nasycenia

czas tracony w cyklu

minimalna dtugos$¢ cyklu
optymalna dtugos$¢ cyklu
przyjeta dtugos¢ cyklu

dtugos¢ sygnatu zielonego fazy

Przepustowos$¢ dla wlotéw wynosi:
€1,2 = 51,2 + 2 = 1610,59 « % = 1744,81 [E/h] (obcigzenie 27,25%)

Prog

60

ram sygnalizacji statoczasowej

wojewddzkiej.

oy = A7545 g
Y1 =Y2= o5

Y=03+03=06
tirae=(35—1)+ (35-1) =685
68

Tmm = m= 170 s

Topt = 202 = 267,55 ~ 2685

T =200s
G, = GZ=£*(200—68)—1=655

zapewnia odpowiedniq przepustowosé

drogi

A
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Poznan, dnia 25 sierpnia 2022 roku

3@,3&

L% S

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W POZNANIU

R.Z.1.5321.1464.2022.LN

SMP Projektanci
UL Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA
dotyczy: wymiany dylatacji blokowej na modulowg na moscie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434
na obwodnicy Sremu km 31+180

Informuje. ze na podstawie § 7 wust. 2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury
= dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykomywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729). opiniujg
pozytywnie przedlozony projekt czasowej organizacji ruchu.
Do projektu wnosze ponizszg uwage:

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujac na ldz. zawartg w nagléwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a. c-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl ,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na stronie

www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

> . "
KOMENDAN r;\(%l;‘;;\r'p[)lil(] POLICY
zup.

2o VWYDZIAL

| adresat

2w S

Wyk. podkom. Leszek Nowaczyk

R 477714491

A
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na obwodnicy Sremu, km 31+180
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Poznan, dnia 18.11.2022 r.
MARSZALEK

WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4211 - 1159/22
Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.)
w zwigzku ze zlozonym w dniu 09.11.2022
wnioskiem spolki SMP Projektanci spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Mateusza Nogaja
po zasiggnieciu opinii: Komendanta Wojewodzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie
zatwierdzam tymczasowsg organizacj¢ ruchu
na drodze wojewodzkiej
nr 434 Kleszczewo — Kornik — Srem — Kunowo — Gostyii — Droga 36
na odcinku od km 29+910 do km 30+750
na czas wymiany dylatacji blokowej na modulowa na moscie w km 30+250
Z uwagami:
1) od poniedzialku do piatku od godz. 6:00 do godz. 18:00 ruchem wahadlowym kierowac recznie
ptzez osoby uprawnione,
2) poza w/w czasem ruch wahadlowy moze by¢ kierowany przy pomocy sygnalizacji swietlnej.
Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2025 r.
Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu
zawiadamia pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu:
1) Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan
e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznai
e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
3) Rejon Drég Wojewodzkich w Koscianie; Gostyniska 38; 64-000 Koscian,
e-mailem na: rdwkoscian@wzdw.pl
podajgc nr zatwierdzenia
oraz
4)  Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznati
e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia ww. okreslonych terminach skutkuje utratg waznosci
zatwierdzonej otganizacji ruchu.

zatwierdzono 3 cgz.
g ) /3

/2) 3MP Projektanci spdlka z og dpowiedzialnogcia Sp. k.
RDW Koician

zalacznik:

1) projekt ongnizaci ruchu - 1 ege.

sprawg prowadzi:
Przemyslaw Wolsiisks, tel. 61 2258 151

Urzad Marszatkowski WOICIECH JANKOWIAK

Wojewédztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wicemarszalek

al. Niepodlegloéci 34, 61-714 Poznart Wojewédztwa Wielkopolskiego WI E LKO po LSKA
tel. 61 626 66 66 tel. 61 626 66 10

www.umww.pl e-mall: wojciech.jankowiak@umww.pl

Projekt wymiany dylatacji blokowej na modutowg na moscie w ciggu DW 434
na obwodnicy Sremu, km 31+180
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