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dwumodutowe urzadzenie dylatacyjne

Warstwa Scieralna z asfaltu lanego MA gr. & cm
Warstwa wigzaca z asfaltu lanego MA gr. 5 cm
Izolacja z papy zgrzewalnej gr. min. 0,5cm
Projektowana $cianka zapleczna

Istniejaca Scianka zapleczna

Uwaga:

1. \Symiary oraz rzedne wysokoSciowe dotyczace stanu istniejgcego przyjeto na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej.

2. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | ZAMOWIENIEM URZADZENIA DYLATACYINEGO WYMIARY
ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW NALEZY BEZWZGLEDNIE
ZWERYFIKOWAL NA BUDOWIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. WYMIARY PROJEKTOWANEJ
DYLATACJI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH SPADKOW KONSTRUKCJI (W KIERUNKU
POPRZECZNYM)

3. WYKONAC tACZNIE 2 URZADZENIA DYLATACYJINE - Z UWZGLEDNIENIEM ICH PODZIALU W
0S| JEZDNI ZGODNIE Z PRZYJETA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

L. Modut wydtuzenia urzadzenia dylatacyjnego nad podporg wynosi +80mm

Wymiary dylatacji zweryfikowal na budowie.

6. Wszystkie profile oraz elementy taczace urzadzen dylatacyjnych wykonat ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z odpowiednimi zapisami SST.
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