SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M-16.01.03 SACZKI ODWODNIENIA IZOLACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sgczkow odwodnienia izolacji w zwigzku z realizacjg zadania ,, Wymiana dylatacji
blokowej na modulowg na moscie (nad Kanalem ulgi rzeki Warty) w ciagu DW 434 na obwodnicy
Sremu, km 31+180”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania sgczkdéw
odwodnienia izolacji na budowanych obiektach mostowych i obejmuja:

a) montaz sgczkoOw odwodnienia izolacji z poliamidu odpornego na wysoka temperaturg

b) wykonanie drenazu podluznego (wzdluz saczkow) i poprzecznego odwadniajacego
izolacj¢ z taSmy tkanej otoczonej geowldkning oraz z grysu 8+16 mm otoczonego zywicg
epoksydowa

c¢) wykonanie drenazu poprzecznego pod kraweznikiem ztasmy tkanej otoczone]
geowlokning oraz z grysu 4+6 mm otoczonego zywicg epoksydowa

d) uszczelnienie styku starego i nowego betonu kapy tasmg bentonitowg 10x15 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.  Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie sktadajace si¢ z dwoch elementow: lejka i sitka
pasowanych na zaciskowe gniazdo, stuzace do odprowadzenia wody z izolacji poza wysoko$¢
przeswitu drogi.

1.4.2.  Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Saczek

2.2/a. Saczek z tworzywa sztucznego (poliamidu), odpornego na temperaturg 230°C - sktadajacy sig
z lejka oraz sitka o dlugosci zgodnej z projektem i instrukcjami producenta. Saczek nalezy przedtuzy¢
typowa rurkg z PCV lub PEHD o $rednicy zewnetrznej ¢ 50 mm.

2.3. Drenaz
2.3.1. Dren podtuzny z grysu

Drenaz podtuzny oraz warstwa drenazowa przy sgczkach z zastosowaniem nastgpujacych
materialow:

- grys 8+16 mm (lub 8+12 mm)

- zywica epoksydowa,

- utwardzacz.

- tasma tkana drenarska z syntetyku otoczona zlozong geowldkning filtracyjna,

lub:

- grys4=8 mm

- zywica epoksydowa,

- utwardzacz.

- tadma tkana drenarska z syntetyku (szeroko$ci 4+6 cm) otoczona zlozong geowlokning
filtracyjnag,

Uzyte materialy muszg posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (atest) producenta.

Tablica 1. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosc¢ Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
i N ocena
1 Wyglad zewngtrzny wg *) organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa >5,5 ISO 527-2
3 Wydtuzenie % >30 ISO 527-2
4 Twardo$¢ wg Shora D - 60+ 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna by¢ barwy okreslonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po dotknigciu
powierzchni probki nie powinno si¢ stwierdzi¢ na palcach widocznych sladéw zywicy.

2.3.2. Dren poprzeczny
Drenaz poprzeczny z zastosowaniem nast¢pujacych materiatow:

- tasma tkana drenarska z syntetyku otoczona zlozong geowldkning filtracyjna,

lub:

- tadma tkana drenarska z syntetyku (szerokosci 4+6 cm) otoczona zlozong geowlokning
filtracyjna,

2.4. Material uszczelniajacy

Tasma bentonitowa o przekroju 10x15 mm.

Orientacyjne wymagania dla tasmy bentonitowej:

Cisnienie pegcznienia — >0,9 MPa

Wodoszczelno$é, brak przeciekania przy cisnieniu - 0,5 MPa
Minimalna otulina betonu - 80 mm

Zakres temperatur od -45°C do 52°C

ST M.16.01.03.
-196 -



Zastosowane materiaty musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
3. Sprzet
Do wykonania drenu z gryséw Wykonawca powinien dysponowac:

— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— malg betoniarka lub taczka do wymieszania zywicy z kruszywem,
— drobnym sprz¢tem pomocniczym (przecinarki, topaty itp.),

Roboty zwigzane z montazem sgczkow i drenow wykonane beda recznie przy pomocy lekkich
narzgdzi.

Sprzet uzywany do montazu sgczkOw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu
4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do zamontowania sgczkéw powinny
odbywac sig¢ tak, aby zapewni¢ ochrone elementow saczkow przed zniszczeniem i zachowac ich dobry
stan techniczny. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania rob6ot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Osadzenie sgczkow w ptycie przesta (w strefie przydylatacyjnej)

W remontowanym obiekcie wykona¢ osadzenie saczka w deskowaniu przed betonowaniem
(odtworzeniem) zakonczenia plyty przesla (réwnoczesnie z montazem zbrojenia betonu plyty) —
w rozstawie co okoto 3 m zgodnie z Dokumentacja Projektowa

W trakcie osadzenia saczka nalezy przeprowadzi¢ regulacje jego wysokosci 1w planie oraz
zastabilizowaé, aby w trakcie betonowania nie zmienil swojego polozenia. Po wykonaniu plyty
i ulozeniu izolacji saczek przykry¢ sitkiem. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby izolacja zachodzita na kotnierz
saczka (aby woda z izolacji wptywala do saczka).

Etap I zamontowania saczka

e  Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem plyty pami¢tajgc o dobrym ustabilizowaniu
by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z sagczka nalezy
przedtuzy¢ typowa rurkg z PCV o $rednicy ¢ 50 mm. Rurke zamocowac¢ na wylotowej rurce
lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu zywica epoksydowa.

e  Osadzi¢ wlot saczka jak to pokazano w Dokumentacji Projektowe;.

Etap II zamontowania sgaczka.

e sprawdzenie droznosci rurki spustowej PCV ¢ 50 mm i usunigcie zanieczyszczen, po
zagruntowaniu powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolacji:

e  wyrdéwnanie powierzchni izolacji do poziomu gornej powierzchni kotnierza saczka i zatozenie
izolacji w obrebie sagczkow na kohierz sgczkdw-by woda z izolacji wptywata do sgczkow.
zaslonigcie sgczka folig lub deska (na czas wykonania izolacji),

e  montaz sitka po ulozeniu izolacji.
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5.2.2. Wykonanie warstwy drenazowe;.

Po utozeniu izolacji i montazu sitka ulozy¢ warstwe drenazowa. Przed wykonaniem warstwy nalezy:

a) przygotowac grysy, tj.:

— rozsia¢, by nie zawieraly ziaren spoza frakcji 5+8 mm,
—  przepluka¢ woda w celu usunie¢cia pylow,

—  wysuszy¢,

—  przechowaé w szczelnym pojemniku,

b)  wycechowac objetosci robocze garnka i garnuszka,
¢) oczysci¢ przestrzen wokot sgczka do wypelnienia grysem.

Wykonanie warstwy drenazowej wokot saczka polega na:

— odmierzeniu potrzebnej ilosci grysow, mozliwej do jednorazowego wymieszania np.
2 dm? oraz zywicy w stosunku objetosciowym 50 cze$ci kruszywa do 1 czedci zywicy,

—  odmierzeniu potrzebnej ilo$ci utwardzacza, np. w stosunku 10:1 (60 cm® zywicy i 6 cm?
utwardzacza) i doktadnym wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,

—  wymieszaniu kruszywa z zywicg zawierajaca utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren
byta pokryta zywica,

— wypehieniu przestrzeni wokot saczka grysami otoczonymi zywicg i ich lekkim
zageszczeniu topatka

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysow i ich wbudowywanie, nalezy wykonywac
W sposéb zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia Zywicy jest ograniczony w zaleznosci od
temperatury otoczenia.

5.2.3. Wykonanie drenazu podtuznego.

Wzdhuz saczkow wykonaé drenaz podhuzny z drenu z tasmy tkanej otoczonej geowtdkning i grysu
8/16 mm otaczanego zywica epoksydowsa o szerokosci okoto 100 mm — w osi zatamania ptyty. Dren
z tasmy tkanej z syntetykow owinigtej ztozong geowldkning stanowi rdzen drenazu. Drenaz wykonaé
na izolacji w warstwie wigzacej nawierzchni. Przygotowanie materialow jak dla warstwy drenazowej
wokot saczka zgodnie z punktem 5.2.2. Drenaz podtuzny polaczy¢ z drenazem poprzecznym.

5.2.4. Wykonanie drenazu poprzecznego.

Na konicach plyty pomostu wykonaé¢ drenaz poprzeczny zdrenu ztasmy tkanej otoczonej
geowlokning — w miejscu zalamania niwelety. Dodatkowo pod kapa wykonaé identyczny drenaz
poprzeczny — na styku ze starg kapg. Drenaz wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni. Pod
kraweznikami na wysokosci sgczka wykona¢ drenaz poprzeczny potaczony z drenazem podtuznym.

5.2.5. Wykonanie uszczelnienie taSmg bentonitowa.

Pod kapami chodnikowymi w miejscu styku starego i nowego betonu przed wykonaniem
odtworzenia kap chodnikowych ulozy¢ tasme bentonitowg 10x15 mm — pomigdzy starym betonem
1 drenazem poprzecznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w STWiORB na wlasny
koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot i zaakceptowanym przez
Inzyniera oraz Inwestora.
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6.1. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie poszczegdlnych etapow robot.
Przy kontroli nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—  sprawdzenie usytuowania w pionie i planie
—  sprawdzenie materiatow
—  sprawdzenie kompletnosci saczka

6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) zgodnos¢ zastosowanych materialdow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz ich
jakos¢,
b) uziarnienie grysow,
Nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z projektem
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych

(odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotdow odbioru robot lub
wpisow do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:

— 1 szt. (sztuka) - zamontowanego sgczka,
— 1 m? (metr kwadratowy) — wykonanego drenu podluznego i poprzecznego,
— 1 m (metr) — wykonanego uszczelnienia tas$mg bentonitowa,

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Cena robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

— osadzenie sgczka w deskowaniu plyty z wyregulowaniem wysokos$ci i usytuowania
w planie,

—  wprowadzenie rurki przedtuzajacej saczek,

—  uszczelnienie saczka,

— montaz sitka,

—  wypehienie warstwg drenazowa,

—  wykonanie drenu podluznego wzdtuz saczkow z grysu otaczanego zywicg epoksydowsa
z prefabrykowanym drenem z tasmy tkanej otoczonej geowldknina,

—  wykonanie drenu podluznego wzdhuz saczkow,

—  wykonanie drendw poprzecznych z prefabrykowanego drenu na zakonczeniu przesta
przed dylatacja oraz laczacych tawe pod krawezniki z drenazem podluznym — jezeli
wWystepuja,

—  wykonanie uszczelnienia styku starego i nowego betonu kapy tasmg bentonitowa,

—  przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.
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10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
iich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. - wraz z pézniejszymi zmianami)
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