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STAN PROJEKTOWANY
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UWAGA:

Podane rzedne wysokoSciowe
przedstawiaja lokalna
niwelacje gornej powierzchni
ptyty pomostowej

UWAGA:

1. Powierzchnie zewnetrzne ustroju nosnego nalezy zabezpieczyt za pomoca
hydrofobizacji bezbarwnej;

2. Wszystkie ostre krawegdzie betonu sfazowat 2x2cm;

3. W osiach odwodnienia w warstwie wigzacej nawierzchni utozy¢ drenaz z tasmy tkanej
w geowtokninie. Przed urzadzeniami dylatacyjnymi utozy¢ drenaz poprzeczny do osi
obiektu.

L. Pochylenie poprzeczne ptyty pomostowej i kap dostosowal do stanu istniejacego

5. Wszystkie profile oraz elementy taczace urzadzeh dylatacyjnych wykonat ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z odpowiednimi zapisami SST

6. Modutowe urzadzenie dylatacyjne podzielit “wykonawczo” na 2 elementy - zgodnie z
tymczasowa organizacjg ruchu i etapowaniem robot i scalic na budowie poprzez
spawanie. Spaw zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Materiat i grubosci istniejacych elementow konstrukcji przyjeto na podstawie
dokumentacji archiwalnej. Przed rozpoczeciem robot zweryfikowal przyjety uktad
warstw.
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