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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIwWz

Dot. Budowa wezfow integracyjnych Gdansk Rebiechowo oraz Gdarnsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi — wezet Rebiechowo”.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane

pytania:

Pytanie 1

Proszg o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz:

Okres gwarancyjny zaoferowany przez Wykonawce obejmuje caly przedmiot zamdwienia.
Pytanie 2

Prosz¢ o podanie okresu pielggnacji dla zieleni.

Odpowiedz:

Przedsigwzigcie nie przewiduje pielggnacji zieleni, wykonawca ma obowigzek utrzymywaé zielen jedynie do
dnia dokonania odbioru ostatecznego po zrealizowaniu wszystkich etapow. Okres gwarancyjny obejmuje
réwniez zielen.

Pytanie 3

Proszg o uzupehienie zestawienia dla nowych ogrodzen z podaniem ilo$ci furtek, bram i dtugosci ogrodzenia.




Odpowiedz:
Etap | -
ul. Bysewska:
ptot — 407 m, brama - 5 szt., furtka - 3 szt.
ul. Stoneczna:
ptot — 375 m, brama — 5 szt., furtka — 3 szt.
ul. Akacjowa: ptot—308 m,

brama — 10 szt., furtka — 3 szt.

Etap Il - ptot — 236 m.
Etap IV - plot — 621 m,
brama — 1 szt.,

furtka — 1 szt.

Pytanie 4

Wg OPZ pkt. 50 nalezy dla $ciezki rowerowej jak i ciggu pieszo-rowerowego przyja¢ warstwe wigzaca z ACSS.
WT-2/2014 nie dopuszcza zastosowania w warstwie wigzace] mieszanki ACS5S, prosze o potwierdzenie jaki
rodzaj mieszanki ma by¢ zastosowany oraz podanie jakie wymagania ma spelnia¢ nawierzchnia w warstwie
wigzacej ?

Odpowiedz:

WT-2 dotyczg Nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych, natomiast opisywana konstrukcja dotyczy
Sciezek rowerowych oraz ciagow pieszo-rowerowych. Wymieniona konstrukcja nawierzchni zostata uzgodniona
z GDDKIA (ktora wydata WT do projektowania nawierzchni na drogach krajowych). Zgodnie z projektem
nalezy zastosowaé do warstwy wigzacej mieszanke ACSS. Warstwa wigzaca powinna spetnia takie same
wymagania jak warstwa $cieralna.

Ponadto na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP Zamawiajacy modyfikuje SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej o brakujacy projekt - Modyfikacja projektu w zakresie zmiany wjazdu na
dzialke nr 242/273 w Rebiechowie.

Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja sa wigzace dla wszystkich wykonawcow i stanowig
integralng cze$¢ SIWZ.
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