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I OPIS TECHNICZNY

I.LA.1 Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje realizacje budowy toru rowerowego typu ,pumptruck” wraz z niezbedna infrastrukturg
obejmujaca:

- tor rowerowy o nawierzchni asfaltowe;j

- rozbudowe istniejgcej instalacji monitoringu zewnetrznego o dtugosci ok. 129,00mb

- lampy hybrydowe (wiatrowo-solarne)

- elementy matej architektury (fawki, stojaki na rowery, kosze na $mieci)

- utwardzenie terenu (zapewniajace dojscie do inwestycji, wykonane z kostki betonowej),

- nasadzenia niskiej roslinnosci oraz wykonanie trawnikéw

Toru rowerowy typu ,pumptruck”

Tor rowerowy zaprojektowano jako zatozenie rekreacyjne pozwalajgce na korzystanie z niego przez wiecej niz
jednego rowerzyste. Nawierzchnia toru zaprojektowana jako asfaltowa wykonana warstwa
konstrukcji/geometrii toru jako mineralno-piaszczysta o réznych grubosciach w zaleznosci od usytuowania od
20cm do 120 cm ( dostosowane do wysokosSci nawierzchni toru oznaczonej na zagospodarowaniu terenu),
stabilizowana mechanicznie, nastepnie podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31mm stabilizowanego
mechanicznie o gr po zageszczeniu min 10cm oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5-8cm)

Zbocza toru wykonane jako ziemne — nasyp ziemny stabilizowany mechanicznie, wykonczone trawa z rolki o
nachyleniu nie przekraczajacym proporcji 1:1,5.

Projektuje sie tor sktadajacy sie z:

a/ ,Matej petli” - przeznaczonej dla poczatkujgcych zawodnikéw oraz dzieci. Tor sktada sie z trzech zakretow
(band) oraz 3 prostych odcinkéw z muldami o réznicy wysokosci do 0,35m.

b/ ,Duzej petli” — przeznaczonej dla starszych oséb i dorostych. Tor sktada sie z 5 band oraz prostych odcinkéw z
muldami o réznicy wysokosci do 0,45m. Tor uksztattowano w taki sposdb, aby posiadat szerokie zastosowanie,
mozliwos¢ zmiany kierunku jazdy oraz mozliwos¢ wykonywania tzw. ,transferow”.

Wewnatrz kazdej petli projektuje sie fragmenty nawierzchni zwirowej zapobiegajgce tworzeniu sie katuz i
nieestetycznemu wyglagdowi oraz trudnosciom w utrzymaniu (koszeniu). Projektowane petle toru rowerowego
uksztattowano w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ konieczno$¢ wycinki istniejgcych drzew.

Uksztattowanie nawierzchni toréw nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kazda cze$¢ toru musi by¢ odebrana przez inspektora i skonsultowana (ksztatt
nawierzchni, nachylenia, grubos¢ warstw).

Rozbudowa instalacji monitoringu

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej na terenie inwestycji instalacji monitoringu zewnetrznego. Obecna instalacja
obstuguje plac zabaw i boiska. Kamery zamontowane sg na istniejgcych lampach hybrydowych. Istniejacy
rejestrator sieciowy umieszczony w szafie RACK zlokalizowany jest w budynku OSP Jasionka, tam tez znajduje sie
monitor. Projektowana rozbudowa systemu zaktada wykonanie nowych 4 kamer, zamontowanych na
projektowanych lampach hybrydowych oraz wtgczenie ich w istniejgcy system monitoringu.

Okablowanie miedzy projektowanymi kamerami doprowadzone bedzie do istniejacej latarni hybrydowej z
istniejgcg kamerg. Projektowany jest kabel skretkowy przeznaczony do zastosowan w systemach
bezpieczenstwa. Kabel 4-parowy zewnetrzny, PE odporny na UV zgodny jest z normami okablowania
strukturalnego: EIA/TIA 568-B.2.1, ISO/IEC w wersji z powtoka polietylenowg LDPE, w kolorze czarnym. Kabel ten
stworzony zostat z zmyslg o zastosowaniu w pofaczeniu z systemami zabezpieczen, np.: do podtgczenia kamer
zewnetrznych. Posiada powtoke zewnetrzng odporng na zjawiska atmosferyczne i promieniowanie UV.

Specyfikacja techniczna:

kategoria 5e F/UTP ekranowany
konstrukcja kabla: 4x2x0,5,
grubosc¢ zyty: 0,51mm,

wykonanie zyt: drut miedziany [Cu],
izolacja zyt: HDPE 1,02mm,

grubos¢ powtoki: 0,600mm,




Kamery projektuje sie na stupach oswietleniowych, montaz kamer na dedykowanych uchwytach stupowych plus
puszki potgczeniowe. Rozmieszczenie urzadzen CCTV oraz wysokos¢ montazu kamer zewnetrznych na stupach
oswietleniowych, nalezy dobraé na etapie instalacji systemu w oparciu o realne warunki terenowe. Projektowana
dtugos¢ — 129,00mb.

Specyfikacja - Kamera IP zewnetrzna:

przetwornik: 1/2,7" 8MP image sensor, low luminance HD CMOS
rozdzielczos$¢: 3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s

interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

czutos$¢: 0,008lux/F1,5, Olux (diody IR wt.)

obiektyw: 2,7~13,5mm (motozoom z autofocusem)

oswietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 60m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol

SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw
Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oswietlenia
wejscia/wyjscia audio: 1/1

wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

obstuga: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P

funkcje Al: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)
predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzania:

20 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)

25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE 48V

Lampy hybrydowe

Projektuje sie 5 lamp hybrydowych (wiatrowo-solarnych). Lampy w catosci korzystajg z energii wytwarzanej przez
turbine wiatrowg lub panele fotowoltaiczne, a jej nadmiar magazynuje w dni pochmurne. Lampa sktada sie z
nastepujacych elementéw:

- stupa stalowego o wysokosci min. 6m, wykonanego ze stali ocynkowanej ogniowo, produkcji polskiej,
certyfikowanego, konstrukcja zgodna z normg EN1090, przystosowany dla | strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1,
stup musi posiadac uchwyt na lampe, panel stoneczny i turbine wiatrowa. Oprawa zawieszona na wysokosci ok.
6m, catkowita wysokos¢ razem z turbing wiatrowg od 8 do 8,5m. Stup osadzony na fundamencie
prefabrykowanym B-160, certyfikowanym, spetniajagcym norme PN-EN 14991:2010, waga ok. 500kg;

- lampy LED o mocy min. 40W DC 24V na wysiegniku o skutecznosci o$wietlenia 110-120 Im/W, zywotnos$¢ lamp
min. 100 000h, wspdtczynnik mocy > 0,98, stopiert ochrony — IP65, warunki pracy od -30 do +50 stopni Celsjusza,
mozliwosc¢ regulacji procentowo natezenia mocy strumienia pracy opraw;;

- turbina wiatrowa o mocy 600W 24V, startowa predkos¢ wiatru 1,5m/s, posiada 3 topatki, maksymalna moc
wyjsciowa 600W;

- panele fotowoltaiczne — 2 sztuki o mocy 450W 24V kazdy, panele monokrystaliczne, hartowane szkto solarne o
gr. 3,2mm pokryte antyrefleksyjng warstwg, panele testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie sniegiem do
5400Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, posiadajace certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1;
- akumulator o mocy 2x120Ah 12V — bateria zelowa NPG do instalacji hybrydowych, w petni uszczelniona,
bezobstugowa, skrzynka baterii wykonana z PCV, przystosowana do ulokowania pod ziemig, wodoszczelna,
rozpraszajaca ciepto, antywtamaniowa, z rurg PCV na kable, czas pracy na baterii od 8 do 10 godzin/dzien (petni

mocy);
Lampy nalezy wyposazy¢ w kontroler solarny 24V 20A, Swiatto jaki czas Swiecenia sterowane przez inteligentne
sterowanie MPPT. Kontroler powinien by¢é wodoodporny — IP68 z wbudowanym czujnikiem zmierzchu,

automatycznym odtgczeniem zasilania w przypadku przecigzenia.

Elementy matej architektury

W sktad elementéw matej architektury wchodza:

a/ tawki (11 sztuk) — o konstrukcji wykonanej z profili stalowych zamknietych ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo o przekroju min 30x70mm, siedziska i oparcia tawek wykonane z ptyty HPL lub hdpe
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szczeble w poprzek ok 6 szczebli na dtugosci tawki, w kolorze zblizonym do koloru istniejgcych tawek w poblizu
inwestycji, posadowienie tawek za pomoca stép betonowych; wymiar tawki min 140cm dtugos¢ siedziska mina
125cm, szerokosc siedziska mina 40cm, wysokos¢ oparcia min 40cm

b/ stojaki na rowery (2 sztuki) — stojaki 4-stanowiskowe, wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o sr.
20mm, podstawa z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 30x30mm ocynkowanego ogniowo, miejsce na
koto — 6cm, catosc stojaka o wymiarach 130x46cm lub zblizonych.

¢/ kosze na $mieci (4 sztuki) — betonowe, kwadratowe o pojemnosci min. 70l, z stalowym wktadem, o wymiarach
min. 46x46 cm i wysokosci ok. 80cm

d/ tablice informacyjne — 2 szt. wymiary urzgdzenia: 0,80m x 0,05m, wysoko$¢ catkowita: 2,0m, Konstrukcja: stup
nosny z profilu stalowego zamknietego 80x80x3,2mm, ocynkowanego ognhiowo, malowanego proszkowo. Blacha
ocynkowana z trescig regulaminu i instrukcje korzystania z urzgdzen, telefony alarmowe i miejsce z telefonami
do Zmawiajgcego. Na goérze tablicy Napis na ptycie hpl lub hdpe- ,,PUMP-TRUCK JASIONKA”

" regulamin |
pumptruck

Nalezy uwzgledni¢ przestawienie istniejgcych elementdw z planowana inwestycja- przestawienie tawki
parkowej 2 szt. i kosza na $mieci zlokalizowanych przy altanie. Miejsce przestawienia wskaze Zmawiajacy.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki prefabrykowanej z dwdch kolorach — bezowym (powierzchnia ok.
53,76m2) oraz szarym (powierzchnia ok. 124,42m2) z obrzezem betonowym gr. 8cm. Na gruncie rodzimym
nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego frakcji 31-63mm, stabilizowang mechanicznie o gr. min. 15cm,
nastepnie podbudowe z kruszywa tamanego frakcji 0-31mm stabilizowanego mechanicznie, na warstwach
podbudowy nalezy utozy¢ warstwe wysiewki kamiennej gr. 5cm oraz podsypki piaskowej gr. 5cm, na ktérej nalezy
uktadac kostke betonowg. Kostka betonowa bez faz gr. 6cm

Kostke uktada sie na warstwach podbudowy w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Ogrodzenie
Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokosci panela ogrodzeniowego min.143 cm

Srednica drutéw poziomych - 2 x min 6 mm Srednica drutéw pionowych — min. 5 mm Rozmiar oczka — max: 5 x
20 cm Panel zgrzewany- ocynkowany malowany proszkowo, ze stupkami o profilu 60x40mm gr. Scianki profilu
min. 2mm . Fundamenty pod stupy ogrodzenia o gtebokosci min 120 cm srednica 30cm. Stup zanurzony w betonie
min 80cm. Ogrodzenie z podmurdwka betonowg o wysokosci min 25cm i grubosci min 10cm.



Nasadzenia

W zwigzku z koniecznoscig usunigcia drzew na terenie inwestycji — kolizja z projektowanym torem rowerowym -
zaprojektowano nasadzenia rekompensujgce zielen na opracowywanym terenie. Zaprojektowano:

- nasadzenia zastepcze — 18szt. drzew pochodzenia polskiego (z wyjgtkiem drzew owocowych), preferowana
brzoza, grab, osika, obwdd pnia na wysokosci 1m min. 12cm — miejsce nasadzen wskaze Zamawiajacy.

- jatowiec ptozgcy — 150szt. - wysokos¢ sadzonki min. 30cm — lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen

- tawuta japonska — 50szt. - wysokos¢ sadzonki min. 30cm — lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen

- jatowiec sabinski — 6 szt. - wysoko$¢é sadzonki min. 30cm — lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen

- sosna karfowata — 30szt. - wysokos¢ sadzonki min. 30cm — lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen

- hortensja bukietowa — 40szt. — wysokos¢ sadzonki min. 50cm-— lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen

- miskant chinski — 40szt. — wysokos$¢ sadzonki min. 50cm- lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen

- perukowiec na pniu — 10szt. — wysoko$¢ sadzonki min. 120cm-— lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzen\

Pas nasadzen hortensji bukietowej oraz miskantdw chinskich nalezy wytozy¢ agrowtékning oraz wysypac biatym
grysem.

Zakres prac obejmuje réwniez formowanie skarp i pielegnacje koron drzew wysokich wokét toréw rowerowych
a takze wyréwnanie terenu i zasianie trawy na pétnoc i zachdd od projektowanego toru.

Nawierzchnie przy pumprtuck na placu zabaw i boisku do siatkéwki nalezy odnowié — nawiezienie pisaku oraz
rozscielenie nawierzchni piaskowej- dowdz i roztozenie min 40m3 ubitego piasku.

I.LA.2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyijne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczert konstrukciji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Dokumentacja projektowa zaktada montaz 5 stupéw pod lampy hybrydowe z fundamentem prefabrykowanym.

Dobrano stup oswietleniowy o wysokosci min. 6,0m z elementami umozliwiajgcymi montaz lamp, turbiny oraz

paneli fotowoltaicznych. Fundamenty pod montaz elementéw matej architektury opisano w czesci rysunkowe;j.

I.LA.3 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Posadowienie stupdw oswietleniowych projektuje sie poprzez prefabrykowany fundament dobrany przez

producenta stupa. Przedmiotowy teren nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzujg
uwarunkowania prawa gorniczego.

.A.4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

[.LA.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych
Nie dotyczy.

.A.6 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia
ZwWigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego

lub produkcyjnego
Nie dotyczy.

I.LA.7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nhawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w _ miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego

obiektu budowlanego liniowego
Nie dotyczy.




[.A.8 Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

[.LA.9 Sposdb powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci

urzadzen

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej na terenie inwestycji instalacji monitoringu zewnetrznego. Obecna instalacja
obstuguje plac zabaw i boiska. Kamery zamontowane sg na istniejgcych lampach hybrydowych. Istniejgcy
rejestrator sieciowy umieszczony w szafie RACK zlokalizowany jest w budynku OSP Jasionka, tam tez znajduje sie
monitor. Projektowana rozbudowa systemu zaktada wykonanie nowych 4 kamer, zamontowanych na
projektowanych lampach hybrydowych oraz wtgczenie ich w istniejacy system monitoringu.

Okablowanie miedzy projektowanymi kamerami doprowadzone bedzie do istniejacej latarni hybrydowej z
istniejgcg kamerg. Projektowany jest kabel skretkowy przeznaczony do zastosowan w systemach
bezpieczenstwa. Kabel 4-parowy zewnetrzny, PE odporny na UV zgodny jest z normami okablowania
strukturalnego: EIA/TIA 568-B.2.1, ISO/IEC w wersji z powtoka polietylenowg LDPE, w kolorze czarnym. Kabel ten
stworzony zostat z zmyslg o zastosowaniu w potaczeniu z systemami zabezpieczen, np.: do podfgczenia kamer
zewnetrznych. Posiada powtoke zewnetrzng odporng na zjawiska atmosferyczne i promieniowanie UV.

Catosc¢ robot kablowych wykonac zgodnie z normg N SEP—E-004:2014

I.LA.10 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w_tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$é techniczno-uzytkows,
decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym

obiektem
Nie dotyczy.

[.A.11 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

[.A.12 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

Opracowanie:
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