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INWESTOR:

FUNKCJA: TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

FAZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA:

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. URSZULA PAPUGA
nr upr. 23/PKOKK/2018

GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

OBIEKT:

ADRES:
DZIAŁKA:

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU "PUMPTRUCK" WRAZ Z
NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ NA CZĘŚCI DZ. NR 1467/1 W
JASIONCE, GM. TRZEBOWNISKO

JASIONKA, GM. TRZEBOWNISKO
CZĘŚĆ DZ. NR 1467/1
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+ 0.00+ 0.05

+ 0.50

+ 0.00+ 0.00

+ 0.50

+ 0.00+ 0.00

+ 0.50 + 0.50

+ 0.05 + 0.00+ 0.00

PRZEKRÓJ E-EPRZEKRÓJ D-D

PRZEKRÓJ C-CPRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

5-8 cm

min.10 cmSTABILIZOWANA MECHANICZNIE [Is - 0,98]
MINERALNO-PIASZCZYSTA KONSTRUKCJA/GEOMETRIA TORU
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31 mm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC8 KR 1-25-8 cm

min.10 cmSTABILIZOWANA MECHANICZNIE [Is - 0,98]
MINERALNO-PIASZCZYSTA KONSTRUKCJA/GEOMETRIA TORU
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31 mm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC8 KR 1-2

1 : 1,5

1 : 1,5

5-8 cm
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STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31 mm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC8 KR 1-2

1 : 1,51 : 1,
5
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MINERALNO-PIASZCZYSTA KONSTRUKCJA/GEOMETRIA TORU
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31 mm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC8 KR 1-2

HUMUS + TRAWNIK (Z ROLKI) 10 cm

1 : 1,51 : 1,
5
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