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Istniejgca petla dozorowa
YNnTKSY 1x2x1 mm?

EWS 4001

EWK 4001

LEGENDA:

COD1 - panelowa centrala oddymiania 64A

Ccob

(]
P

2 — panelowa centrala oddymiania 32A
— przycisk oddymiania 24VDC

— certyfikowana puszka fqczeniowa

ZAS 1 - certyfikowany zasilacz bram napowietrzajacych

EWK4001— adresowalny modut B wejs¢
EWS4001— adresowalny modut 8 wyjse
EKS4001 — adresowalny modut kontrolno—sterujqey AEK\NEW

SSP 2/14— numer petli dozorowej/numer elementu na petli

— sitownik klapy oddymiajace]j

I — klopa oddymiajaca z owiewkami i dyszq

— czujka zasysajaca

UWAGI:

Kolorem niebieskim zaznaczono elementy/urzqdzenia przewidziane do
montazu.

Przewody klasy PH 90 prowadzi¢ natynkowo, przy zachowaniu rodzajow i
typow wskazanych na rysunkach T-04 oraz T-06.

Linie sterujace i zasilcjgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzié jako
zesp6t kablowy zgodnie z aktualng aprobatq techniczng Iub krajowq
deklaracja  wiasciwoici  uzytkowych  producenta okablowania i
wykorzystanych zamocowan.

Istniejacq petle dozorowq systemu sygnalizacji pozarowej rozbudowaé o
dodatkowe moduty konfrolno-sterujgce zgodnie z rysunkiem T-05. Po
rozbudowie petli dozorowej nalezy uaktudlnic rysunki rozmieszczenia
elementéw systemu sygnalizacji pozarowej znajdujace sie na Scianie
przy bramie nr 4.

Dia sirefy dymowej nr 2 nalezy uwzgledni¢ dodatkowa, nowq czujke
zasyscjacq zgodnie z rysunkiem nr 1-05 i podiqczyé jq do modutu
kontrolno-sterujacego. Zasilanie czujki poprowadzié z zasilacza Z4.
Projekt celowo nie za formacji na temat fras prowadzenia
przewodéw, w celu naniesienia ich w dokumentacii powykonawczej po
Swezesnym ich wykor
Po  wykonaniu  caf

instalacji oraz jej uruchomieniv nalezy
przetestowaé dz wszystkich urzqdzen systemu oddymiania oraz
systemu  sygnalizacji pozarowej w celu sprawdzenia poprawnoici
driatania wszysfkich urzqdzen sterujgeych i wykonawczych.

Czes¢ rysunkowq ndlezy rozpatrywad taczmie z czeéciq opisowq
projekiu, w szczegdlnoici w zakresie algorymiu sterowania centralami
oddymiania.

Wprowadzenie jokichkolwiek zmian mogacych wyniknaé w trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodnié z autorami opracowania.
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ODZYSKU ODPADOW W SIANOWIE PRZY ULICY LUBUSZAN 80 - Il ETAP - PROJEKT GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA Z DOBOREM URZADZEN

PROJEKT MONTAZU KLAP DYMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM OTWOROW SWIETLIKOW W TRZECH HALACH NA TERENIE REGIONALNEGO ZAKLADU
ODDYMIAJACYCH Z AUTOMATYKA KOMPATYBILNA Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZARU DLA HALINR 2 - ZADASZENIE PLYTY KOMPOSTOWNI
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