
C

E

E

P

O

R

T

B
IU

R
O

 P
R

O
J

E
KT

O
W

E

ar
ch

. E
W

A
 
Z

E
M

Ł
A

u
l
.
 
Z

w
y
c
i
ę

s
t
w

a
 
1

4
8

/
4

1
0

7
5

-
6

1
3

 
K

o
s
z
a

l
i
n

t
e

l
.
 
9

4
3

 
4

5
1

 
8

1
5

b
i
u

r
o

@
b

p
z
e

m
l
a

.
p

l

N
A

Z
W

A
 
I
 
A

D
R

E
S

O
B

I
E

K
T

U

P
R

O
J
E

K
T

 
M

O
N

T
A

Ż
U

 
K

L
A

P
 
D

Y
M

O
W

Y
C

H
 
Z

 
W

Y
K

O
R

Z
Y

S
T

A
N

I
E

M
 
O

T
W

O
R

Ó
W

 
Ś

W
I
E

T
L

I
K

Ó
W

 
W

 
T

R
Z

E
C

H
 
H

A
L

A
C

H
 
N

A
 
T

E
R

E
N

I
E

R
E

G
I
O

N
A

L
N

E
G

O
 
Z

A
K

Ł
A

D
U

 
O

D
Z

Y
S

K
U

 
O

D
P

A
D

Ó
W

 
W

 
S

I
A

N
O

W
I
E

 
P

R
Z

Y
 
U

L
I
C

Y
 
Ł

U
B

U
S

Z
A

N
 
8

0
 
-
 
I
I
 
E

T
A

P
 
-
 
P

R
O

J
E

K
T

G
R

A
W

I
T

A
C

Y
J
N

E
G

O
 
S

Y
S

T
E

M
U

 
O

D
D

Y
M

I
A

N
I
A

 
Z

 
D

O
B

O
R

E
M

 
U

R
Z

Ą
D

Z
E

Ń
 
O

D
D

Y
M

I
A

J
Ą

C
Y

C
H

 
Z

 
A

U
T

O
M

A
T

Y
K

Ą
 
K

O
M

P
A

T
Y

B
I
L

N
Ą

Z
 
I
S

T
N

I
E

J
Ą

C
Y

M
 
S

Y
S

T
E

M
E

M
 
S

Y
G

N
A

L
I
Z

A
C

J
I
 
P

O
Ż

A
R

U
 
D

L
A

 
H

A
L

I
 
N

R
 
2

 
-
 
Z

A
D

A
S

Z
E

N
I
E

 
P

Ł
Y

T
Y

 
K

O
M

P
O

S
T

O
W

N
I

P
R

Z
E

D
M

I
O

T

R
Y

S
U

N
K

U

P
R

Z
E

K
R

Ó
J
 
A

-
A

I
M

I
Ę

 
I
 
N

A
Z

W
I
S

K
O

S
P

E
C

J
A

L
N

O
Ś

Ć
N

R
 
U

P
R

A
W

N
I
E

Ń

P
O

D
P

I
S

P
R

O
J
E

K
T

O
W

A
Ł

m
g

r
 
i
n

ż
.
 
a

r
c
h

.
 
E

.
 
Z

e
m

ł
a

a
r
c
h

i
t
e

k
t
u

r
a

U
A

N
/
N

/
7

2
1

0
/
6

3
0

/
8

7

S
P

R
A

W
D

Z
I
Ł

m
g

r
 
i
n

ż
.
 
a

r
c
h

.
 
K

.
 
M

i
e

l
c
z
a

r
e

k

a
r
c
h

i
t
e

k
t
u

r
a

1
7

/
Z

P
O

I
A

/
2

0
0

4

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł

m
g

r
 
i
n

ż
.
 
W

.
 
B

r
o

ż
y
n

a

a
r
c
h

i
t
e

k
t
u

r
a

D
A

T
A

:

p
a

ź
d

z
i
e

r
n

i
k
 
2

0
1

9

S
K

A
L

A
:

1
:
2

0
0

N
R

 
R

Y
S

.
:

A
3

n
r
 
s
t
r
.
:

podstawa

membrana lub

papa

wymian dachowy

C100

obróbka dekarska

wzmocniona

izolacja termiczna

podstawy

dysza

blacha trapezowa

membrana lub papa

2-2

Detal montażu klapy

dymowej

skala 1:10

membrana lub

papa

wymian dachowy

C100

izolacja termiczna

podstawy

dysza

2%

1
0
%

63 110

173

2
0

1
6

paroizolacja samoprzylepna

membrana hydroizolacyjna lub papa podkładowa i wierzchniego krycia

klin z wełny mineralnej twardej

wełna mineralna twarda

blacha trapezowa

1-1

Detal montażu klapy

dymowej - klin

skala 1:10

membrana lub

papa

wymian dachowy

C100

izolacja termiczna

podstawy

dysza

1
0
%

membrana hydroizolacyjna lub papa

podkładowa i wierzchniego krycia

klin z wełny mineralnej twardej

blacha trapezowa

2
0

2
0

3-3

Detal montażu klapy

dymowej

skala 1:10

110 63

173

Rzut klapy - schemat

100,110,120
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2
2

klin z wełny mineralnej

zaizolowany papą lub

membraną hydroizolacyjną

klin z wełny mineralnej

zaizolowany papą lub

membraną hydroizolacyjną

projektowana klapa

dymowa z owiewkami

i dyszą 100x220cm

projektowana klapa

dymowa z owiewkami

i dyszą 120x220cm

projektowana klapa

dymowa z owiewkami

i dyszą 110x220cm

kurtyna dymowa stałakurtyna dymowa stała

Nit 5/10

Profil stalowy 10/30/10/1,5

Ocynkowany kątownik 60/100/2,0

profil łączony na śruby lub nity zgodnie

z wytycznymi wybranego producenta

kurtyny

tkanina kurtyny dymowej

Płatew Sigma S350x2.00x3.20

uszczelka profilowana niepalna

do blachy trapezowej T50/260

lub rozwiązanie równoważne

blacha trapezowa

T50x260 t=0,75mm

Detal montażu kurtyny dymowej

skala 1:4

UWAGA:

Montaż zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta

wybranej kurtyny dymowej.

Przegrodę powyżej kurtyny dymowej uszczelnić

niepalnym silikonem trwale elastycznym.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!


