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UWAGI:

panelowa centrala oddymiania 64A

panelowa centrala oddymiania 32A

przycisk oddymiania 24VDC

certyfikowana puszka tqczeniowa

certyfikowany zasilacz bram napowietrzajgcych
adresowalny modut 8 wejsc

adresowalny modut 8 wyjs¢

adresowalny modut kontrolno—sterujqcy 1WY/2WE
numer petli dozorowej/numer elementu na petli

sifownik klapy oddymiajgce]

klapa oddymiajgca z owiewkami i dyszqg

czujka zasysajqca

Kurtyna dymowa stata
Wyskos¢ Hmin = 3,14 m
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Urzqdzenia zamontowaé na
wysokosci 2,5 m od posadzki na
owczesnie przygotowanym

stelazu wykonanym z ceownika
perforowanego 40x40 mm.
Stelaz zamocowa¢ do Sciany hali.
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Kurtyna dymowa stata
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Urzqdzenia zamontowaé na
wysokosci 2,5 m od posadzki na
Gwczesnie przygotowanym P2/2

stelazu wykonanym z ceownika
perforowanego 40x40 mm.

1.

2.

Kolorem niebieskim zaznaczono elementy/urzqdzenia przewidziane do
montazu.

Przewody klasy PH 90 prowadzi¢ natynkowo, przy zachowaniu rodzajéw i
typow wskazanych na rysunkach T-04 oraz T-06.

Linie sterujgce i zasilajgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢ jako
zespdt kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng lub krajowqg
deklaracja wtasciwosci  uzytkowych producenta okablowania i
wykorzystanych zamocowan.

Istniejgcq petle dozorowq systemu sygnalizacji pozarowej rozbudowac o
dodatkowe moduty kontrolno-sterujgce zgodnie z rysunkiem T-05. Po
rozbudowie petli dozorowej nalezy uaktualnié rysunki rozmieszczenia
elementéw systemu sygnalizacji pozarowej znajdujgce sie na $cianie
przy bramie nr 4.

Dla strefy dymowej nr 2 nalezy uwzgledni¢ dodatkowq, nowq czujke
zasysajgcq zgodnie z rysunkiem nr T-05 i podtgczy¢ jg do modutu
kontrolno-sterujgcego. Zasilanie czujki poprowadzi¢ z zasilacza Z4.

Projekt celowo nie zawiera informacji na temat tras prowadzenia
przewododw, w celu naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej po
bdwczesnym ich wykonani
Po wykonaniu catosci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy
przetestowac dziatanie wszystkich urzgdzen systemu oddymiania oraz
systemu sygnalizacji pozarowej w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania wszystkich urzgdzen sterujgcych i wykonawczych.

Cze$¢ rysunkowq nalezy rozpatrywal tqcznie z czesciq opisowq
projektu, w szczegdlnosci w zakresie algorymtu sterowania centralami
oddymiania.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian mogqgcych wynikngé w  trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z autorami opracowania.

Stelaz zamocowa¢ do Sciany hali.

Wyskos¢ Hmin = 3,14 m

Przycisk umiesci¢ pod centralg na
wysokosci 1,4 — 1,6 m od posadzki
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Urzqdzenia zamontowa€ na
wysokosci 2,5 m od posadzki na
owczesnie przygotowanym P3/2

stelazu wykonanym z ceownika
perforowanego 40x40 mm.
Stelaz zamocowa¢ do Sciany hali.
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Przycisk umiescié pod centralg na
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wysokosci 1,4 — 1,6 m od posadzki

P3/1

Zasilacze zamontowaé na
wysokosci 2,5 m od posadzki na
6wczeSnie przygotowanym
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stelazu wykonanym z ceownika Thot
perforowanego 40x40 mm.
Stelaz zamocowaé do Sciany hali. ZAs1 (.
ZAS1
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WYMIARY W MILIMETRACH

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w branzy telekomunikacyjnej.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w branzy telekomunikacyjnej.

inz. Marek Pobtocki upr.bud. POM/0004/POOT/09
mgr inz. Marek Tarasiuk upr.bud. POM/0165/POOT/14

tech. Radostaw Budnicki CNBOP-PIB 90/2019
Kwalifikacje w zakresie projektowania systeméw wentylacji pozarowej.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZADZEN SYSTEMU ODDYMIANIA

Nazwa:

PROJEKT MONTAZU KLAP DYMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM OTWOROW SWIETLIKOW W TRZECH HALACH NA TERENIE REGIONALNEGO ZAKtADU

ODZYSKU ODPADOW W SIANOWIE PRZY ULICY £UBUSZAN 80 - Il ETAP - PROJEKT GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA Z DOBOREM URZADZEN

ODDYMIAJACYCH Z AUTOMATYKA KOMPATYBILNA Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZARU DLA HALI NR 2 - ZADASZENIE PLYTY KOMPOSTOWNI

Rysunek:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Opracowanie:




