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LEGENDA:

COD1 — panelowa centrala oddymiania 64A

CoD

]
pre

2 — panelowa centrala oddymiania 32A
— przycisk oddymiania 24VDC

— certyfikowana puszka tgczeniowa

ZAS 1 — certyfikowany zasilacz bram napowietrzajgcych

EWK4001— odresowalny modul 8 wejs¢

EWS4001— adresowalny modut 8 wyjsc¢

EKS4001 — adresowalny modul kontrolno—sterujqcy 1WY/2WE

SSP 2/14— numer petli dozorowej/numer elementu na petli

— sitownik klapy oddymiajqcej

! — klapa oddymiajgca z owiewkami i dyszq

— czujka zasysajgca

UWAGI:

1.

2.

Kolorem niebieskim zaznaczono elementy/urzqdzenia przewidziane do
montazu.

Przewody klasy PH 90 prowadzi¢ natynkowo, przy zachowaniu rodzajow i
typdw wskazanych na rysunkach T-04 oraz T-06.

Linie sterujgce i zasilajace wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢ jako
zespdt kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng lub krajowqg
deklaracja  wtasciwosci  uzytkowych producenta okablowania i
wykorzystanych zamocowan.

Istniejgcqg petle dozorowq systemu sygnalizacji pozarowej rozbudowac o
dodatkowe moduty kontrolno-sterujgce zgodnie z rysunkiem T-05. Po
rozbudowie petli dozorowej nalezy uaktualni¢ rysunki rozmieszczenia
elementéw systemu sygnalizacji pozarowej znajdujgce sie na Scianie
przy bramie nr 4.

Dla strefy dymowej nr 2 nalezy uwzgledni¢ dodatkowq, nowq czujke
zasysajgcq zgodnie z rysunkiem nr T-05 i podtqgczy¢ jg do modutu
kontrolno-sterujgcego. Zasilanie czujki poprowadzi¢ z zasilacza Z4.

Projekt celowo nie zawiera informacji na temat tras prowadzenia
przewoddw, w celu naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej po
bdwczesnym ich wykonaniu.

Po wykonaniu catosci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy
przetestowac dziatanie wszystkich urzqgdzen systemu oddymiania oraz
systemu sygnalizacji pozarowej w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania wszystkich urzgdzen sterujgcych i wykonawczych.

Czeé¢ rysunkowq nalezy rozpatrywac tqcznie z czedcig opisowq
projektu, w szczegdlnosci w zakresie algorymtu sterowania centralami
oddymiania.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian moggcych wynikngé w  trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z autorami opracowania.
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