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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO.
1.1 Instalacja okablowania.
1| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukfadane m
d.1.110101-06 z.o. | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
9901-5 przykrecenie do konstrukgciji - roboty w budowli o wysokosci
4-12m
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2| KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukfadane n.t. na m
d.1.1] 0110-01 gotowych uchwytach
120 m 120,000
RAZEM 120,000
3| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1] 0207-01 wciggane do rur - YnTKSY 1x2x1 mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4] KNNRS Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.1.1] 0206-04 | ukladane n.t. na podtozu innym niz betonowe - NHXH
3x2,5 mm2 - zasilanie centrali oddymiania
(2*24)+(2*38)+(2*50) m 224,000
RAZEM 224,000
5| KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1] 0206-04 | uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - NHXH
5x2,5 mm2 - zasilanie napedu bramy napowietrzajgce;j.
10 + 58 + 67 + 92 m 227,000
RAZEM 227,000
6| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1] 0206-04 | uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - HTKSH
2x2x0,8 - sterowanie certyfikowanego zasilacza bramy
napowietrzajgce;j.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7] KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1| 0206-04 uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe - HTKSH
3x2x0,8 - przyciski oddymiania.
(70+12)*3 m 246,000
RAZEM 246,000
8| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1] 0206-04 | uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - HTKSH
1x2x1 - moduly kontrolno-sterujace.
64 m 64,000
RAZEM 64,000
9] KNNRS5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.1.1] 0206-04 | ukladane n.t. na podfozu innym niz betonowe - HDGs
3x2,5 mm2 - zasilanie klap oddymiajacych
256 + 479 + 424 m 1159,000
RAZEM 1 159,000
10| KNR 5-08 | Podtagczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.1] 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5
mm2)
504 szt. 504,000
RAZEM 504,000
1.2 Montaz urzadzen grawitacyjnego systemu oddymiania.
11| KNNR5 | Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego B16 w | szt.
d.1.2| 0407-01 rozdzielnicy WG
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNNR5 | Montaz wytgcznika nadprgdowego 3-biegunowego w szt.
d.1.2| 0407-02 | rozdzielnicach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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13| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowania centrali systemu | kpl.
d.1.2| 0401-08 | oddymiania - wiercenie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w podfozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR AL-01 | Montaz certyfikowanego zasilacza bram szt.
d.1.2] 0102-01 napowietrzajgcych.
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.2| 0109-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR AL-01 | Montaz modutowej centrali oddymiania 64A szt.
d.1.2[ 0102-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17] KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.2| 0109-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR AL-01 | Montaz modutowej centrali oddymiania 32A szt.
d.1.2[ 0102-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.2| 0109-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali oddymiania- | szt.
d.1.2] 0103-01 panel liniowy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21] KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali oddymiania - | szt.
d.1.2| 0103-01 panel grupowy
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
22| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali oddymiania - | szt.
d.1.2| 0105-01 przekaznik odfgczajgcy
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23] KNNRS5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.2| 0301-14 | mocowany przez przykrecenie - wykonanie otworéw w
blasze
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
24| KNR AL-01 | Montaz przyciskow oddymiania - przycisk typu szt.
d.1.2| 0402-01 konwencjonalnego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25| KNNRS5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.2| 0301-14 | mocowany przez przykrecenie - wykonanie otworéw w
blasze
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek przeciwpozarowych | szt.
d.1.2| 0304-05 | rozgateznych PIP-1A
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
27| KNNR-W 2 | Osadzenie klap oddymiajgcych w przygotowanych m2
d.1.2| W1001-03 | otworach bez obrébki dekarskiej.
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29,04 + 47,52 + 39,6 m2 116,160
RAZEM 116,160
1.3 Rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowe;.
28| KNR 5-08 | Demontaz uchwytéw pod orurowanie uktadane pojedynczo| m
d.1.3| 0101-02 z.0. | z przygotowaniem podioza mechanicznie - Instalacje w
3.1. 9901 | halach powyzej4 do 12 m.
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
29|KNP 18 0113| Demontaz orurowania czujek zasysajacych. m
d.1.3] -02.03
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
30 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod orurowanie uktadane pojedynczoz | m
d.1.3| 0101-02 z.0. | przygotowaniem podtoza mechanicznie - Instalacje w
3.1. 9901 | halach powyzej4 do 12 m.
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
31|KNP 18 0113| Uktadanie orurowania o $r.do 23 mm przez mocowanie do [ m
d.1.3 -02.03 przygotowanego podtoza
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
32| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - zasysajgca czujka dymu. szt.
d.1.3| 0401-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR AL-01 | Montaz adresowalnego elementu - kontroler (sterownik) szt.
d.1.3| 0302-04 | dla 8 wejs¢ kontrolowanych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR AL-01 | Montaz adresowalnego elementu - kontroler (sterownik) szt.
d.1.3| 0302-04 | dla 8 wyjs¢ kontrolowanych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR AL-01 | Montaz adresowalnego elementu - kontroler (sterownik) szt.
d.1.3|] 0302-04 | dla 1wyjscie/2wejscia
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Uruchomienie systemu, pomiary.
36| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.1.4| 1208-01 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym - roboty w ar
2.0.3.1. 9901 | budowlach na wys. 4-12 m
-11
analogia
15 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
37| KNR AL-01 | Integracja systemu oddymiania z systemem sygnalizacji syst
d.1.4| 0601-07 pozarowej. em
analogia
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
38| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.1.4| 0601-02 | oddymiania - do 50 krokéw programowych (instrukciji) em
analogia
2 syst 2,000
em
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RAZEM 2,000
39 KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii systemu oddymiania. lin.
d.1.4| 0603-06
5 lin. 5,000
RAZEM 5,000
40| KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu oddymiania. szt
d.1.4| 0604-03
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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