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- drzwi zewnetrzne (na zewnatrz obiektu) aluminiowe, - drzwi zewnetrzne aluminiowe (na zewnatrz obiektu), - drzwi zewngtrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne
UWAGI zespolone potréjnie szklone zespolone potrojnie szklone (na zewnatrz obiektu), zespolone - drzwi drewniane pefne w kolorze - drzwi drewniane pefne w kolorze
- szkto bezpieczne P3 od strony zewnetrznej - szkfo bezpieczne P3 od strony zewnetrznej potrdjnie szklone biatym biatym
i wewnetrznej w czesci otwierane; i wewnetrznej - szkto bezpieczne P3 od strony - 0Scieza stalowe malowane - 0Scieza stalowe malowane
- szkto bezpieczne P3 od strony zewnetrznej - Slusarka malowana w kolorze szarym RAL 9006 zewnetrznej a wewnetrznej 02 proszkowo w kolorze biatym proszkowo w kolorze biatym
a wewnetrznej O2 w cze$ci statej - drzwi wyposazone w naped np. TORMAX 1102 - $lusarka malowana w kolorze szarym RAL 9006 |- klamka i okucia kolor srebrny mat - klamka i okucia kolor srebrny mat
- Slusarka malowana w kolorze szarym RAL 9006 z czujkg ruchu do automatycznego otwierania drzwi. - drzwi wyposazone w samozamykacz
- drzwi wyposazone w samozamykacz z szynq Slizgowq, Naped nalezy wyposazy¢ w funkcje otwierania z szyng $lizgowa np. Geze TS 3000V
np. Geze TS 3000V w kolorze srebrnym i zamykania drzwi w czasie beznapieciowym, w kolorze srebrnym
- zestaw metalowych pochwytéw do otwierania dzwi i oku¢ w tym czasie naped ma petni¢ funkcje - zestaw klamek i oku¢ w kolorze RAL 9006
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- w drzwiach zamntowac rolkowy zamek - zestaw metalowych pochwytéw do otwierania drzwi - w drzwiach zamntowac rolkowy zamek
samozwalniajacy i oku¢ w kolorze RAL 9006 samozwalniajacy
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