
ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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Kolor NCS S 1002-R

Kolor NCS S 2002-R

Schemat malowania wnęk okiennych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym
przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy.

Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane
proszkowo w kolorze RAL 9006.

Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu
pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka

zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz
obróbkę blacharską wymienić na

nową z blachy powlekanej w kolorze
RAL 9006

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R

LEGENDA:

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu
0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R

Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437

Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja,
poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki
blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006

A Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow

Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny

Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015,
napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow

lamele np. Ducowall 20Z
w kolorze RAL 9006
mocowane na klipsach 20Z
do systemowych profili
aluminiowych

lamele np. Ducowall 20Z
w kolorze RAL 9006

mocowane na klipsach 20Z
do systemowych profili

aluminiowych
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Kolor NCS S 1002-R

Kolor NCS S 2002-R

Schemat malowania wnęk okiennych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym
przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy.

Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane
proszkowo w kolorze RAL 9006.

Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu
pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka

zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz
obróbkę blacharską wymienić na

nową z blachy powlekanej w kolorze
RAL 9006

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R

LEGENDA:

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu
0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R

Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437

Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja,
poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki
blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006

A Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow

Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny

Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015,
napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow
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Kolor NCS S 1002-R

Kolor NCS S 2002-R

Schemat malowania wnęk okiennych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym
przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy.

Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane
proszkowo w kolorze RAL 9006.

Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu
pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka

zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz
obróbkę blacharską wymienić na

nową z blachy powlekanej w kolorze
RAL 9006

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R

LEGENDA:

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu
0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R

Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437

Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja,
poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki
blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006

A Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow

Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny

Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015,
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Kolor NCS S 1002-R

Kolor NCS S 2002-R

Schemat malowania wnęk okiennych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym
przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy.

Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane
proszkowo w kolorze RAL 9006.

Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu
pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka

zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz
obróbkę blacharską wymienić na

nową z blachy powlekanej w kolorze
RAL 9006

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R

LEGENDA:

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu
0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R

Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R

Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437

Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja,
poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki
blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006

A Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow

Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny

Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015,
napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow

lamele np. Ducowall 20Z
w kolorze RAL 9006
mocowane na klipsach 20Z
do systemowych profili
aluminiowych

lamele np. Ducowall 20Z
w kolorze RAL 9006

mocowane na klipsach 20Z
do systemowych profili

aluminiowych
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