SCHODY ZEWNETRZNE - PRZEKROJE

skala 1:50

Dach ze szkta bezpiecznego 10.10.4.
Wypetnienie pomiedzy szybami np.

nr K+D firmy WURTH, masa uszczelniajaca
elastyczna, odporna na promieniowanie UV
i warunki atmosferyczne

¥ ¥

UKLAD WARSTW :

A - Warstwy schodoéw i spocznika:
Warstwy projektowane:
3,5 - oktadzina z ptyt z betonu szlachetnego

np. Dasag Indigo Prado 7437. Na stopniach
! wykonaé frez antyposlizgowy
| 0,5 -klej wodoqdporny, elastyczny, odporny

na warunki atmosferyczne, mrozoodporny
| np. Keracole No Limits
- hydroizolacja, abizol rozpuszczalnikowy

| Warstwy istniejgce:
‘ - istniejgca konstrukcja schodéw i spocznika

| Z elementéw Zelbetowych usungc¢ zabrudzenia,

B - Sciana elewacyjna nowomurowana:

Warstwy projektowane:

3,5 - oktadzina z ptyt z betonu szlachetnego
np. Dasag Indigo Prado 7437. Ptyty
mocowane do elewacji za pomocg
stelazu do mocowania ptyt kamiennych

i betonowych
2,0 - pustka powietrzna

8,0 - wetna mineralna fasadowa z welonem
szklanym. Na wysokosc 15 cm od
podestu zastosowac styropian XPS

24,0 - bloczki gazobetonowe

T
Dach ze szkta bezpiecznego 10.10.4. |

Wypetnienie pomiedzy szybami np. ‘
nr K+D firmy WURTH, masa uszczelniajaca

w

(

lamele np. Ducowall 20Z
w kolorze RAL 9006
mocowane na klipsach 20Z ;
do systemowych profili
aluminiowych

hydroizolacja ABIZOL R+P

A-A

UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzic¢ na budowie

- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe
malowane w kolorze RAL 9006

- elementy szklane ze szkfa float, hartowanego,
laminowanego ze szlifem krawedzi

- dobor szkfa nalezy sprawdzi¢ obliczeniami
statycznymi przez wykonawce

- dach wymaga od$niezania

- wykonac hydroizolacje wszystkich elementéw
Zelbetowych schdéw znajdujacych sie pod poziomem
terenu
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wkopana siatka

przeciw gryzoniom,
wystajaca ponad te;en 15¢cm,
mocowana go stelazu
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B1 - Sciana elewacyjna:
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i betonowych

2,0 - pustka powietrzna

8,0 - wetna mineralna fasadowa z welonem
szklanym. Na wysokosc 15 cm od
podestu zastosowac styropian XPS

- istniejgca Sciana
1,5 - tynk cementowo-wapienny

B-B

stabozwigzane, piaszczgce i kruszgce sie powtoki betonu.
\ Powierzchnig betonu w miare potrzeb wyréwnac a w
miejscach uszkodzonych zastosowac system napraw do
betonu np. Weber DEITERMANN weber. rep 756 (Cerinol
‘ FM) w sktad, ktérego wchodzg powtoki ochronne stali

zbrojenioweyj, warstwy sczepne, gruboziarniste zaprawy

1,5 - tynk cementowo-wapienny
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stelazu do mocowania ptyt kamiennych
i betonowych

2,0 - pustka powietrzna

8,0 - wetna mineralna fasadowa z welonem
szklanym. Na wysokosc 15 cm od
podestu zastosowac styropian XPS

- istniejgca Sciana
1,5 - tynk cementowo-wapienny

B-B

stabozwigzane, piaszczgce i kruszgce sie powtoki betonu.
\ Powierzchnig betonu w miare potrzeb wyréwnac a w
miejscach uszkodzonych zastosowac system napraw do
betonu np. Weber DEITERMANN weber. rep 756 (Cerinol
‘ FM) w sktad, ktérego wchodzg powtoki ochronne stali

zbrojenioweyj, warstwy sczepne, gruboziarniste zaprawy

1,5 - tynk cementowo-wapienny

elastyczna, odporna na promieniowanie UV \

i warunki atmosferyczne |

hydroizolacja ABIZOL R+P
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balustrada z rury zimnogietej \ Il 110 o0 hydroizolacja ABIZOL R balustrada z rury zimnogietej \ | | +0.80
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