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. i _ i arstwy projektowane: ROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA i
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe 4,0 - oktadzina z ptyt z betonu szlachetnego Bartosz Balejko 1 SCHODOW WEJSCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZESCI arc_:h'te ktura
malowane w kolorze RAL 9006 np. Dasag Indigo Prado 7437. Piyty ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU branza:
. elerpenty szklane ze §zkla float, ha.rtowanego, moco_wane do elewagji za pomocg NIP 672-168-25-82 Regon 331349321 ZEYCHODN' - ETAP NR 1 WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
I;n;):r’rowakr;ego Ize: szlifem gf?yveglz_l o iSLe;?oz:odo gr;]ocowama plyt kamiennych tel.: +48 501 059 462 ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, PROJEKT BUDOWLANY
- dobor szkla nalezy sprawdzié obliczeniami wyc mail: bartekbalejko@02.pl dz.nr 15/7, obreb 0001 Gryfice 1 RYSUNEKNR 9
statycznymi przez wykonawce 2,0 - pustka powietrzna adres inwestycji: faza:
- dach wymaga odsniezania 8,0 - wetna mineralna fasac!owa z welonem Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gryficach
- wykonac hydroizolacje wszystkich elementow szklanym. Na wysokosc 15 cm od ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
zelbetowych schdéw znajdujacych sie pod poziomem .pod.e ;tu za'st.osowaé styropian XPS nuestor 71 :50
terenu 15 - istniejgca Sciana mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010 skala:
,5 - tynk cementowo-wapienny projektant:
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NALEZY WYKONAC W ETAPIE NR 1 autorow beda naruszeniem - 290V Szczecin, 09.2021
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