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4,0 - okfadzina z ptyt z betonu szlachetnego / | AP B
UWAGA: np. Dasag Indigo Prado 7437. Piyty I ‘ /;; [
- wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie mocowane do elewacji za pomoca | | el : ,
Ki okt I tv stal stelazu do mocowania ptyt kamiennych —
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe i betonowych PRACOWNIA PROJEKTOWA || PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA architektura
malowane w kolorze RAL 9006 2,0 - pustka powietrzna Bartosz Balejko | SCHODOW WEJSCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZESCI ke
- rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie 80 - we'-(ilna mine,\;alna faiaqov:a5 z wek()jnem ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin £g§"¢|éiz(§:§hﬁ" APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU '
z blach powlekanych w kolorze RAL 9006 Szranym. Rawysotose ome NIP 672-168-25-82 Regon 331349321 || 1oor PROJEKT TECHNICZNY
podestu zastosowac styropian XPS tel.: +48 501 059 462 ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice faza:
- elementy szklane ze szkfa float, hartowanego, - istniejgca Sciana mail: bartekbalejko@02.pl dz.nr 15/7, obreb 0001 Gryfice 1 _
laminowanego ze szlifem krawedzi 1.5 - tynk cementowo-wapienny adres inwesiycli - _ _
- dobér szkia nalezv sorawdzi¢ obliczeniami Sampdmelny Publiczny Zaktad.Oplekl Zdrowotnej w Gryficach
. ysp ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
statycznymi przez wykonawce inwesfor: 1:5
- dach wymaga odsniezania mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010 skala:
s . . . . . . . projektant:
- grubo$ci welny mineralnej sq podane orientacyjnie. Rovranie, publikacie oraz wszelkie inne | mar inz.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009
Nalezy dopasowaé grubosé welny tak aby oo bota e, Broloytu bez 2g0dy | sprawdzie
. , . . , przepisowwynikajgcych z Ustawy z dnia
wszystkie wartwy wykonczeniowe elewacji konczyly polreunycn. Prawe adtorsiim tprawach | 7 ApASZENIE - DETAL RYNNY Szczecin, 09.2021r
sie w jednej ptaszczyznie s. data: nrys.
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