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Tynk mozaikowy
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w kolorze RAL 9006
mocowane na klipsach 20Z
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aluminiowych

UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe
malowane w kolorze RAL 9006

- elementy szklane ze szkfa float, hartowanego,
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- dobor szkfa nalezy sprawdzi¢ obliczeniami
statycznymi przez wykonawce

- dach wymaga od$niezania

w kolorze NCS S4502-R
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UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem )
przepisowwynikajgcych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim 1 prawach
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adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor: 1:50
mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010 skala:
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sprawdzit:

SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK SCIAN BOCZNYCH Szczecin, 09.2021r

rys. data: nrrys.
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