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Stopy do mocowania z rur
zimnogiętych 40x40 mm
gr. 4,2 mm, dł. 250 mm
ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w
kolorze RAL 9006.
Blacha w stopie 120x120 mm
gr. 5 mm.

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,
  laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami
  statycznymi przez wykonawcę
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2

Balustrady z rur zimnogiętych
50x50 mm gr. 4 mm
ocynkowanych ogniowo
i malowane proszkowo w
kolorze RAL 9006
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Stopy do mocowania z rur
zimnogiętych 40x40 mm
gr. 4,2 mm, dł. 250 mm
ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w
kolorze RAL 9006.
Blacha w stopie 120x120 mm
gr. 5 mm.

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,
  laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami
  statycznymi przez wykonawcę
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2
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Stopy do mocowania z rur
zimnogiętych 40x40 mm
gr. 4,2 mm, dł. 250 mm
ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w
kolorze RAL 9006.
Blacha w stopie 120x120 mm
gr. 5 mm.

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,
  laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami
  statycznymi przez wykonawcę
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2
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Stopy do mocowania z rur
zimnogiętych 40x40 mm
gr. 4,2 mm, dł. 250 mm
ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w
kolorze RAL 9006.
Blacha w stopie 120x120 mm
gr. 5 mm.

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,
  laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami
  statycznymi przez wykonawcę
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2
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