Oprawa oswietlenia awaryjnego EHVBRYD

PRIMOS CLA LED B cepss @

PRIMOS CLA LED jest oprawg natynkowa o wysokiej mocy i wydajnosci LED, przezna-
czong do oswietlenia awaryjnego wewngtrz budynku. Jej zadaniem jest doswietlanie
drog ewakuacyjnych, znakow ewakuacyjnych, pomieszczen w budynkach uzytecznosci
publicznej, miejsc pracy, itd.

Klosz mleczny i specjalna optyka pozwalajg na uzycie oprawy PRIMOS LED, gdzie
wystepuje bezposredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oswietlony rownomiernie
na catej powierzchni.
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HYBRYD

CECHY OPRAWY

» Zabezpieczenie przed gtebokim  roztadowaniem
akumulatora

* Praca awaryjna (ciemna), awaryjno-sieciowa
(jasna przetaczana) lub nocna (hotel)

* Mozliwos¢ podigczenia do systemu centralnego zarzg-
dzania, zasilania centfralnego lub zasilania grupowego

= Oswietlenie drog ewakuacji, przestrzeni otwartych
i punktéw ppoz.

» Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

»  Trzy warianty mocy oprawy (2W/5W/7W)

* Mozliwos¢ montazu oprawy na zewnatrz budynku
z wykorzystaniem dodatkowych zestawow mocowania
C114, W221 lub w222

DANE TECHNICZNE

AT, (T 230V AC50/60Hz

B 230V AC50/60Hz
80-275V DC
Napiecie zasilania
CBAM 230V AC50/60Hz
170-275V DC
LVAM 10-32V DC
AT, (T, |
Klasa ochronnosci (B, (BAM
LVAM 1]
Stopien ochrony IP65
Typ zradia Swiatla Moduty LED "
Temperatura barwowa Swiatta 5700K
Moc zasilania zradta swiatta 2W, 5W, 7W

Minimalny strumien swietlny ~ 2W/5W/7W  200/300/360 Im

Trwatosc zrodta swiatta > 50 000h

Ni-CD 4.8V

Typ akumulatora / napiecie Ni-MH 8.4V

MATERIAL

Materiat cbudowy - mieszanka PC/ABS
Kolor obudowy - () RAL 9003, inne na specjalne zamowienie

Materiat klosza - PC opalizowany

MOCOWANIE

Bezposrednio do sufitu

PRIMOS CLA LED

DOSTEPNE WYKONANIA

AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora
i zrodta swiatta

CENTRALTEST - testy akumulatora i zrodta Swiatta
wykonywane na zlecenie jednostki centralnej systemu H-300

CB - oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS
(230V AC/216V DC), bez modutu adresowego

CBAM - oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS
(230V AC/216V DC), z wbudowanym modutem adresowym
i wyborem trybu pracy

LVAM - oprawa =zasilana centralnie napieciem 24V DC
z systemu LVDBS, z wbudowanym modutem adresowym
i wyborem trybu pracy

Pojemnos¢ akumulatora 1,0;1,5;1,6; 2,1, 2,5; 4,0Ah

(zas tadowania akumulatora <24h
Nominalny czas pracy awaryjnej 1h,3h
+5 - +45°C;
AT, CT .
Zakres temperatury pracy TE:?-20 - +45T
(eW) (B, CBAM, -10 - +55°;
LVAM TE: 2 -25 - +60°C
AT, CT *2)5 Rl
Zakres temperatury pracy TE:9-20-+35C
(5W/7TW) (B, (BAM, 10 - +457;
LVAM TE: 2 -25 - +50°C
Przekroj przewodu zasilajacego 0,5 - 2,5mm?
Srednica przewodu zasilajacego <13mm
Srednica przewodu komunikacyjnego <7mm
taczenie przelotowe TAK
Okablowanie natynkowe TAK

) Niewymienialne, serwisowalne zradto Swiatta ;  TE - rozszerzony zakres temperatur

DODATKOWE AKCESORIA

PRIMOS W225 - obudowa
zwiekszajgca ochrone przed
warunkami atmosferycznymi

Flaga dwustronna
dla PRIMOS SS
mocowanego do sufitu
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Oprawa oswietlenia awaryjnego

HYBRYD

ZESTAWY MONTAZOWE RODZINY OPRAW PRIMOS

€101 - umozliwia montaz zwieszakowy na linkach
lub tancuszkach (elementy zamawiane osobno)

€105 - umozliwia montaz podtynkowy

W122 - umozliwia montaz oprawy

dtuzszym bokiem do sciany

lub do sufitu z mozliwoscia

ustawienia kata nachylenia P
w zakresie 15° - 90° '

W222 - umozliwia montaz oprawy
pracujacej na zewnatrz budynku
dtuzszym bokiem do sciany
lub do sufitu z mozliwoscia
ustawienia kata nachylenia
w zakresie 0° - 90°

C114 - umozliwia montaz zewnetrzny zwieszakowy oprawy
na linkach lub tancuszkach (elementy zamawiane osobno)

€106 - umozliwia montaz oprawy do metalowych
szyn kablowych lub innych podobnych

elementéw konstrukcyjnych w
.-

W121 - umozliwia montaz oprawy
krotszym bokiem do sciany

lub do sufitu z mozliwosciag
ustawienia kata nachylenia
w zakresie 0° - 90°

W221 - umozliwia montaz oprawy
pracujacej na zewnatrz budynku
kratszym bokiem do Sciany

lub do sufitu z mozliwosciag
ustawienia kata nachylenia

w zakresie 0° - 90°
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HYBRYD

KRZYWE ROZSYLU SWIATLA

CLASSIC (CL)

105° 105°

260

30° 15° o 15° 30°

cd/klm —— CO-C180 —— (€90 -C270

PRIMOS CLA LED

ROZSTAWIENIE OPRAW

Tabele odstepow dla przestrzeni otwartych

CLASSIC; 2W; 5700K

t{[m] -0 o0<0 t[m] %0

2 2.8 6,8 2 31
25 30 T4 25 34
3 31 79 3 36
35 32 83 35 38
4 32 87 4 39
45 32 88 45 39
5 31 9,0 5 40
55 30 91 55 39
6 28 91 6 39
6,5 25 9,0 6,5 37
7 21 88 7 36
75 15 86 75 33
8 30

8,5 27

9 21

9,5 13

Tabele odstepow dla oswietlenia strefy otwartej oparte sa na nastepujgcych parametrach:

Wspatczynnik konserwacji: 0,77

Minimalne natezenie oswietlenia na poziomie podtogi: 0,50 Ix

Maksymalna réwnomiernosc na linii Srodkowej: 40:1

LEGENDA:

$ - wysokos¢ montazu oprawy; ¥+ 0 - odlegtost pomiedzy sciang i oprawa; 0«0 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami
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Oprawa oswietflenia awaryjnego EHYBRYD

ZAMAWIANIE

PRIMOSLED 0000 - CL - 5W - AT - 3h - NM - TS - (W - 9016
Wariant:
0000 - wariant podstawowy
0001 - wariant o rozszerzonej gwarancji
0008 - wariant oprawy 1h z baterig 3h
0009 - wariant oprawy 2h z baterig 3h
Mac zasilania zradta swiatta:
2W - modut LED zasilany mocg 2W
5W - modut LED zasilany mocg 5W
7W - modut LED zasilany mocg 7W
Wykonanie:
ST - standard
AT - autotest
(T - centraltest
(B - oprawa zasilana centralnie
CBAM - oprawa zasilana centralnie, wbudowany modut adresowy
LVAM - oprawa zasilana centralnie niskim napieciem 24V DC, wbudowany modut adresowy
(zas pracy awaryjnej:
1h - czas pracy awaryjnej wynoszacy 60 minut
3h - czas pracy awaryjnej wynoszacy 180 minut
X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)
Tryb pracy:
NM - ciemny
SM - jasny przefaczany
N - nocny (dostepny tylko dla wykonania CT)
X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)
Zakres temperatur pracy oprawy:
TS - standardowy zakres temperatur pracy
TE - rozszerzony zakres temperatur pracy
Kolor obudowy:
9016 - C)RAL 9016

... - Inny na specjalne zamawienie
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