Oprawa oswietlenia awaryjnego

PRIMOS SGN LED

PRIMOS SGN LED jest oprawa natynkowga o niskiej mocy LED, przeznaczong do oswie-
tlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie drég ewakuacyjnych przy uzyciu
wewnetrznie podswietlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie 1ISO 7010.

Dostepna jest wersja jednostronna do montazu Sciennego, a fakze jednostronna
z dodatkowym akcesorium (dwustronna flaga) do montazu sufitowego.
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HYBRYD

CECHY OPRAWY

= Oprawa wskazujgca kierunek ewakuacji
» Diody LED sygnalizujgce stan pracy oprawy

» Zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem akumulatora

» Praca awaryjna (ciemna) lub awaryjno-sieciowa (jasna)

* Mozliwos¢ podigczenia do systemu centralnego zarza-
dzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego

*  Wiele wariantow mocowania
* Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

» Posiada dodatkowe zestawy mocujgce

DANE TECHNICZNE

AT, CT 230V AC50/60Hz

B 230V AC 50/60Hz
80-275V DC
Napiecie zasilania 230V AC 50/60H2
(BAM 170-275V DC
LVAM 15-32V DC
AT, (T Il
Klasa ochronnosci (B, (BAM |
LVAM Il
Stopien ochrany IP65
Typ zrodia swiatta Listwy LED Y
Temperatura barwowa Swiatta 5000K
Moc zasilania zrodta Swiatta w
Widocznos¢ znaku 30m
Trwatost zrodfa swiatta > 50 000h

MATERIAL

Materiat obudowy - mieszanka PC/ABS
Kolor obudowy - () RAL 9016, inne na specjalne zaméwienie

Materiat klosza - PC opalizowany

DODATKOWE AKCESORIA

Flaga dwustronna dla PRIMOS W225 - chudowa
PRIMOS mocowanego zwiekszajgca ochrone przed
do sufitu warunkami atmosferycznymi

PRIMOS SGN LED

DOSTEPNE WYKONANIA

AT - AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumula-
tora i zrodta swiatta

CT - CENTRALTEST - testy akumulatora i zrodta sSwiatta
wykonywane na zlecenie jednostki centralnej systemu H-300.

CB - oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS (230V
AC/108V DC/216V DC), bez modutu adresowego

CBAM - oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS
(230V AC/216V DC), z wbudowanym modutem adresowym
i wyborem trybu pracy

LVAM - oprawa zasilana centralnie napieciem 24V DC
z systemu LVDBS, z wbudowanym modutem adresowym
i wybarem trybu pracy

Typ akumulatora / napiecie Ni-CD; Ni-MH / 4,8V

Pojemnos¢ akumulatora 1,0Ah; 1,6Ah
(zas fadowania akumulatora <24h
Nominalny czas pracy awaryjnej AT, (T 1h, 3h
+5-+ ;
S E)5-20 l—+5+25“t
-10 - +55°:
Zakres temperatury pracy (B, CBAM TE: 110 -25 ? 5+(§5°C
LVAM -25 - +70°C
Przekroj przewodu zasilajgcego 0,5-2,5mm?
Srednica przewodu zasilajacego <13mm
Srednica przewodu kamunikacyjnego <7mm
taczenie przelotowe TAK
Okablowanie natynkowe TAK

¥ Niewymienialne, serwisowalne zrodto $wiatta; ? TE - rozszerzony zakres temperatur

MOCOWANIE

Tytem do Sciany

T ==

Bezposrednio do sufitu
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Oprawa oswietlenia awaryjnego

HYBRYD

ZESTAWY MONTAZOWE RODZINY OPRAW PRIMOS

€101 - umozliwia montaz zwieszakowy na linkach
lub tancuszkach (elementy zamawiane osobno)

€105 - umozliwia montaz podtynkowy

W122 - umozliwia montaz oprawy

dtuzszym bokiem do sciany

lub do sufitu z mozliwoscia

ustawienia kata nachylenia J/
w zakresie 15° - 90°

W222 - umozliwia montaz oprawy
pracujacej na zewnatrz budynku
dtuzszym bokiem do sciany
lub do sufitu z mozliwoscia
ustawienia kata nachylenia
w zakresie 0° - 90°

C114 - umozliwia montaz zewnetrzny zwieszakowy oprawy na
linkach lub fancuszkach (elementy zamawiane osobno)

€106 - umozliwia montaz oprawy do metalowych
szyn kablowych lub innych podobnych
elementéw konstrukcyjnych

W121 - umozliwia montaz oprawy \
krotszym bokiem do sciany Q

lub do sufitu z mozliwosciag
ustawienia kata nachylenia
w zakresie 0° - 90°

W221 - umozliwia montaz oprawy
pracujacej na zewnatrz budynku
kratszym bokiem do Sciany

lub do sufitu z mozliwosciag
ustawienia kata nachylenia

w zakresie 0° - 90°
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HYBRYD

ZNAKI BEZPIECZENSTWA

PO3
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SRR

PRIMOS SGN LED

PI21

Pi22

PI23

Pl24

PI25

PI26

PI27

ZESTAW ZNAKOW BEZPIECZENSTWA

Zestaw skiada sie z 4 znakow bezpieczenstwa, naklejek na
ptyte PMMA w rozmiarze 10x10cm lub 15x15cm.

Umozliwia skomponowanie wiasnego piktogramu PIXX
z tabeli ,ZNAKI BEZPIECZENSTWA” poprzez odpowiedni
dobor naklejek/obrat strzatek.
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Oprawa oswietflenia awaryjnego EHYBRYD

ZAMAWIANIE

PRIMOSSGNLED 0000 - PL - SS -1W - AT - 3h - M - TS - 9016 - PI21
Wykananie:
AT - autotest
(T - cenfraltest
(B - oprawa zasilana centralnie
CBAM - oprawa zasilana centralnie, wbudowany modut adresowy
LVAM - oprawa zasilana centralnie niskim napieciem 24V DC, wbudowany modut adresowy
(zas pracy awaryjnej:
1h - czas pracy awaryjnej wynoszacy 60 minut
3h - czas pracy awaryjnej wynoszacy 480 minut
X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)
Tryb pracy:
M - jasny
N - nocny
X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)
Zakres temperatur pracy:
TS - standardowy zakres temperatur
TE - rozszerzony zakres temperatur
Kolor obudowy:
9016 - O RAL 9016
... - inny na specjalne zamawienie
Znak bezpieczenstwa:
... - opis kaddw znaku bezpieczerstwa w tabeli ,ZNAKI BEZPIECZENSTWA”
S - zestaw znakow bezpieczenstwa
NOP - bez znaku bezpieczenstwa

X - bez klosza ze znakiem bezpieczenstwa, bez ptyty PMMA/PC

DS - PRIMOS SGN LED - PL VO3 5/5



	PRIMOS SGN LED
	Dane techniczne
	Cechy oprawy
	Dostępne wykonania
	Materiał
	Dodatkowe akcesoria
	Mocowanie
	Zestawy Montażowe Rodziny opraw PRIMOS
	Znaki bezpieczeństwa
	Zestaw znaków bezpieczeństwa
	Zamawianie


