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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, potozonego w Rzeskowie , na dzialce nr 433/2, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swierzno, Wrzesien 2021 r.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzy¢.
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Ksero kopie dokumentéw stwierdzajacychprzygotowanie zawodowe.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Typowe rozwigzania instalacji elektrycznych

Projekt architektoniczno-budowlany

Wytycznych ochrony przeciwpozarowej

Obowigzujacych przepiséw i norm PNE.

Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien objetych niniejszym projektem.

ZAKRES OPRAOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalacje zewnetrza oswietlenia podstawowego
dla budowanego zadaszenia nad gtéwnym wejsciem. Oraz zasilenie neondw informacyjnych
na elewacjach budynku szpitala.

INSTALACJA SWIATLA | GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

TABLICE ROZDZIELCZE.

Projektuje sie zabudowe tablic bezpiecznikowych - rozdzielczych TE1 i TE2.

Lokalizacje tablicy TE1 pokazano na rysunki E1.

Tablice bezpiecznikowg TE1 zasili¢ przewodem 5x4mm2 z istn. rozdzielni/podrozdzielni na
parterze. Dt przewodu okoto 25m. Przewdd uktadac¢ w przestrzeniach podsufitowych w rurce
gtadkiej nie rozprzestrzeniajgcej ognia.

Z TE1 wyprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY 3x1,5 mm? do oswietlenia neonu na elewacji
potnocnej nad gtéwnym wejsciem. Przewdd prowadzony wewnatrz budynku w rurce nie roz-
przestrzeniajgcej ognia poprzez strop.

Sterowanie oswietleniem podstawowym i oswietlenie neonu na elewacji pétnocnej wykonac
za pomocg zegara astronomicznego. Wyposazenie tablicy pokazano na rysunku.

2. Zasilanie neonu na elewacji wschodniej wykonac z projektowanej tablicy zabezpieczenio-
wo - rozdzielczej TE2 na poziomie drugiego pietra wewnatrz budynku w poblizu neonu. Ta-

blice zasili¢ z najblizszego dostepnego punktu rozdziatu energii przewodem YDY 3x2,5mm?.
Przewdd prowadzi¢ wewnatrz budynku w rurce nie rozprzestrzeniajgcej ognia.

Sterowanie oswietlenie neonu na elewacji wschodniej wykona¢ za pomoca zegara astrono-

micznego. Wyposazenie tablicy pokazano na rysunku.

OSWIETLENIE
Catos¢ instalacji oswietlenia, nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o typie i przekroju
podanym na schematach ideowych rozdzielni.

Sterowanie  oswietleniem zewnetrznym wykona¢ poprzez astronomiczny zegar
programowaliny.

Stosowac oprawy zgodnie ze specyfikacjg wskazang na rysunkach oraz zatgczonymi kartami
katalogowymi.
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INSTALACJA POTENCJALOW WYROWNAWCZYCH.

W celu wyrdéwnania potencjatéw przewidziano potgczenie konstrukcji stalowej zadaszenia
przewodem typu DY 6mm2 z MSW (miejscowa szyna wyréwnawcza) zabudowanej obok
tablicy TE1. Szyne MSW potgczy¢ z istn. ztgczem kontrolnym instalacji uziemiajgcej

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
System zasilania budynku typu TN.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a)

b)

c)

ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych,

ochrone przy uzyciu ogrodzen i obudodw,

w odwodach odbiorczych ochrone uzupetniajgca poprzez zastosowanie wytgcznikow
réznicowo-pradowych o znamionowym pradzie réoznicowym do 30 mA.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a)

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA w uktadzie sieci TN-S, stosujgc w obwodach odbiorczych jako elementy
wykonawcze wylgczniki instalacyjne S301 oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe o
pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni pracuje w
systemie TN-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zotto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczyé go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Do przewodow ochronnych PE nalezy przytgczy¢ czesci przewodzace
dostepne. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo.
W catym budynku mozna stosowa¢ Ochrone polegajgca na zastosowaniu urzgdzenia |l
klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Skutecznos¢ dziatania ochrony p.porazeniowej oraz opornos¢ uziemien potwierdzié
pomiarami technicznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem,
powinna by¢ wuzgodniona z Inwestorem iProjektantem. Wszystkie zmiany
wprowadzone w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawcze;.

mgr inz. Tomasz Tkaczenkomgr inz. Andrzej Niewinski
UPR.DO PROJEKTOWANIA UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr ZAP/0210/PWBE/21 Nr ZAP/0119/PWOE/12
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Karty katalogowe zastosowanych rozwigzan i obliczenia fotometryczne:
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Rysunki:

E1. Wejscie Gtéwne — Oswietlenie podstawowe i awaryjne.
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E2. Elewacja Pétnocna - zasilenie neonu ,,MEDICAM” i ,,PRZYCHODNIA”. Instalacje
elektryczne.
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E3. Elewacja Wschodnia — zasilenie neonu ,,MEDICAM”. Instalacje elektryczne.
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E4. Schemat rozdzielni TE1.
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E5. Schemat rozdzielni TE2.
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E6. Elewacja Potudniowa — zasilenie neonu ,,02TH”. Instalacje elektryczne.
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