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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane
z literatury fachowej.

B. Wizjalokalna.
C. Uzgodnienia z Inwestorem, umowa o prace projektowe
D. Inwentaryzacja obiektu czesci przeznaczonych do zaprojektowania

Wybrane przepisy podstawowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, péz. 2016, z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, péz. 7,
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, pdz. 1229,
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80,
p6z. 904, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, p6z. 690),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.,pdz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, p6z. 1138),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, p6z. 401),

Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspédlnoty Europejskiej,

Inne wiasciwe przepisy.

Istiejacy budynek przychodni jest dwukondygnacyjnym obiektem , podpiwniczonym. Zatozone w opracowaniu cele

projektowe majg na celu poprawe funkcjonalng i estetyczng budynku oraz zabezpieczenie schoddw zewnetrznych przed
degradujgcymi skutkami warunkéw atmosferycznych.

Zmieniona jest lokalizacja wejscia na zaplecze apteki. W zwigzku z tym potrzebna jest przebudowa czesci pomieszczen
we wnetrz apteki. Uklad funkcjonalny pozostaje ten sam co obecnie, zmienia sie jedynie poloZenie czesci pomieszczen.

Istniejaca konstrukcja stalowa zadaszenia schoddw przeznaczona jest do rozbidrki.

Projektuje sie nowg konstrukcie stalowa podpartg na istniejacych schodach Zzelbetowych. Stupy ustawione sq w czterech
rzedach. Stupy sg ustawione pod katem 83 © i 85 stopni wzgledem podioza. Stupy sq polaczone za pomocg stalowych
rygli, nad kidrymi znajdujq sie platwie takze w konstrukgji stalowej. CaloS¢ przykryta jest szklanym dachem. Pomiedzy
rzedami stupdw zaprojektowano stalowe porecze, skrajne porecze majg pomiedzy stupami wypelnieniach ze szkia.
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Istniejace elewagie budynku przychodni dodatkowo beda wykoriczone kolejng warstwa tynku cienkowarstwowego
kiadzionego na warstwie Kleju i siatki. Kolorystyka obiektu nawigzuje kolorystycznie do budynkow szpitala, z kidrym
przychodnia jest pofaczona.

1.3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

punktu zadaszenia

DANE TECHNICZNE
BUDYNKU PRZYCHODNI
Dtugos¢ budynku 79,72 m
et Szeroko$¢ budynku 19,75 m
E n(;e,ch Wysokosé budynku +9,00 m
udyne (wzgledem terenu przed gtéwnym wejsciem do
budynku)
Liczba kondygnacji 2 nadziemne
Powierzchnia zabudowy budynku 1112 m2
Kubatura brutto 10 008 m3
DANE TECHNICZNE )
REMONTOWANYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
STAN ISTNIEJACY STAN PO
PLANOWANYM
REMONCIE
Remontowane | Dtugo$¢ schodéw 12,63 m 12,63 m
schody
Szeroko$¢ schodéw ze spocznikiem 4,70 m 4,70 m
Wysokos¢ schodéw do najwyzszego 4,63 m 4,63 m

(wzgledem terenu przed
wejsciem na schody)

(wzgledem terenu przed
wejsciem na schody)

Poziom posadzki spocznika

0.00 =+23,06 m n.p.m.

0.00 =+23,06 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy schodéw 59,49 m? 59,49 m?
Powierzchnia dodatkowego podestu 3,65 m? 0,00 m?
Kubatura brutto 275 m3 275 m3

1.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN APTEKI
INr [Pomieszczenie | Pow. [m?]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN APTEKI PRZED PRZEBUDOWA
0.1 SALA SPRZEDAZY 38,63
0.2 MAGAZYN LEKOW 8,17
0.3 KOMORA DOSTAW 10,11
04 BIURO 6,96

PROJEKT TECHNICZNY

STRONA 7




PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZADASZENIA | SCHODOW WEJSCIOWYCH,
PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

0.5 KOMORA NOCNYCH DOSTAW 2,02
0.6 MAGAZYN 2,82
0.7 MAGAZYN 3,72
0.8 MAGAZYN 0,79
0.9 KOMUNIKACJA 6,98
0.10 |PRZEDSIONEK WC 1,64
0.11  |NATRYSK 1,35
012 [WC 0,80
0.13 | ZMYWALNIA 5,17
0.14 |RECEPTURA 8,22
0.15 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,57

LACZNIE | 103,95 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN APTEKI PO PRZEBUDOWIE

0.1 SALA SPRZEDAZY 39,00
0.2 MAGAZYN LEKOW 13,77
0.3 KOMORA DOSTAW 418
0.4 BIURO 5,99
0.5 KOMORA NOCNYCH DOSTAW 3,30
0.6 MAGAZYN 2,82
0.7 MAGAZYN 3,72
0.8 MAGAZYN 0,79
0.9 KOMUNIKACJA 6,98
0.10 |PRZEDSIONEK WC 1,64
0.11 |NATRYSK 1,35
012 |wC 0,80
0.13 |ZMYWALNIA 517
0.14 |RECEPTURA 8,22
0.15 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,57

LACZNIE | 104,30 m?

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

2.1. FUNDAMENTY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Projektowang konstrukdie stalowa zadaszenia schodow podpieramy na istniejacej konstrukcji zelbetowej schoddw. Schody
podparte sq. wg wykonanej odkrywki na fawach szerokosci 40 cmi wysokosci 30 cm.

2.2. SCIANY ZEWNETRZNE
WYKONCZENIE PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO PRZYCHODNI

warstwa nosna- istniejgca $ciana
warstwa termiczna- ocieplenie z wetny mineralnej fasadowej z welonem szklanym gr. 8 cm
warstwa posrednia — pustka powietrzna gr. 2 cm

warstwa elewacyjna- oktadzina z ptyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
gr.4 cm. Ptyty mocowane do elewacji za pomocag stelazu do mocowania ptyt
kamiennych i betonowych

POZOSTALE SCIANY ZEWNETRZNE:
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Istniejacq warstwe tynku po uprzednim jej zmatowieniu (przetarciu szorstkim narzedziem dla lepszej
przyczepno$ci), pozbyciu sie tatwo odpadajgcych elementdw, uzupetnieniu ubytkéw, oczyszczeniu oraz
zaimpregnowaniu nalezy pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym hydrofilowym na warstwie kleju i siatki
zbrojacej. Kolorystyka tynkoéw wg rysunkow kolorystyki.

2.3. SCIANY WEWNETRZNE APTEKI

Nowe Sciany dziatowe apteki projektuje sie z cegly silikatowej gr.8 cm

2.4. STROPY | POSADZKI APTEKI ORAZ WYKONCZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
W cze$ci pomieszczen ulegajacych przebudowie stosuje sie sufity podwieszane (ptyta g-kf).

W czes$ci pomieszczen wymienia si¢ terakote. Przy Scianach wykona¢ cokot h=12 cm.

Schody zewnetrzne wraz z podestem wykoriczone okfadzing z ptyt z betonu szlachetnego np. Dasag
Indigo Prado 7437 gr.3,5 cm

2.5. DACH NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI
Dach jednospadowy szklany o spadku 4 ©. Zastosowac szkto float, hartowane, bezpieczne 10.10.4
laminowane ze szlifem krawedzi. Wypetnienie pomiedzy szybami z masy uszczelniajacej elastycznej,
odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne np. firmy Wurth nr K+D.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ dobdr szkta obliczeniami statycznymi. Dach nalezy od$niezac.

2.6. SLUPY, RYGLE , PLATWIE ZADASZENIA NAD SCHODAMI
Cato$¢ konstrukcji zadaszenia projektuje sie z ksztattownikow stalowych. Projektowane stupy nalezy
wykonac¢ z belek dwuteowych HEA 140 ustawionych pod katem 83¢ i 85° wzgledem poziomego
wykonczenia schoddw. Stupy potaczone sg ryglami z belek dwuteowych HEA 140 jednocze$nie
zakotwionych do $ciany zewnetrznej przychodni. Na ryglach utozone sg ptatwie z ceownikdw 140.

Szczegoty wg projektu technicznego w branzy konstrukcja.
2.7. IZOLACJE

2.7.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne schodéw zewnetrznych

Izolacja biegu schodowego i spocznika — abizol rozpuszczalnikowy
Izolacja cze$ci podziemnych schoddw — abizol R+P

Uwaga:

Izolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo — wodnych oraz uksztatowania terenu.

lzolowac suche powierzchnie lub stosowac materialy odpowiednie do warunkow wigotno$ciowych pocdioza Scisle wg

Zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow gruntowo — wodnych oraz uksztaftowania terenu.

W styku ze styropianem czy polistyrenem ekstradowanym stosowac wyfacznie lepik na gorgco,
Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie powodujgce rozpuszczania Styropianu bez wypetniaczy
mineralnych).

2.7.1 Izolacje termiczne na Scianie przy wejsciu do przychodni

wetna mineralna z welonem szklanym gr.8 cm.
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2.8. STOLARKA OKIENNA
Ramy okienne PCV, w kolorze biatym , ramy aluminiowe w kolorze szarym wg rysunkow elewadii.
Przyjeto $redni wspdiczynnik U < 0,9 Wim (dla catego okna lub drzwi).
SzKenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefieksyjne: o wspdiczynniku przenikania ciepta U<0,9 WimK.
Klamki, okucia, zaslepki kanatow dekompresji i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnatrz
w kolorze profilu okiennego. Wszystkie okna powinny zabezpiecza¢ wnetrze przed hatasem
(izolacyjno$¢ min. 37dB)

UWAGA!

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzic na budowie wymiary i ioS¢ przygotowanych otworow.

Osadzenie okien wy instrukgji producenta.

Parapety w oknach aluminiowych - wewnetrzne z ptyty MDF , ptyt z betonu szlachetnego np. Dasag
Indigo Prado 7437 gr.4 cm. Ptyty mocowane do elewacji za pomocg stelazu do mocowania ptyt
kamiennych i betonowych.

Parapety w oknach PCV - wewnetrzne z plyty MDF , zewnetrzne z blachy tytan - cynk.

2.9. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowane drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe z rama w kolorze szarym. Wspdiczynnik przenikania ciepta U<1,1 Wim.
Klamki, okucia i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnafrz w kolorze profilu drzwiowego.
drzwi wewnetrzne drewniane , ptycinowe.

UWAGA!
Przed Zlozeniem zamowienia naleZy sprawdzic wymiary przygotowanych otwordw i los¢ na budowie.
Osadzenie drzwi wg instrukgji producenta.

2.10. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI

oktadzina zewnetrzna $cian przy gtownym wejsciu do przychodni — w kolorze szarym z piyt z betonu
szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437

wykonczenie elewacji tynkiem hydrofilowym, kolory jasno szare z wstawkami pomaranczowymi wg
rysunkdw kolorystyk. Tynk baranek o uziarnieniu 1,5 mm

cokot w kolorze ciemno szarym z tynku mozaikowego o uziarnieniu 0,8 — 1,2 mm w kolorze NCS
S4502-R

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006
obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006
ramy okienne i drzwiowe w kolorze biatym i szarym RAL 9006

2.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

posadzki - gres

tynki - we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach na nowych Scianach nalezy dac tynki
cementowo-

wapienne kat [V.
malowanie — we wszystkich pomieszczeniach malowanie farbami akrylowymi przepuszczajacymi
powietrze, zastosowac farbe akrylowa zmywalng o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie.
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3. DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Istniejaca zabudowa jest dostosowana do korzystania przez osoby niepeinosprawne poruszajace sie na woézkach
inwalidzkich. Osoby niepeinosprawne moga sie dosta¢ do budynku przychodni za pomoca istiejacego juz szybu windowego
zewnetrznego przylegajacego do wschodniej elewadii obiekiu.

4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych ani plynnych.
Projektowana zabudowa z planowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie powoduje emisji
szczegblnych hatasdw i wibracji wymagajacych stosowania dodatkowych zabezpieczen oraz Srodkow zaradczych.
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sasiedniej zabudowy.
Projektowany obiekt nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wod.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wszelkie rozwigzania budowiane zaprojektowano w taki sposdb, aby nie stanowlly zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow lub sgsiaddw.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Balustrady powinny mie¢ porecz min. na 110 cm wysokosci i przestrzenie pomigdzy elementami
nieprzekraczajace 12 cm. Zachowane jest bezpieczenstwo pozarowe — patrz nastepny punkt opisu .

Szklany dach nalezy bezwzglednie od$niezac.
Obiekt jest obiektem stuzby zdrowia i nie wptywa ujemnie na Srodowisko .

6. WARUNKI OCHRONY P-POZ.
Istniejacy budynek przychodni jest obiektem niskim dwukondygnacyjnym (N), zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il .
Gtowne drzwi zewnetrzne wejsciowe zostaty poszerzone ze 160 cm w Swietle przejScia na 180 cm
szeroko$ci otwierane na zewnatrz. Drzwi otwierane sg automatycznie na czujke ruchu. Jednoczesnie sg
wyposazone w naped, ktory w razie pozaru i odciecia napiecia dziata jak zwykty samozamykacz.
Nad wejsciami do budynku projektuje si¢ oprawy awaryjne.
- Dojazd pozarowy jest zapewniony
- Hydrant zewnetrzny w odlegtosci mniejszej niz 60m na terenie dziatki
- Budynek jest wyposazony w gtéwny wytacznik p.poz. pradu.
Budynek wyposazony jest:
1. oznakowanie drog ewakuacyjnych zgodnie z PN
2. wyposazony jest w gasnice i hydrant H 25,;
3. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atest o nietoksycznosci. Projektowane rozwigzania nie
pogarszajq warunkéw ewakuacji z budynku
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. KONSTRUKCJA

7.1 EKSPERTYZA TECHNICZNA:

7.1.10PIS STANU ISTNIEJACEGO:

Schody gtéwne do budynku zadaszone sg konstrukcijg stalowa ,ktéra przeznaczona jest do demontazu,
projektowane nowe zadaszenie nalezy montowac do konstrukcji Scian zelbetowych schodow jak i
konstrukcji gtownej budynku za pomocg kotew wklejanych w miejscach oznaczonych na rysunkach .

7.1.2 Wnioski :

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania i obliczen sprawdzajacych, stwierdza sie, obiekt jest w
dostatecznym stanie do projektowanej przebudowy oraz zapewnia¢ bedzie dalsze bezpieczne
uzytkowanie.

Uwagi:

w razie watpliwosci lub konieczno$ci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie z
autorem opracowania.

stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
cato$¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z przepisami BHP.

w trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano -
montazowych.

w przypadku stwierdzenia warunkdéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
projektanta

ekspertyza wazna jest do wrzesnia 2022r.

7.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

l. Dyspozycje branzy architektoniczne;j.

Il. Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa lagdowego.
Obcigzenia zebrano zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny zadaszenia schodéw wejsciowych do przychodni w

technologii stalowe;.
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7.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe

Do obliczen fundamentéw przyjeto grunt jednorodny , piasek Sredni o stopniu zageszczenia 1D=0,5 oraz
zamiennie

grunt spoisty, gline o stopniu plastyczno$ci IL=0.2 . Przyjeto, ze w poziomie posadowienia nie wystepuje
woda

gruntowa. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego
geologa

nalezy potwierdzi¢ stan zatozonych do projektu gruntow.

7.5 MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Stal ksztattowa
- konstrukcje gtowna zaprojektowano ze stali S235

- wszystkie materiaty i wyroby hutnicze powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2010 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymaganag jako$¢. Jako$¢ wyrobow hutniczych
powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204

Profile walcowane na goraco — S235 (wg PN-EN 10025-2:2007);.
Klasy stali doktadnie oznaczone wg zestawien stali.

Sruby, wkrety, taczniki

Typowe $ruby klasy 5.8 — cynkowane ogniowo

-Sruby: DIN 931 lub PN-EN ISO 4014:2004 lub PN 82101
-podktadki DIN 125 lub PN-EN ISO 7089:2004 lub PN 82006
-nakretki DIN 934 lub PN-EN ISO 4032:2004 lub PN 82144
-nakretki samozabezpieczajace PN 82175

Wkrety samowiercace

-wkret z elementem wiercacym, teb na klucz z podkfadka, ocynk biaty

Elektrody
-Scisle wg technologa produkcii,
-np elektrody EB146, EB150 do spawania stali S235J i S355J
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7.6 PRZYJETE OBCIAZENIA ORAZ SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN:

Obciazenia klimatyczne:

- Warto$¢ charakt. ci$nienia wiatru dla |l strefy wiatrowej: ak = 0,42 [kN /m?]
- Obcigzenie charakt. $niegiem gruntu dla Il strefy Sniegowej: ak = 0,90 [kN /m?]

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto schematy statyczne:

-Posadowienie — bezpo$rednie za pomocg istniejacych faw fundamentowych;
-Ramy gtéwne potaczone przegubowo z fundamentem, potaczenie stup-rygiel skrecane.

7.7 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

7.7.1POSADOWIENIE ZADASZENIA

Konstrukcje zadaszenia schodéw posadowiono na istniejacych fawach fundamentowych. Obliczenia no$nosci
taw przedstawiono w wyciggu z obliczen.

Zadaszenie zaprojektowano w uktadzie ramowym, stupy i rygle wykonano z profili HEA140 ze stali S235.
Sztywnos$¢ uktadu zapewnia montaz ram stalowych za pomoca kotew wklejanych do konstrukcji budynku.
Ptatwie dachowe z profili UNP140 ze stali S235 w schemacie belek wieloprzestowych. Na rzucie dachu
0znaczono miejsce taczenia ptatwii- potaczenie wykona¢ za pomoca spoiny czotowej. Wszystkie elementy
stalowe —malowane.

7.7.3 ZALECENIA DO UTRZYMANIA OBIEKTU

dopuszczalne progi obcigzenia Sniegiem na projektowanym zadaszeniu:

- w przypadku przekroczenia warto$ci obcigzenia $niegiem 110kg/m2 nalezy przystapi¢ do jego od$niezania.

7.7.4 ZALOZONE KLASY AGRESYWNOSCI SRODOWISKA

- dla elementdw stalowych:

Projektowany obiekt zalicza sie do C3- kategorii korozyjnosci.
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Okres trwato$ci systemu malarskiego (wg PN-EN-ISO12944-1) dla potrzeb projektu przyjeto jako dtugi
15 lat. System powtoki malarskiej nalezy wybra¢ stosownie do kategorii korozyjnosci (wg PN-EN-1ISO12944-5)
oraz oczekiwanej trwato$ci systemu malarskiego (uzgodnic z inwestorem).

7.7.51ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem montazu opracowanym przez
wykonawce robét. Pod montaz stupdw nalezy wykonac podlewkiz Ceresit CX5 ( badz innego materiatu o
analogicznych wtasciwos$ciach) na Scianach fundamentowych konstrukcji schodow .

Uwagi montazowe konstrukcji stalowych
- dla kazdej kotwy fundamentowej przewidzie¢ podktadke oraz 2 nakretki w celu zakontrowania
- dla wszystkich $rub w konstrukcji przewidzie¢ podktadke pod tbem i pod nakretkq

Kotwy fundamentowe
W potaczeniach kotew fundamentowych nalezy stosowac nakretki kontrujace.

Uziemienie

Konstrukcje dachu nalezy potaczy¢ z bednarkq uziemiajaca wypuszczong z konstrukcji zelbetowych o
przekroju wg projektu elektrycznego.

Zabezpieczenia elementéw stalowych
- czyszczenie strumieniowo-Scierne do stopnia czystosci 2 V2.
- konstrukcja malowana

- wszelkie miejsca powstatych na etapie montazu uszkodzer powtok antykorozyjnych (badz w miejscach
projektowanych montazowych potaczen spawanych), powtoke antykorozyjng nalezy oczyscic i odtworzy¢

Wytwarzanie
Ciecia nalezy wykonywac pita, nozycami lub palnikiem gazowym automatycznie.
Nie nalezy stosowac recznego ciecia palnikiem.

Otwory do $rub i inne nalezy wykonywac przez wiercenie lub wykrawanie zgodnie
z normg PN-B-06200:2002 pkt. 4.4.

Czesci sktadowe powinny by¢ tak sktadane, by przy scalaniu elementu nie powstaty
uszkodzenia lub odchytki przekraczajgce dopuszczalng tolerancje wykonania.
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Styki warsztatowe

Styki warsztatowe pasow, belek i stupow stosowac tylko wtedy, gdy najwieksza osiggalna
dtugo$¢ handlowa jest mniejsza od dtugo$ci wysytkowego elementu belki.

W takich przypadkach profile tgczy¢ spoinami czotowymi V" i ,X” (stosownie do grubosci
elementu) na petny przekrdj (spoina z wyprowadzeniem na ptytki wybiegowe z wycinaniem
i podpawaniem grani).

W wypadku konieczno$ci wykonania stykow warsztatowych, nalezy je umiesci¢ w
przedziale od 1/5 do 2/5 dtugosci belki, jednak nie w miejscach zeber i potgczen z innymi
elementami.

Wszystkie wyzej opisane styki muszg by¢ w 100% skontrolowane wizualnie.

7.8. UNAGI

- W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.

- W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie $lusarki i stolarki wg dyspozyciji P.T.
Architektury.

- W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych tom i Il

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
Projektanta .

- Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania
techniczne.

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie . - Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych .

- Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcii.

- Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory . Rodzaj wibratoréw i sposéb wibrowania
wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie

- Podczas betonowania stropdw zaleca sie uzywa¢ wiokien rozproszonych jako zbrojenia
przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania .
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7.9 WYCIAGI Z OBLICZEN

FUNDAMENTY:

Skala 1:20
z[m]

0,00

i 2,60

0,30

0,40
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1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z;, = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
Symbol Ip I p stopien Cy o, M, M
gruntu [-] -] [t/m’] wilgotn. | [kPa] [°] [kPa] [kPa]
Ps 0,50 1,70 m.wilg. 0,00 33,0 94688 105208
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos¢: b=0,24 m, dlugosé: 1=3,20 m,
Wspdtrzedne koncdw osi Sciany:
x;=0,00m, y;=-1,60m, x,=000m, y,=1,60m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zg, = 2,30 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [kKN/m] | [kKNm/m] -]
1 D 55,0 0,0 0,00 1,20

"D — obciazenia stale, zmienne dhugotrwale,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: Zzelbet
Klasa betonu: B25,
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: d, = 14,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: X,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

nazwa stali: St3S-b,

na kierunku y: dy = 14,0 mm,

W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu
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Wzgledny poziom posadowienia: z;= 2,60 m
Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=040m, L=3,20m,
Wysokos¢: H=0,30m, mimosréd: E=0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimo$rodow

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 2,60 0,23 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,40m, L =3,20m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,60 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G |Mom. obl. Mg
[kN/m] [m] [-] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 2,94 0,00 1(1,1(0,9) 3,24 0,00
Grunt - pole 1 3,07 -0,16 |1,2(0,8) 3,68 -0,59
Grunt - pole 2 3,07 0,16 (1,2(0,8) 3,68 0,59

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspolczynnikow obcigzenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:
sifa pionowa: N = 55,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sita pozioma: H, = 0,00 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E,= 0,30 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie poloZenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N, =N+ G)-L=(55,00+10,60]7,56)-3,20 = 209,93 | 200,19 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M, = (-N-E + Hy'E, + My + Mg,)-L = (-55,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-3,20 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

e, = [My/N,| = 0,00/200,19 = 0,00 m.

e, = 0,00 m<0,07 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$no$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=040-2:0,00=040m, L'=L=320m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. Srednia gestos¢ dla pola 2):
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$rednia gestos$¢ obl.: ppy = 1,53 t/m’, min. wysoko$¢: Dy, = 2,60 m,
obciazenie: Ppw) g Dmin = 1,53:9,81:2,60 = 39,02 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®@yp) = Pymyym = 33,00-0,90 = 29,700,
SpOJNoSE: Cyry = Cym)"¥m = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Np=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |H4|-L/N, = 0,00-3,20/209,93 = 0,0000, tg &/tg O = 0,0000/0,5704 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PBy Ym € = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m’.
Wspolczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25-B/L'=0,97, mc=1+0,3-B/L'=1,04, mp=1+1,5B"/L'=1,19.
Odp6r graniczny podtoza:
Qi = B'L'(m¢"Necywy'ic + Mp Np ppe)’ € Dimin1p + mp"Np'ppey'g-B’-1g) = 1108,53 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; =209,93 kN <m-Qpng = 0,81-1108,53 = 897,91 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny I1

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,07 cm.
Osiadanie wtorne:  s' = 0,00 cm.
Wspolczynnik stopnia odpr¢zenia podioza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +A-s"”"=0,07 +0-0,00=0,07 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: g0, = 5,00 cm.

$ = 0,07 cm < 840p = 5,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

PROJEKT TECHNICZNY STRONA 20




PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZADASZENIA | SCHODOW WEJSCIOWYCH,
PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

Konstrukcja glowna:

Nazwa pliku: przeguby.rm3

Przekroje:
1 - platwie 2-RG 1 3-SS 1
Z z Z
y . y =Y =Y @
2 N z z
60— w 140 \ ‘ 140
Materiat: S 235 Materiat: S 235 Materiat: S 235
Alcm? 20,40 Alcm?] 31,40 Alcm?] 31,40
Jy [em?] 605,00 Jy [em?] 1033,00 Jy [em?] 1033,00
Jz [cm’] 62,70 Jz [cm] 389,00 Jz [cm] 389,00
Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm?] 0,00
o [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00
ly [cm"] 605,00 ly [cm”] 1033,00 ly [cm”] 1033,00
1z [cm?] 62,70 Iz [cm?] 389,00 Iz [cm?] 389,00
Jt [cm?] 5,49 Jt[cm?] 7,71 Jt[cm?] 7,71
Jo [cm*] 1800,20 Jo [cm*] 15063,66 Jo [cm*] 15063,66
iy [cm] 5,45 iy [cm] 5,74 iy [cm] 5,74
iz [cm] 1,75 iz [cm] 3,52 iz [cm] 3,52
is [cm] 6,70 is [cm] 6,73 is [cm] 6,73
m [kg/m] 16,01 m [kg/m] 24,65 m [kg/m] 24,65
Materialy:
] y ) E: G: Vi o p: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa] [GPa] [ [1/K] kg /md] [MPa]
1 Stal 1993 S 235 210 81 0,3 0 7850 235
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Schemat:
z
ZN
Y X
Wezly:
Nr: IR | Y[m]: | Z[m]: | Nr: R | Y[m: | Z[ml:
Pozostate
1 0,000 0,000 0,000 21 0,000 11,605 0,000
2 5,137 0,000 -0,359 22 5,137 11,605 -0,359
3 0,270 0,000 -0,019 23 0,270 11,605 -0,019
4 2,700 0,000 -0,189 24 0,800 11,605 -4,340
5 4,830 0,000 -0,338 25 2,700 11,605 -0,189
6 0,800 0,000 -4,340 26 2,990 11,605 -3,260
7 2,990 0,000 -3,260 27 4,830 11,605 -0,338
8 4,480 0,000 -2,830 28 4,480 11,605 -2,830
9 0,000 3,890 0,000 29 1,556 0,000 -0,109
10 5,137 3,890 -0,359 30 1,556 11,605 -0,109
11 0,270 3,890 -0,019 31 3,112 0,000 -0,218
12 0,800 3,890 -4,340 32 3,112 11,605 -0,218
13 2,700 3,890 -0,189 33 4,669 0,000 -0,326
14 2,990 3,890 -3,260 34 4,669 11,605 -0,326
15 0,000 7,750 0,000 35 1,556 7,750 -0,109
16 5,137 7,750 -0,359 36 1,556 3,890 -0,109
17 0,270 7,750 -0,019 37 3,112 7,750 -0,218
18 0,800 7,750 -4,340 38 3,112 3,890 -0,218
19 2,700 7,750 -0,189 39 4,669 7,750 -0,326
20 2,990 7,750 -3,260 40 4,669 3,890 -0,326
Podpory:
Wezet: aOrlentaija [deg]w XOt;rotz P):zesuyw Wymuszenia [m][deg] i podatnosci [m/kN] [rad/kNm]
2 0,0/ -90,0 00+ [+
6 0,0 0,0 00+ [+
7 0,0 0,0 00|+ |+
8 0,0 0,0 00+ [+
10 0,0] -90,0 00|+ |+
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12 0,0 0,0 00|+ |+
14 0,0 0,0 00|+ |+
16 0,0/ -90,0 00|+ |+
18 0,0 0,0 00|+ |+
20 0,0 0,0 00|+ ]|+
22 0,0/ -90,0 00|+ |+
24 0,0 0,0 00|+ |+
26 0,0 0,0 00|+ |+
28 0,0 0,0 00|+ |+

19, 21 23 25
20 22 :24 @"'26

13 15 16
12 10
7
4
6 |
L |
Y X
Prety:
Nr: Wezty: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | | ). | F m]: Przekroj:
A | B: Imperfekcje | [deg]
Pozycja nr 1
1 1 | 2 [P.P.:Sztywne | | | 00] 5150] | 2RG_1
Pozycja nr 1 (Kopia 1)
5 9 | 10 | P.P.: Sztywne | | | 0,0] 5,150] | 2RG 1
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)
8 15 | 16 [ P.P.: Sztywne | | | 00] 5150] | 2RG_1
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
11 21 | 22 | P.P.: Sztywne | | |  00] 5,150] | 2RG_1
Pozycja nr 2
2 3 6 Ayz Biyz 0,0 4,354 3S8S 1
P.P.: Sztywne
3 4 7 A:yz Biyz 0,0 3,085 3SS 1
P.P.: Sztywne
4 5 8 Aiyz Biyz 0,0 2,517 3S8S 1
P.P.: Sztywne
Pozycja nr 2 (Kopia 1)
6 11 12 Alyz Biyz 0,0 4,354 3SS_1
P.P.: Sztywne
7 13 14 Aiyz Biyz 0,0 3,085 3S8S 1
P.P.: Sztywne
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Pozycja nr 2 (Kopia 1)

(Kopia 1)

9 17 18 Ayz Biyz 0,0 4,354 3SS 1
P.P.: Sztywne
10 19 20 A:yz Biyz 0,0 3,085 3SS 1
P.P.: Sztywne
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
12 23 24 Aiyz Biyz 0,0 4,354 3SS 1
P.P.: Sztywne
13 25 26 Alyz Biyz 0,0 3,085 3SS 1
P.P.: Sztywne
14 27 28 Aiyz Biyz 0,0 2,517 3SS 1
P.P.: Sztywne
15 1 9 P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,890 1 ptatwie
Wyr. Prawa
19 15 21 P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,855 1 ptatwie
Wyr. Prawa
20 9 15 | P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 3,860 1 platwie
Wyr. Prawa
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
16 29 36 | P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,890 1 ptatwie
Wyr. Prawa
21 35 30 | P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 3,855 1 platwie
Wyr. Prawa
22 36 35 | P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,860 1 ptatwie
Wyr. Prawa
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
17 31 38 | P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 3,890 1 platwie
Wyr. Prawa
23 37 32 P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,855 1 ptatwie
Wyr. Prawa
24 38 37 | P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 3,860 1 platwie
Wyr. Prawa
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
18 33 40 | P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,890 1 ptatwie
Wyr. Prawa
25 39 34 | P.P.: Sztywne Wyr. D&t 0,0 3,855 1 platwie
Wyr. Prawa
26 40 39 | P.P.: Sztywne Wyr. D6t 0,0 3,860 1 ptatwie
Wyr. Prawa
Zestawienie Materiatu
Oznaczenie Materiat Dtugosci [m]: Masa [t]:
1140 HEA 1-8235 4x5,15 + 4x4,35 + 4x3,08 + 2x2,52 = 55,39 1,365
U 140 1-S235 4x3,89 + 8x3,86 = 46,40 0,743
Masa catkowita ustroju 2,109
Materiat Jednostka miary llos¢:
Stal 1993: 1 - S 235 t 2,109
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—
4
z
X X
Obcigzenia:

Nr Rodzai- Warto$ci char. Wspdtczynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
preta - Pa: | Pb: | 4f1: | yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: :
CW: Ciezar wiasny - State y=1,4/1
St: Stale - State

| Powierzeh. [ 0,70 | 0,70 [1,35] 1,00 [ 1,00] | | | Powierzchniowe |
S: Snieg - Zmienne (Znaczenie: 1) yo=1 y1=1 y>=1
| Powierzch. [ 2,00 | 0,72 [ 1,50 | | 1,00] | | | Powierzchniowe |
W: W1 - Zmienne (Znaczenie: 1) yo=0 y1=0 y>=0
| Powierzch. [ -0,10 | -2,00 | 1,50 | | 1,00] | | | Powierzchniowe |
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Wyniki Obliczer wg PN-EN

Teoria | rzedu

Mx

My ]
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in i il
] T
b
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My

Mz

Ty
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Tz
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Sity Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: (y2)CW (y12)StSW

Nrpreta: | x[ml: [ xL: | | Mx[kNm]: [ My[kNm]: | Mz[kNm]: | Ty[kN]: | Tz[kN]: | N[kN]:
Pozycja nr 1
1 0,000 0,000 b -0,01 -0,01 0,04 -0,07 0,33 -0,03
1 0,000 0,000| a -0,01 0,08 -0,13 0,2 -2,25 0,02
1 1,560 0,303| b -0,01 0,31 -0,14 0,19 -1,06 -0,06
1 1,560 0,303 | a 0,00 2,2 -0,11 0,2 -3,7 1,1
1 2,707 0,526 | b -0,01 -1,19 0,07 0,19 -1,59 -0,08
1 2,707 0,526 | a 0,00 -2,69 0,12 0,2 7,27 3,15
1 2,707 0,526 | a 0,00 -2,69 0,12 0,2 -5,05 1,08
1 3,120 0,606 | a 0,01 0,48 -0,16 0,47 0,62 3,23
1 4,680 0,909 ]| a 0,01 -0,13 0,57 0,47 -1,4 3,21
1 4,680 0,909 | a 0,04 0,01 0,47 -0,99 -5,21 3,24
1 4,842 0,940| a 0,04 -0,83 0,31 -0,99 -5,25 3,24
1 4,842 0,940 b 0,04 -0,9 0,31 -1,01 2,96 0,42
1 5,150 1,000| a 0,04 0 0,00 -0,99 2,67 2,63
1 5,150 1,000| b 0,04 0 0,00 -1,01 2,88 0,42
Pozycja nr 1 (Kopia 1)
5 0,000 0,000 b 0,00 -0,07 0,00 0,01 2,01 -0,04
5 0,000 0,000| a 0,00 0,27 0 -0,01 -7,11 -0,09
5 1,560 0,303| b 0,00 0,07 0,01 -0,01 -3,74 -0,49
5 1,560 0,303 | a 0,00 5,42 -0,02 0,01 -11,84 2,21
5 2,707 0,526 | a 0,00 -8,31 -0,01 0,01 -12,12 2,19
5 2,707 0,526 | a 0,00 -8,31 -0,01 0,01 22,92 8,03
5 2,707 0,526 b 0,00 -4,37 0 -0,01 -4,02 -0,51
5 3,120 0,606 b 0,00 2,39 0,01 -0,11 1,42 2,58
5 4,680 0,909| b -0,01 4,73 -0,18 0,39 -10,01 2,46
5 4,680 0,909 | a -0,01 5,1 -0,18 0,38 -10,79 7,75
5 5,150 1,000| b -0,01 0 0 0,39 -10,13 2,45
5 5,150 1,000| a -0,01 0 0 0,38 -10,91 7,74
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)
8 0,000 0,000 b 0,00 -0,07 0,00 -0,01 2,05 -0,03
8 0,000 0,000| a 0,00 0,27 -0,01 0,01 -7,1 -0,09
8 1,560 0,303 b 0,00 0,05 -0,02 0,01 -3,71 -0,5
8 1,560 0,303 | a 0,00 5,42 0,01 -0,01 -11,84 2,21
8 2,707 0,526 | a 0,00 -8,32 0,01 -0,01 -12,13 2,19
8 2,707 0,526 | b 0,00 -4,37 0,00 0,01 -3,99 -0,52
8 2,707 0,526 | a 0,00 -8,32 0,01 -0,01 22,94 8,03
8 3,120 0,606 | a 0,00 1,94 -0,01 0,11 1,92 7,86
8 4,680 0,909| b 0,01 4,74 0,19 -0,4 -10,02 2,44
8 4,680 0,909 ]| a 0,01 5,1 0,18 -0,39 -10,8 7,74
8 5,150 1,000 | a 0,01 0 0 -0,39 -10,92 7,73
8 5,150 1,000| b 0,01 0 0 -0,4 -10,14 2,43
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
11 0,000 0,000| b 0,01 -0,03 -0,05 0,08 0,74 -0,03
11 0,000 0,000| a 0,01 0,1 0,13 -0,2 -2,57 0,02
11 1,560 0,303 | a 0,00 2,32 0,11 -0,21 -4,14 1,09
11 1,560 0,303| b 0,01 0,35 0,14 -0,19 -1,17 -0,07
11 2,707 0,526 b 0,01 -1,16 -0,08 -0,19 -1,46 -0,09
11 2,707 0,526 | a 0,00 -2,59 -0,12 -0,21 7,44 3,07
11 2,707 0,526 | a 0,00 -2,59 -0,12 -0,21 -4,42 1,07
11 3,120 0,606 | a -0,01 0,75 0,16 -0,47 -0,28 3,15
11 4,680 0,909 | a -0,01 0,02 -0,58 -0,47 -0,66 3,12
11 4,680 0,909 a -0,04 0,18 -0,47 1 -5,22 3,15
11 4,842 0,940 a -0,04 -0,66 -0,31 1 -5,26 3,15
11 4,842 0,940| b -0,04 -0,71 -0,32 1,02 2,36 0,45
11 5,150 1,000| a -0,04 0 0,00 1 2,12 2,58
11 5,150 1,000| b -0,04 0 0,00 1,02 2,28 0,44
Pozycja nr 2
2 |  0,000] 0,000] b | 0] 0] 0] 0] 0,07 | 0,36
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2 0,000 0,000 a 0 0 0 0 0,07 -5,07
2 2,177 0,500 a 0 0,07 0 0 0 -5,6
2 4,354 1,000| b 0 0 0 0 -0,07 -0,7
2 4,354 1,000| a 0 0 0 0 -0,07 -6,14
3 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,04 -6,28
3 0,000 0,000 a 0 0 0 0 0,04 -12,5
3 1,542 0,500 a 0 0,03 0 0 0 -12,88
3 3,085 1,000| b 0 0 0 0 -0,04 -7,03
3 3,085 1,000| a 0 0 0 0 -0,04 -13,26
4 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,04 -7,97
4 0,000 0,000 a 0 0 0 0 0,04 -8,02
4 1,258 0,500 a 0 0,03 0 0 0 -8,32
4 2,517 1,000| b 0 0 0 0 -0,04 -8,58
4 2,517 1,000| a 0 0 0 0 -0,04 -8,63
Pozycja nr 2 (Kopia 1)
6 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,07 2,21
6 0,000 0,000 a 0 0 0 0 0,07 -12,57
6 2177 0,500 a 0 0,07 0 0 0 -13,11
6 4,354 1,000| b 0 0 0 0 -0,07 1,14
6 4,354 1,000| a 0 0 0 0 -0,07 -13,64
7 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,04 -19,45
7 0,000 0,000 a 0 0 0 0 0,04 -35,52
7 1,542 0,500 a 0 0,03 0 0 0 -35,9
7 3,085 1,000| b 0 0 0 0 -0,04 -20,21
7 3,085 1,000| a 0 0 0 0 -0,04 -36,27
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1)
9 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,07 2,28
9 0,000 0,000| a 0 0 0 0 0,07 -12,57
9 2177 0,500 a 0 0,07 0 0 0 -13,1
9 4,354 1,000| b 0 0 0 0 -0,07 1,22
9 4,354 1,000| a 0 0 0 0 -0,07 -13,64
10 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,04 -19,42
10 0,000 0,000| a 0 0 0 0 0,04 -35,55
10 1,542 0,500 a 0 0,03 0 0 0 -35,93
10 3,085 1,000| b 0 0 0 0 -0,04 -20,17
10 3,085 1,000| a 0 0 0 0 -0,04 -36,31
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
12 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,07 0,4
12 0,000 0,000| a 0 0 0 0 0,07 -5
12 2,177 0,500 a 0 0,07 0 0 0 -5,53
12 4,354 1,000| b 0 0 0 0 -0,07 -0,66
12 4,354 1,000| a 0 0 0 0 -0,07 -6,06
13 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,04 -6,18
13 0,000 0,000| a 0 0 0 0 0,04 -12,03
13 1,542 0,500 a 0 0,03 0 0 0 -12,41
13 3,085 1,000| b 0 0 0 0 -0,04 -6,94
13 3,085 1,000| a 0 0 0 0 -0,04 -12,79
14 0,000 0,000| b 0 0 0 0 0,04 -7,33
14 0,000 0,000| a 0 0 0 0 0,04 -7,47
14 1,258 0,500 a 0 0,03 0 0 0 -7,78
14 2,517 1,000| b 0 0 0 0 -0,04 -7,95
14 2,517 1,000| a 0 0 0 0 -0,04 -8,09
15 0,000 0,000| b 0 0,00 -0,04 0,05 -0,32 -0,07
15 0,000 0,000| a 0 0,03 0,12 -0,18 2,25 0,2
15 1,558 0,400 | a 0 2 -0,06 -0,04 0,02 0,2
15 1,946 0,500 a 0 1,88 -0,07 0 -0,63 0,2
15 3,890 1,000| a 0 -2,5 0,13 0,21 -3,87 0,2
15 3,890 1,000| b 0 0,69 -0,06 -0,09 1,08 -0,07
19 0,000 0,000| b 0 0,72 -0,06 0,09 -1,11 -0,08
19 0,000 0,000 a 0 -2,49 0,13 -0,21 3,87 0,2
19 1,928 0,500 a 0 1,87 -0,07 0,00 0,65 0,2
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19 2,289 0,594 | a 0 2 -0,06 0,04 0,05 0,2
19 3,855 1,000| a 0 0,03 0,12 0,2 -2,56 0,2
19 3,855 1,000| b 0 0,00 -0,04 -0,08 0,74 -0,08
20 0,000 0,000| b 0 0,69 -0,06 0,09 -0,92 -0,06
20 0,000 0,000| a 0 -2,5 0,13 -0,2 3,22 0,19
20 1,930 0,500 | a 0 0,61 -0,07 0 0,00 0,19
20 3,860 1,000| b 0 0,72 -0,06 -0,09 0,93 -0,06
20 3,860 1,000| a 0 -2,49 0,13 0,2 -3,22 0,19
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
16 0,000 0,000| b 0 0,03 0,06 -0,09 1,32 0,26
16 0,000 0,000 | a 0 0,01 0,29 -0,43 5,16 0,00
16 1,558 0,400 | a 0 4,65 -0,16 -0,1 0,09 0,00
16 1,946 0,500 a 0 4,39 -0,18 0,01 -1,43 0,00
16 3,890 1,000| a 0 -5,82 0,33 0,52 -9,07 0,00
16 3,890 1,000| b 0 -1,14 0,05 0,08 -1,75 0,26
21 0,000 0,000| b 0 -1,11 0,05 -0,08 1,72 0,27
21 0,000 0,000 a 0 -5,81 0,33 -0,52 9,08 0,00
21 1,927 0,500 a 0 4,4 -0,17 -0,01 1,51 0,00
21 2,289 0,594 | a 0 4,69 -0,16 0,09 0,09 0,00
21 3,855 1,000| a 0 0,02 0,3 0,5 -6,06 0,00
21 3,855 1,000| b 0 0,03 0,05 0,08 -1,12 0,27
22 0,000 0,000| b 0 -1,15 0,05 -0,08 1,43 0,24
22 0,000 0,000| a 0 -5,81 0,33 -0,51 7,58 0,02
22 1,930 0,500 a 0 1,5 -0,16 0,00 0,00 0,02
22 3,860 1,000| b 0 -1,12 0,05 0,08 -1,41 0,24
22 3,860 1,000| a 0 -5,8 0,33 0,51 -7,57 0,02
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
17 0,000 0,000| b 0,00 0,02 0,24 -0,35 4,31 0,23
17 0,000 0,000| a 0,00 0,03 0,35 -0,53 6,36 0,27
17 1,558 0,400 a 0,00 5,82 -0,21 -0,12 0,12 0,27
17 1,946 0,500 a 0,00 5,5 -0,23 0,01 -1,79 0,27
17 3,890 1,000| a 0,00 -7,28 0,43 0,66 -11,36 0,27
17 3,890 1,000| b 0,00 -4,74 0,28 0,42 -7,42 0,23
23 0,000 0,000| b 0,00 -4,72 0,27 -0,42 7,42 0,23
23 0,000 0,000 a 0,00 -7,27 0,43 -0,66 11,38 0,27
23 1,927 0,500 | a 0,00 5,62 -0,22 -0,02 1,89 0,27
23 2,289 0,594 | a 0,00 5,88 -0,21 0,1 0,12 0,27
23 3,855 1,000| a 0,00 0,03 0,36 0,62 -7,59 0,27
23 3,855 1,000| b 0,00 0,02 0,24 0,4 -4,96 0,23
24 0,000 0,000| b 0 -4,74 0,27 -0,41 6,2 0,13
24 0,000 0,000 a 0 -7,28 0,42 -0,64 9,5 0,15
24 1,930 0,500 a 0 1,89 -0,2 0,00 0 0,15
24 3,860 1,000| b 0 -4,72 0,27 0,41 -6,19 0,13
24 3,860 1,000| a 0 -7,28 0,42 0,64 -9,5 0,15
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
18 0,000 0,000| b 0,00 -0,13 0,15 -0,27 3,44 -1,43
18 0,000 0,000 | a 0,00 -0,13 0,16 -0,3 3,8 -1,46
18 1,558 0,400| a 0,00 3,37 -0,14 -0,06 0,12 -1,46
18 1,849 0,475]| a 0,00 3,28 -0,15 0 -0,73 -1,46
18 3,890 1,000| a 0,00 -4,27 0,25 0,39 -6,68 -1,46
18 3,890 1,000| b 0,00 -3,83 0,22 0,35 -5,98 -1,43
25 0,000 0,000| b 0,00 -3,82 0,22 -0,35 5,99 -1,44
25 0,000 0,000| a 0,00 -4,27 0,25 -0,39 6,69 -1,48
25 2,048 0,531] a 0,00 3,32 -0,15 0 0,72 -1,48
25 2,289 0,594 | a 0,00 3,41 -0,14 0,05 0,02 -1,48
25 3,855 1,000| a 0,00 -0,13 0,17 0,35 -4,54 -1,48
25 3,855 1,000| b 0,00 -0,13 0,15 0,31 -4,08 -1,44
26 0,000 0,000| b 0 -3,78 0,23 -0,33 5,04 -0,94
26 0,000 0,000| a 0 -4,23 0,25 -0,37 5,63 -0,98
26 1,930 0,500 a 0 1,2 -0,11 0 0 -0,98
26 3,860 1,000 b 0 -3,78 0,22 0,33 -5,04 -0,94
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26 | 3860 1,000] a | 0] 4,22 0,25] 0,37 ] -5,62 ] -0,98]
z
X X

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: (y2)CW (y12)StSW
Nr wezta: o o: Y Rx [KN]: Ry [kN]: Rz [KN]: Mx [KNm]: My [kNm]: | Mz [kNm]:
2 a 0,0 -90,0 0,0 2,44 0,99 -2,85 0,04 0 0
b 0,22 1,01 -2,9 0,04 0 0
6 a 0,0 0,0 0,0 -0,68 0 6,1 0 0 0
b -0,02 0 0,7 0 0 0
7 a 0,0 0,0 0,0 -1,21 0 13,2 0 0 0
b -0,63 0 7 0 0 0
8 a 0,0 0,0 0,0 1,16 0 8,55 0 0 0
b 1,15 0 8,5 0 0 0
10 |a 0,0 -90,0 0,0 8,48 -0,38 10,34 -0,01 0 0
b 3,15 -0,39 9,93 -0,01 0 0
12 | a 0,0 0,0 0,0 -1,6 0 13,55 0 0 0
b 0,2 0 -1,13 0 0 0
14 |a 0,0 0,0 0,0 -3,37 0 36,12 0 0 0
b -1,86 0 20,12 0 0 0
16 | a 0,0 -90,0 0,0 8,47 0,39 10,35 0,01 0 0
b 3,14 0,4 9,94 0,01 0 0
18 |a 0,0 0,0 0,0 -1,6 0 13,54 0 0 0
b 0,21 0 -1,2 0 0 0
20 |a 0,0 0,0 0,0 -3,38 0 36,15 0 0 0
b -1,86 0 20,09 0 0 0
22 |a 0,0 -90,0 0,0 2,43 -1 -2,29 -0,04 0 0
b 0,28 -1,02 -2,31 -0,04 0 0
24 |a 0,0 0,0 0,0 -0,67 0 6,03 0 0 0
b -0,02 0 0,67 0 0 0
26 |a 0,0 0,0 0,0 -1,17 0 12,73 0 0 0
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b -0,62 0 6,91 0 0 0
28 |a 0,0 0,0 0,0 1,08 0 8,01 0 0 0
b 1,06 0 7,87 0 0 0
Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW StSW
Nr wezta: o o: Y Rx [KN]: Ry [KN]: Rz [KN]: Mx [KNm]: My [kNm]: | Mz [kNm]:
2 0,0 -90,0 0,0 0,42 0,76 -2,12 0,03 0 0
6 0,0 0,0 0,0 -0,12 0 1,54 0 0 0
7 0,0 0,0 0,0 -0,55 0 6,2 0 0 0
8 0,0 0,0 0,0 0,87 0 6,53 0 0 0
10 0,0 -90,0 0,0 2,97 -0,29 7,48 -0,01 0 0
12 0,0 0,0 0,0 -0,1 0 1,33 0 0 0
14 0,0 0,0 0,0 -1,58 0 17,06 0 0 0
16 0,0 -90,0 0,0 2,95 0,3 7,48 0,01 0 0
18 0,0 0,0 0,0 -0,09 0 1,27 0 0 0
20 0,0 0,0 0,0 -1,57 0 17,02 0 0 0
22 0,0 -90,0 0,0 0,46 -0,76 -1,72 -0,03 0 0
24 0,0 0,0 0,0 -0,12 0 1,51 0 0 0
26 0,0 0,0 0,0 -0,54 0 6,13 0 0 0
28 0,0 0,0 0,0 0,81 0 6,11 0 0 0
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Deformacje: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW StSW
Nr preta: x [m]: x/L: Ux [m]: Uy [m]: Uz [m]: Uyz [m]: Uy[ml: | Uzm]: | Uyz[m]:
Liczone od cieciwy
Pozycja nr 1
1 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,271 0,053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 3,681 0,715 0,0000 -0,0002 -0,0001 0,0003 -0,0002 -0,0001 0,0003
1 3,803 0,738 0,0000 -0,0002 -0,0001 0,0003 -0,0003 -0,0001 0,0003
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1 3,924 0,762 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 -0,0003 -0,0001 0,0003
1 5,150 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 1 (Kopia 1)
5 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 0,271 0,053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 2,169 0,421 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001
5 3,851 0,748 0,0000 0,0001 -0,0008 0,0008 0,0001 -0,0008 0,0009
5 3,997 0,776 0,0000 0,0001 -0,0009 0,0009 0,0001 -0,0009 0,0009
5 5,150 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)
8 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8 0,271 0,053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8 2,169 0,421 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001
8 3,949 0,767 0,0000 -0,0001 -0,0009 0,0009 -0,0001 -0,0009 0,0009
8 5,150 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
11 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11 0,271 0,053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11 3,656 0,710 0,0000 0,0003 -0,0001 0,0003 0,0003 -0,0001 0,0003
11 3,900 0,757 0,0000 0,0003 -0,0001 0,0003 0,0003 -0,0001 0,0003
11 5,150 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2
2 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 2177 0,500 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001
2 4,354 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3 0,000 0,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
3 1,350 0,438 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
3 1,542 0,500 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
3 3,085 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4 0,000 0,000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
4 1,180 0,469 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
4 2,517 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2 (Kopia 1)
6 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 2,041 0,469 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001
6 2177 0,500 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001
6 4,354 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7 0,000 0,000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
7 0,964 0,313 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7 1,542 0,500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7 3,085 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1)
9 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
9 2,041 0,469 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001
9 2177 0,500 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001
9 4,354 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10 0,000 0,000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
10 0,964 0,313 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10 1,542 0,500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10 3,085 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
12 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12 2177 0,500 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001
12 4,354 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13 0,000 0,000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
13 1,350 0,438 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
13 1,542 0,500 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
13 3,085 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,000 0,000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
14 1,180 0,469 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
14 2,517 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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15 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15 1,849 0,475 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0001 -0,0001 0,0001 0,0001
15 3,890 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19 2,048 0,531 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0002 -0,0001 0,0001 0,0001
19 2,168 0,563 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0002 -0,0001 0,0001 0,0001
19 3,855 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20 0,121 0,031 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20 1,809 0,469 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0001
20 1,930 0,500 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0001
20 3,498 0,906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20 3,860 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
16 0,000 0,000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
16 1,752 0,450 0,0000 0,0003 -0,0012 0,0012 0,0002 -0,0012 0,0012
16 1,946 0,500 0,0000 0,0003 -0,0012 0,0012 0,0002 -0,0011 0,0012
16 3,890 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21 1,927 0,500 0,0000 0,0002 -0,0011 0,0011 0,0002 -0,0011 0,0011
21 2,168 0,563 0,0000 0,0002 -0,0011 0,0012 0,0002 -0,0011 0,0011
21 3,855 1,000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
22 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22 0,483 0,125 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001
22 1,930 0,500 0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 -0,0001 0,0002
22 3,860 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
17 0,000 0,000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
17 1,752 0,450 0,0000 0,0008 -0,0034 0,0035 0,0008 -0,0031 0,0033
17 1,946 0,500 0,0000 0,0008 -0,0034 0,0035 0,0009 -0,0031 0,0032
17 3,890 1,000 0,0000 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
23 0,000 0,000 0,0000 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
23 1,927 0,500 0,0000 0,0008 -0,0033 0,0034 0,0008 -0,0030 0,0032
23 2,048 0,531 0,0000 0,0008 -0,0034 0,0035 0,0008 -0,0031 0,0032
23 2,168 0,563 0,0000 0,0008 -0,0034 0,0034 0,0008 -0,0031 0,0032
23 3,855 1,000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
24 0,000 0,000 0,0000 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
24 0,362 0,094 0,0000 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0001 0,0002 0,0002
24 1,930 0,500 0,0000 0,0007 -0,0008 0,0010 0,0007 -0,0003 0,0008
24 3,860 1,000 0,0000 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 2 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
18 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18 1,849 0,475 0,0000 0,0009 -0,0026 0,0028 0,0008 -0,0023 0,0025
18 3,890 1,000 0,0000 0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
25 0,000 0,000 0,0000 0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
25 1,927 0,500 0,0000 0,0009 -0,0026 0,0027 0,0008 -0,0023 0,0024
25 2,048 0,531 0,0000 0,0009 -0,0026 0,0027 0,0008 -0,0023 0,0025
25 2,168 0,563 0,0000 0,0009 -0,0026 0,0027 0,0008 -0,0023 0,0025
25 3,855 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,000 0,000 0,0000 0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,121 0,031 0,0000 0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0001 0,0001
26 0,362 0,094 0,0000 0,0001 -0,0004 0,0004 0,0000 0,0001 0,0001
26 1,930 0,500 0,0000 0,0005 -0,0008 0,0010 0,0004 -0,0003 0,0005
26 3,860 1,000 0,0000 0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
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8. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
8.1. Podstawa opracowania

a) Podkfad architektoniczny

8.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta na potrzeby c.o. bedzie istniejacy kociot zlokalizowany w

pomieszczeniu kottowni na terenie obiektu. Moc kotta pokrywa istniejace i projektowane
zapotrzebowanie na moc cieplng.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych lutowanych lub tworzywowych. Przewody

nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci nadciennie lub w przestrzeni przyposadzkowe;.

Rury z tworzyw sztucznych posiada¢ muszg powtoke antydyfuzyjng i by¢ dopuszczone sg do
pracy ciagtej przy temperaturze + 95 °C. Projektowana temperatura zasilania - + 80 °C.
Przekroczenie temperatur moze spowodowac zniszczenie instalacji. W przejsciach przez
$ciany - rury montowac w tulejach ochronnych. Rury montowac¢ tak by istniata mozliwos¢
oproznienia instalacji kurkami spustowymi.

W miejscach najdalszych nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne i kurki
spustowe.

W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Punkty

state i przesuwne wykona¢ tak, aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen termicznych rur.
Na zasileniu i powrocie instalacji c.0. zainstalowa¢ zawory odcinajgce kulowe (zawory
odcinajace moga by¢ elementem gruby przytaczeniowej grzejnika). Przepusty instalacyjne
przez $ciany pomiedzy pomieszczeniami sgsiednimi oraz miedzy pomieszczeniami pomiedzy
roznymi strefami pozarowymi wykonywac w tulejach ochronnych uszczelnionych masg do
klasy EI60.

Po wykonaniu, instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac i poddac¢ préobie szczelno$ci

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Regulacja pracy przy pomocy regulatora pogodowego i gtowic termostatycznych.

Zatozenia do obliczen cieplnych:

1 strefa klimatyczna - |

1 obliczeniowa temperatura zewnetrzna — tz= -160C

8.3. Badania i odbiory instalacji wg.P-85/B-10400

Instalacje C.O. po wykonaniu nalezy poddac probie szczelno$ci na zimno i na gorgco.
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac¢, gdy temperatura zewnetrzna jest
nizsza od 00C. Przed przystapieniem do badania nalezy kilkakrotnie i skutecznie przeptukac
woda, nastepnie napetni¢ instalacje wodg, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 24 godziny. Po tym
czasie starannie sprawdzic catg instalacje i wszystkie elementy na szczelno$¢ potaczen.
Nastepnie podtaczy¢ naczynie wzbiorcze i za pomocg pompy recznej podnies¢ cisnienie w
instalacji. Cisnienie probne badan wynosi¢ winno pr+0,2, lecz nie mnigj niz 0,4 Mpa (prmax.
Cisnienie robocze). Jezeli w ciggu 20min. Cisnienie na manometrze nie spadnie, lub
najwyzej o 2%, oraz nie stwierdzi sie zadnych przeciekéw, probe nalezy uwazac za udana.
Badanie instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnych wynikach préb na
zimno. Przed przystgpieniem do préb budynek winien by¢ ogrzewany co najmniej przez 24
godz. W czasie préb nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Probe
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mozna uzna¢ za pozytywna jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy O, 1% pojemnosci ztadu.

Cato$¢ robot wykonac nalezy zgodnie z projektem, obowigzujgacymi normami i przepisami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t tom I1”

Do wykonania instalacji stosowa¢ materiaty z atestem

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac¢ z projektantem

Mozna stosowa¢ zamiennie materiaty innych firm i systemow zachowujac ich funkcje
uzytkowa. W tym celu nalezy proponowane zmiany skonsultowa¢ z wykonawcg projektu.
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9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora

-Typowe rozwigzania instalacji elektrycznych

-Projekt architektoniczno-budowlany

-Wytycznych ochrony przeciwpozarowe;

-Obowigzujace przepisy i normy PNE.

-Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien objetych niniejszym projektem.

10.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Na dziatce nr 128/5 w m. Trzebieradz gmina Swierzno projektuje sie budynek mieszkalny
jednorodzinny. Zasilanie do budynku odbywac sie bedzie w ramach wydanych warunkow przytaczenia
do sieci. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie instalacji zewnetrznej oraz instalacji wewnetrznej
0,4kV.

10.3 ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Zprojektowanegoztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P usytuowanego na dziatce nr 128/5wykonac
instalacje zalicznikowg do rozdzielni RGprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zasilanie wykona¢ kablem typu YKXS 4 *10 mm2 o dtugosci ok. 25 m.

10.4 UKLADANIE KABLI 0,4KV W ZIEMI

Miejsce przytaczenia kabla do sieci, trase utozenia pokazano na planie sytuacyjnym projektu. Kabel
nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gteboko$ci 70cm. Na dno rowu kablowego nasypa¢ 10cm
warstwe piasku, na ktdrej nalezy utozy¢ kabel. Na kablu w odstepach co 10m oraz przy wejsciu do
ztacza natozy¢ opaski informacyjne. Na utozony kabel ponownie nasypac¢ 10cm warstwe piasku i 20cm
warstwe ziemi pochodzacej z rozkopéw. Na ziemi tej na catej dtugosci kabla utozy¢ folie w kolorze
niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypac ziemig z rozkopdw. W miejscu pokazanym na planie
zagospodarowania terenu na kablu zastosowac ostony DVK 75.

10.5 INSTALACJA SWIATLA | GNIAZD WTYCZKOWYCH i ODBIORNIKOW OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA

10.5.1Tablice rozdzielcze.

Projektuje sie zabudowe tablicy rozdzielczej gtownej RG w miejscu wskazanym na planie instalacji
wewnetrznej na parterze w pomieszczeniu nr 0,8. Tablice zasili¢ kablem YKXSz04x10 mm2 ze zlgcza
kablowo-pomiarowego Zk1x-1P w linii rozgraniczajacej dziatki. Kabel wewnatrz budynku ukfada¢ w
rurze ochronnej o wytrzymatosci na Sciskanie min 750N. Zastosowac rure o $rednicy fidOmm.
Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdinych obwoddw instalacyjnych wykonaé
wedtug schematu ideowego oraz zestawienia wyposazenia rozdzielnic. Typ i przekroje przewodow
zasilajacych podano na schematach ideowych rozdzielni. Przy rozdzielni wykonac gtowng szyne
uziemiajacq, od ktorej nalezy wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze dla pozostatych instalacji w
budynku.

Cato$¢ instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2 ,
3x1,5mm2, 4x1,5mm2, 5x4mm2 utozonymi pod tynkiem. Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy
wykonac bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny lokalizowac tak, aby w odlegtosci 60cm od
obrysu zewnetrznego wanien, brodzikéw nie znajdowat sie zaden osprzet elektryczny. W
pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) nalezy zastosowac osprzet o$wietleniowy melaminowy
zwykly IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. We wszystkich
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pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem proponuije sie jednak stosowac gniazda wtykowe
IP 44 (z klapkg ochronng). W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a
jedynie jego charakter, dobdr pozostawiono inwestorowi. Przy lokalizacji elementow elektrycznych
roztacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe itp. nalezy pamietac, aby elementy te nie byty
instalowane blizej niz w odlegto$ci 60cm od przyborow gazowych, licznikow gazu, elementow
rozdzielczych i ztaczek. W instalacji o$wietleniowej poszczegdine obwody zakonczono wypustami
sufitowymi i sciennymi, do ktdrych nalezy podtaczy¢ oprawy o$wietleniowe zgodnie w wykazem
podanym na planach instalacji elektrycznej lub odpowiednikami. Wytaczniki $wiatta w pomieszczeniach
proponuije sie zainstalowa¢ na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda wtykowe instalowaC w pomieszczeniach
0golnego przeznaczenia na wys. 30cm od posadzki. Instalacje wykona¢ pod tynk. Wentylatory zasili¢
zza wytgcznikdw oswietlenia pomieszczen.

10.5.2 INSTALACJA POTENCJALOW WYROWNAWCZYCH.

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano podtaczenie wszystkich instalacji wykonanych rurami
metalowymi w tym wszystkie grzejniki przewodem typu DY 6mm2 z MSW (miejscowa szyna
wyréwnawcza) zabudowanej obok rozdzielni gtownej. Szyne MSW potaczy¢ ze ztgczem kontrolnym
instalacji uziemiajgcej umieszczonej na zewnetrznej Scianie przewodem LY 16mm2.

10.5.3 INSTALACJA UZIEMIENIA OCHRONNEGO

Uziemienie wykonac jako otokowe z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm a w przypadku
trudnosci w realizacji jako poziome promieniowe lub pionowe tak aby wartos¢ rezystancji uziemienia
uzioméw nie przekroczyta 100. Uziemienie poziome umie$ci¢ na gteboko$ci co najmniej 60cm w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od budynku. Od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewdd
uziemiajacy z tadmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm do ztacza kontrolnego umieszczonegona
zewnetrznej $cianie na $cianie na wysokosci min 1,5m od posadzki.

10.5.4 INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa nie jest wymagana, jednak w przypadku jej wykonania nalezy stosowac¢ ponizsze
zalecenia.

ZWODY

W przypadku pokrycie dachu elementami nieprzewodzacymi nalezy zastosowa¢ zwody poziome niskie
wykonane z drutu ze stali ocynkowanej o $rednicy min. 1 8mm mocowanej na wspornikach. Zwody
poziome prowadzi¢ wokoét krawedzi dachu oraz przez srodek budynku.Dla wszystkich elementow
wystajacych ponad dach tj. kominy, potaczonych z siatkg zwoddw budynkdw, tak aby elementy
wystajace znalazty sie w strefie chronionej. Dla rur systemu wentylacji wystajacych ponad dach nalezy
stosowac odstepy co najmniej dwukrotnie wieksze od wymaganych odstepow bezpiecznych
wykorzystujac elementy izolacyjne do przymocowania zwoddw pionowych.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Jako przewody odprowadzajace mozna wykorzystac naturalne elementy budynku tj. nosne, zbrojenie
zelbetowych stupow no$nych, metalowe pokrycia $cian zewnetrznych. Dla budynku nalezy wykona¢
min. 8 przewodow odprowadzajacych o przekroju min. 6mm ze stali ocynkowanej. Przewody
odprowadzajace mozna utozy¢ w bruzdzie o wymiarach nie mniejszych niz 15x25 lub w rurze izolacyjne;
pod tynkiem lub na wspornikach w odlegtosci min. 2cm od Sciany budynku, przy odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie wiekszej niz 1,5m. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z metalowym pokryciem dachu
w sposob zapewniajgcy odporno$¢ potgczenia na korozje. Kominy na dachu potaczy¢ ze zwodami
pionowymi 0 przekroju min 6mm ze stali ocynkowanej wyciggniete min 0,5 m nad poziom komina.
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Potaczenie z przewodami uziemiajgcymi wykona¢ za pomocg zaciskéw probierczych (dwie Sruby M6
lub jedna M10) na wysokosci od 0,3 do 1,8m nad gotowym poziomem terenu i zabezpieczy¢ przed
korozja. Zaciski probiercze w przypadku utozenia przewodéw odprowadzajacych w tynku umiesci¢ we
wnekach zamykanych drzwiczkami. Wszystkie zaciski probiercze nalezy podtaczy¢ do gtéwnej szyny
uziemiajace;.

PRZEWOD UZIEMIAJACY | UZIEMIENIE

Zaleca sie podtaczenie przewodow odprowadzajacych do zbrojenia fundamentéw. W przypadku braku
mozliwo$ci podtaczenia nalezy utozy¢ przewdd uziemiajacy z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn
20x4mm. Uziemienie wykonac jako otokowe a w przypadku trudnosci w realizacji jako poziome
promieniowe lub pionowe tak aby warto$¢ rezystancji uziemienia uzioméw nie przekroczyta 100.
Uziemienie poziome umiesci¢ na gtebokosci co najmniej 60cm w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od
budynku.

10.5.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System zasilania budynku typu TN.

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim nalezy zastosowac:

ochrong poprzez izolowanie cze$ci czynnych,

ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudéw,

w odwodach odbiorczych ochrone uzupetniajaca poprzez zastosowanie wytgcznikdw rdznicowo-
pradowych o znamionowym pradzie réznicowym do 30 mA.

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim nalezy zastosowac:

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w
uktadzie sieci TN-S, stosujac w obwodach odbiorczych jako elementy wykonawcze wytgczniki
instalacyjne S301 oraz wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja od
listwy zaciskowej rozdzielni pracuje w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewod ochronny
koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do
przewodow ochronnych PE nalezy przytaczy¢ czesci przewodzace dostepne. Przewodu ochronnego
nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W catym budynku mozna stosowac¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy
ochronno$ci lub o izolacji rbwnowazne;.

10.6 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Roboty ziemne zwigzane z kopaniem rowdw kablowych wykona¢ recznie.

Dla kabli energetycznych winna by¢ dokonana inwentaryzacja geodezyjna.

Skutecznos¢ dziatania ochrony p.porazeniowej oraz opornos¢ uziemien potwierdzi¢ pomiarami
technicznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacii, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢
uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze.
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10.7 OBLICZENIA

1.0BLICZENIA SPADKU NAPIECIA NA WLZ

Obliczenia dla kabla od ZK1x-1P do TG

Pprzyt. — 12 kW, dt. Kabla 25m, konduktywno$¢ y -56 m/Qmm2,

Do obliczen przyjeto WLZ typu YKXS 4 x 10 mmz2, dt. 25m, 1dd=98A.

100« P L 10012000 * 25

AU% = =
o y*sx*U2 56 * 10 * 40072

=0,33%

Obliczony spadek napiecia jest mnigjszy od dopuszczainego spadku napiecia zgodnie z PNHEC 60364-5-52:2002 Instalage
elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie”

10. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.

e Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyiki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdino$ci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

o W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okre$lone w dokumentacji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szeroko$cig
okna dla unikniecia niezgodnosci.

e Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci.

e  Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacii).

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

o Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkéw ktore do tego skiadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;j.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

o Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe.
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W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

o Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji musza posiada¢ dopuszczenie
do zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

e (Calos¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania instalacji sanitarnych

o (alo$¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami

o Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢ i stosowa¢ wszystkie wymagana atesty dotyczace zastosowanych w

projekcie wyrobow budowlanych

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.
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11. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NR RYS. BRANZA NAZWA RYSUNKU
1 ARCHITEKTURA PLAN SYTUACYJNY
2 ARCHITEKTURA RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ POMIESZCZEN APTEKI
3 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE- PRZYZIEMIE
4 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE - RZUT DACHU
5 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE - PRZEKROJE
6 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK Z FRONTU
7 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOKI SCIAN BOCZNYCH
8 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE -WIDOK Z FRONTU - PLYTY ELEWACYJNE
9 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK Z GORY - PLYTY NA SCHODACH
1K KONSTRUKCJA ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH - PRZYZIEMIE
2K KONSTRUKCJA ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH - RZUT DACHU
3K KONSTRUKCJA PRZEKROJE
4/K KONSTRUKCJA RAMA RM-1
5K KONSTRUKCJA RAMA RM-2
6 INST. SANITARNE RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ POMIESZCZEN APTEKI
E1 INST. ELEKTRYCZNE
E2 INST. ELEKTRYCZNE
E3 INST. ELEKTRYCZNE
E4 INST. ELEKTRYCZNE
10 ARCHITEKTURA KOLORYSTYKA — ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA
1 ARCHITEKTURA KOLORYSTYKA — ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
ES INST. ELEKTRYCZNE
12 ARCHITEKTURA ZESTAWIENIE OKIEN
13 ARCHITEKTURA ZESTAWIENIE DRZWI
14 ARCHITEKTURA ZADASZENIE - DETAL RYNNY
15 ARCHITEKTURA SCHODY ZEWNETRZNE - DETAL BALUSTRADY
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Il. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

NAZWA INWESTYCJL:

REMONTU ZADASZENIA | SCHODOW WEJSCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI W GRYFICACH NA DZIALCE
O NR EWID. 15/7 , OBR. 0001 GRYFICE 1

ADRES INWESTYCJI: ulica: Niechorska 27
dziatka: 15/7
obreb: 0001 Gryfice 1
gmina: Gryfice
powiat: Gryficki
wojewodztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27 , 72-300 Gryfice

Decyzje 0 nadaniu uprawnien wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby zawodowej projektantow
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