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BRANZA: Instalacje sanitarne

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ((Dz.U. 1994 nr 89 poz.
144 z péiniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany dla wyzej wymienionej
inwestycji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c oraz art. 3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
((Dz.U. 1994 nr 89 poz. 144 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projektowany obiekt wraz z
elementami zagospodarowania terenu nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu
terenéw sasiednich.
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Obszar oddzialywania.

Zasieg oddzialywania projektowanych obiektéw ograniczony jest do dziatki wlasnej.

Projektowany obiekt wraz z elementami zagospodarowania terenu nie

wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich.

Okreélenia obszaru oddzialywania obiektéw dokonano na podstawie nastepujacych

przepisOw prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r. nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozp. Min. Gospodarki z dn. 21.11.2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r nr 81
p0z.351 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z péZn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
poZn. zmianami)

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r. Nr 137, poz. 984)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe



OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

a) Podktad architektoniczny

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta na potrzeby c.o. bedzie istniejacy kociot zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni na terenie obiektu. Moc kotta pokrywa istniejace i projektowane
zapotrzebowanie na moc cieplna.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych lutowanych lub tworzywowych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwos$ci nasciennie lub w przestrzeni przyposadzkowe;.

Rury z tworzyw sztucznych posiada¢ musza powtoke antydyfuzyjng i by¢ dopuszczone sg do
pracy ciaglej przy temperaturze + 95 °C. Projektowana temperatura zasilania - + 80 °C.
Przekroczenie temperatur moze spowodowaé zniszczenie instalacji. W przej$ciach przez
$ciany - rury montowa¢ w tulejach ochronnych. Rury montowac¢ tak by istniala mozliwos¢
oproznienia instalacji kurkami spustowymi.

W miejscach najdalszych nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne i kurki

spustowe.

W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Punkty
state i przesuwne wykonac¢ tak, aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen termicznych rur.
Na zasileniu i powrocie instalacji c.o. zainstalowa¢ zawory odcinajgce kulowe (zawory
odcinajgce mogg by¢ elementem gruby przytgczeniowej grzejnika). Przepusty instalacyjne
przez sciany pomiedzy pomieszczeniami sgsiednimi oraz miedzy pomieszczeniami pomiedzy
roznymi strefami pozarowymi wykonywac w tulejach ochronnych uszczelnionych masg do
klasy EI60.

Po wykonaniu, instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptukac i poddac probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Regulacja pracy przy pomocy regulatora pogodowego i glowic termostatycznych.
Zatozenia do obliczen cieplnych:
e strefa klimatyczna — |
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna — t,= -16°C

2.1. Badania i odbiory instalacji wg.P-85/B-10400

Instalacje C.O. po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na zimno 1 na goraco.
Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé, gdy temperatura zewnetrzna jest
nizsza od 0°C. Przed przystapieniem do badania nalezy kilkakrotnie i skutecznie przeptukac
woda, nastepnie napetnic instalacj¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 24 godziny. Po tym
czasie starannie sprawdzi¢ catg instalacje 1 wszystkie elementy na szczelno$¢ potaczen.
Nastepnie podiaczy¢ naczynie wzbiorcze i za pomocg pompy recznej podnies¢ ci§nienie w
instalacji. Ci$nienie probne badan wynosi¢ winno pr+0,2, lecz nie mniej niz 0,4 Mpa (pr-



max. Cis$nienie robocze). Jezeli w ciggu 20min. Ci$nienie na manometrze nie spadnie, lub
najwyzej o 2%, oraz nie stwierdzi si¢ zadnych przeciekow, probe¢ nalezy uwaza¢ za udang.
Badanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnych wynikach prob na
zimno. Przed przystgpieniem do prob budynek winien by¢ ogrzewany co najmniej przez 24
godz. W czasie prob nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Probe
mozna uznac za pozytywng jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody w zladzie nie przekroczy O, 1% pojemnosci ztadu.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac nalezy zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i przepisami
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t tom II”

Do wykonania instalacji stosowa¢ materialy z atestem

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem

Mozna stosowaé zamiennie materiaty innych firm i systemow zachowujac ich funkcje
uzytkowa. W tym celu nalezy proponowane zmiany skonsultowa¢ z wykonawcg projektu.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét
budowlano-montazowych instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Opracowana w oparciu o art. 20 ust.1 p. 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.z dn. 19 marca 2003r.Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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§ 1. Wykonywanie robdt budowlano-montazowych przytaczy i sieci sanitarnych
(wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz
wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony szczegdétowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy.

§ 2. Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzic¢
probe technicznej sprawnosci i zbadad, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 3. Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wtasnym zakresie zorganizowac¢ dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezgce i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
ciSnieniowych itp.) oraz srodki ochrony osobistej muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa
§ 4. Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng umieszczong na wysokosci 1,10 m.

§ 6. Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

§ 7. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

§ 8. Sktadowiska materiatow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementdw.

§ 9. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

§ 10. Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
§ 11. Przy wykonywaniu przytaczy sanitarnych zabronione jest urzagdzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczagc w poziomie) od
skrajnych przewoddéw niz:

1) 2 m - dla linii NN,.

2) 5 m - dla linii WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

§ 12. Maszyny, urzadzenia i sprzet, k1:6re podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada_ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
§ 13. Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed spadnieciem.

§ 14. Przy wykonywaniu robdt spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytgcznie butli do
gazow technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

§ 15. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw
tworzgcych w potgczeniu z nim mieszanine wybuchowag jest zabronione.

§ 16. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta.

§ 17. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.



§ 18. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewoddw instalacji nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miiejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

§ 19. Kopanie rowoéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokos¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie
wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 20. Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach
dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawié porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym

wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatfa ostrzegawcze.

§ 21. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 22. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryc€.






