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SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT DACHU skala 1:50

Rotule min. 70 mm do mocowania tafli
szklanych. Min. 4 sztuki na taflę. Rotule
mocowane do stalowych konsoli. Kształt
konsoli do zaprojektowania przez
wykonawcę i potwierdzony przez autora
projektu

LEGENDA:

Dach ze szkła bezpiecznego 10.10.4.
Wypełnienie pomiędzy szybami np.
nr K+D firmy WURTH, masa
uszczelniająca elastyczna, odporna na
promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne

Istniejące ściany

Elementy stalowe malowana
w kolorze RAL 9006

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe
  malowane w kolorze RAL 9006
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego,
  laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami
  statycznymi przez wykonawcę
- dach wymaga odśnieżania
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
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przepisówwynikających z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. rys. nr rys.
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