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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe
oraz dane z literatury fachowej.

B. Wizja lokalna.

C. Uzgodnienia z Inwestorem, umowa o prace projektowe

Wybrane przepisy podstawowe:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016, z
pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 7, z pozniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147,
pdz. 1229, z pézniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.,
Nr 80, pdz. 904, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75,
poz. 690),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.,pdz. 1333),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121,
pdz. 1138),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, pdz. 401),

» Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej,

* Inne wiasciwe przepisy.

Tematem opracowania jest okreSlenie pierwszego etapu realizacji inwestycji budowlanej z podzialem na dwie
czesci na podstawie projektu budowlanego remontu zadaszenia i schodow zewnetrznych prowadzacych do
gidwnego wejscia do przychodni znajdujacej sie przy zespole budynkow szpitainych, przebudowy pomieszczen
czesci pomieszezen apteki znajdujacej sie w budynku przychodni oraz zmiana kolorystyki budynku przychodni.
Obiekt przychodni nalezy do Samodzielnego Publicznego zakladu Opieki zdrowotnej w Gryficach i znajduje sie na
dziatce bedacej wiasnoscig inwestora (dziatka nr15/7 OBREB-0001 Gryfice 1; GMINA— GRYFICE).

W opracowaniu zgodnie z ustaleniami z inwestorem podzielono inwestycie na dwa etapy. Opracowanie jest
podstawa do sporzadzenia aktualnych kosztorysdw inwestorskich i przedmiardw robét z podziatem na dwa etapy.

W miejsce pozostatej konstrukcji dachu projekiuje sie nowe zadaszenie o identycznych parametrach (szeroko$¢ /
diugosc/ wysokosc). Nowe zadaszenie zaprojektowane jest jako jednospadowe o kacie nachylenia 4 °. Planuie sie
wymiane istniejacego pokrycia schoddw zewnetrznych oraz dostosowuije sie uklad czesci pomieszczen w aptece
2wigzanych z nowym potozeniem drzwi wejsciowych na zaplecze pomieszczen aptecznych. Funkcja pomieszczen
pozostaje taka sama jak w obecnym stanie, pozostaje zamienione ich polozenie. Zakres zmian jest pokazany w
czesci rysunkowe.

Projekiuje sie nowg kolorystyke istniejacych elewaciji bez dodawania nowej warstwy termoizolaciji. W etapie nr 1
prac budowlanych nowa_ kolorystyke wykonuje sie jedynie w obrebie giownego wejscia do budynku, zakres wg
zalaczonych rysunkéw.
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Inwestor w uzgodnieniu z projektantem postanowit wykona¢ na czesci $cian piwnic znajdujacych sie ponizej
przylegajacego terenu izolacie przecwwilgociowa, Wraz z tym nalezy wymienic w czesci podziemnej istniejacy
styropian EPS na XPS. Wykonanie hydroizolacji i termoizolacii cze$ci podziemnej nie bylo ujete we wezesnigjszym
opracowaniu projektowym, na ktore Inwestor uzyskat w lutym b.r. pozwolenie na budowe. W etapie nr 1 prac
budowlanych nowe izolacje czesci podziemnej nalezy wykonac jedynie w obrebie gibwnego wejscia do budynku,
zakres wg zataczonych rysunkow.

Budynek przychodni znajduje sie po pdinocnej stronie zespotu budynkéw szpitalnych i jest Ziokalizowany
bezposrednio przy parkingu dla samochoddw osobowych dia pacjentow przychodni i 0sob odwiedzajacych
chorych w szpitalu.

Budynek przychodni jest budynkiem dwukondygnacyjnym calkowicie podpiwniczonym.

Bryta budynku jest prosta, budynek przykryty jest stropodachem krytym papa.

Na kondygnacji parteru znajdujq sie gabinety lekarskie, recepcja oraz apteka. Na | pietrze gabinety lekarskie a w
piwnicy zespot pomieszczen komory hiperbarycznej oraz archiwa. W budynku przychodni znajdujg sie dwie klatki
schodowe faczace wszystkie kondygnacie. Od strony poludniowej budynek przychodni poaczony jest facznikiem z
czescig szpitala.

Od strony wschodniej jest Zlokalzowany szyb windowy umoZiwiajacy dostanie sie do obiekiu osobg
niepetnosprawnym. Od strony potudniowej do budynku prowadzi kolejne wejscie , ktore jest tez gidwnym wejsciem
do zespotu pomieszczen gdzie znajduie sie komora hiperbaryczna.

Schody zewnetrzne sq konstrukcji Zelbetowej posadowionej na fawach fundamentowych. Schody pokryte sq
lastriko gr. Okoto 4 cm. Stan wykoriczenia schodéw wymaga wymiany a konstrukcja Zelbetowa napraw. Do
schodow przylega pozostato$¢ po zadaszeniu. Jest to konstrukcja stalowa, obecnie mocno skorodowana. Ze
wzgledu na Zy stan techniczny pozostaje ona przeznaczona do rozbidrki. W jej miejsce powstanie nowa o
identycznej kubaturze.

Do przychodni prowadzi giowne wejscie do kidrego mozemy sie dostaé z poziomu schoddéw bedacych
przedmiotem opracowania. Z tych samych schodéw mozemy sie dosta¢ do pomieszczenia apteki. Lokalizacja
gidwnego wejscia do apteki i przychodni pozostaje niezmieniona.

Obecnie do gidwnego spocznika schodéw po wschodniej jego stronie Zlokalizowany jest podest prowadzacy do
wejscia na zaplecze apteki. Planuje sie Zikwidowanie wspomnianego podestu i zmiane lokalizacji wejScia na
zaplecze apteki. Projekiuje sie wejScie do apteki ze spocznika giownego.

W pomieszczeniach apteki Sciany dziatowe wykonane s z cegly wapienno piaskowej gr. 10 cmi gipsokartonowe.
Elementy konstrukcyjne pozostajg nienaruszone. Podioga pokryta terakota, okna i drzwi z PCV oraz stalowe.

Budynek przychodni pokryty jest termoizolacjg gr. okoto 12 cm wykoriczonej tynkiem cienkowarstwowy.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Istniejacy budynek przychodni jest dwukondygnacyjnym obiektem , podpiwniczonym. Zatozone w opracowaniu

cele projektowe majg na celu poprawe funkcjonalng i estetyczng budynku oraz zabezpieczenie schoddw
zewnetrznych przed degradujacymi skutkami warunkdw atmosferycznych.
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Zmieniona jest lokalizacja wejscia na zaplecze apteki. W zwigzku z tym potrzebna jest przebudowa czesci
pomieszczen we wnetrz apteki. Ukiad funkcjonalny pozostaje ten sam co obecnie, zmienia sig jedynie polozenie
czesci pomieszezen.

2.2. ARCHITEKTURA OBIEKTOW

Istniejaca konstrukcja stalowa zadaszenia schodow przeznaczona jest do rozbidrki.

Projekiuje sie nowg, konstrukcje stalowg, podpartg na istnigjacych schodach Zelbetowych. Stupy ustawione sg w
czterech rzedach. Stupy sq ustawione pod katem 83 © i 85 © stopni wzgledem podioza. Stupy sq potaczone za
pomocq stalowych rygli, nad kidrymi znajdujg sie platwie takze w konstrukcji stalowej. CaloS¢ przykryta jest
szklanym dachem. Pomiedzy rzedami stupdw zaprojektowano stalowe porecze, skrajne porecze majg pomiedzy
stupami wypelnieniach ze szkfa.

Istiejace elewacje budynku przychodni dodatkowo bedg wykoriczone kolejng warstwa tynku cienkowarstwowego
kiadzionego na warstwie Kleju i siatki. Kolorystyka obiektu nawigzuje kolorystycznie do budynkéw szpitala, z ktdrym

przychodnia jest polaczona.
2.3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE
DANE TECHNICZNE
BUDYNKU PRZYCHODNI
Diugos¢ budynku 79,72 m
st Szeroko$¢ budynku 19,75 m
tSJ r:j'ejch Wysokos¢ budynku +9,00 m
udyne (wzgledem terenu przed gtownym wejsciem do
budynku)
Liczba kondygnacii 2 nadziemne
Powierzchnia zabudowy budynku 1112 m?
Kubatura brutto 10 008 m?
DANE TECHNICZNE ]
REMONTOWANYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
STAN ISTNIEJACY STAN PO
PLANOWANYM
REMONCIE
Remontowane |  Diugo$¢ schodéw 12,63 m 12,63 m
schody
Szeroko$é schodéw ze spocznikiem 4,70m 4,70m
Wysokos¢ schodéw do najwyzszego 463m 463m
punktu zadaszenia (wzgledem terenu przed |  (wzgledem terenu przed
wejsciem na schody) wejsciem na schody)
Poziom posadzki spocznika 0.00 =+23,06 m n.p.m. 0.00 =+23,06 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy schodéw 59,49 m? 59,49 m?
Powierzchnia dodatkowego podestu 3,65 m? 0,00 m2
Kubatura brutto 275 m? 275 m?
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2.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN APTEK

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN APTEKI

INr | Pomieszczenie | Pow. [m?]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN APTEKI PRZED PRZEBUDOWA
0.1 SALA SPRZEDAZY 38,63
0.2 MAGAZYN LEKOW 8,17
0.3 KOMORA DOSTAW 10,11
04 BIURO 6,96
05 KOMORA NOCNYCH DOSTAW 2,02
0.6 MAGAZYN 2,82
0.7 MAGAZYN 3,72
0.8 ARCHIWUM 0,79
0.9 KOMUNIKACJA 6,98
0.10 PRZEDSIONEK WC 1,64
0.11 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,35
0.12 WC 0,80
0.13 ZMYWALNIA 517
0.14 RECEPTURA 8,22
0.15 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,57

LACZNIE | 103,95 m*

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN APTEKI PO PRZEBUDOWIE

0.1 SALA SPRZEDAZY 39,00
0.2 MAGAZYN LEKOW 13,77
0.3 KOMORA DOSTAW 4,18
0.4 BIURO 5,99
0.5 KOMORA NOCNYCH DOSTAW Z SZATNIA 3,30
0.6 MAGAZYN 2,82
0.7 MAGAZYN 3,72
0.8 ARCHIWUM 0,79
0.9 KOMUNIKACJA 6,98
0.10 | PRZEDSIONEK WC 1,64
0.11 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,35
012 |WC 0,80
0.13 | ZMYWALNIA 5,17
0.14 | RECEPTURA 8,22
0.15 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,57
LACZNIE 10

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na odlegto$ci do granic dziatek wynikajacych z zapiséw z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami ,ze wzgledu na
odlegtosci do granic dziatek sasiednich i brak projektowanych przytaczy oddziatywaniem obejmuje zakres
jedynie dziatki , na ktorej jest potozone . Funkcja obiektdéw , przewidzianych jako obiekty stuzby zdrowia nie
generujg szkodliwych substancii , ani hatasu mogacego oddziatywa¢ na sasiednie dziatki. Obiekty nie nalezg
do kategorii obiektow przemystowych , nie wytwarzajg drgan, oraz szkodliwych odpaddw mogacych wplynaé
na $rodowisko oraz na sasiadujgce dziatki. Nie majg zastosowania przy takim budynku przepisy ustaw o :

- cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z pézn. zm.)

- drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

- ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412 z pdzn.

zm.)

- Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z pézn. zm.),

- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

- Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.),
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- Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z pdzn. zm.),

- transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z p6zn. zm.).

Nie naruszajq one takze istniejacych w okolicy stosunkéw wodnych .

Projektowane zamierzenie nie powoduje przestaniania oraz zacieniania sasiadujacych obiektow

budowlanych. Zakresem oddziatywania projektowanego zamierzenia objeta jest jedynie
dziatka nr 15/7 , OBR. 0001 GRYFICE 1.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
3.1. FUNDAMENTY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Projektowang konstrukcie stalowa zadaszenia schodow podpieramy na istiejacej konstrukgii Zelbetowej schodéw.
Schody podparte sg. wg wykonanej odkrywki na fawach szerokosci 40 cm i wysokosci 30 cm.

3.2. SCIANY ZEWNETRZNE

WYKONCZENIE PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO PRZYCHODNI

warstwa nosna- istniejgca $ciana

warstwa termiczna- ocieplenie z wetny mineralnej fasadowej z welonem szklanym gr. 8 cm
warstwa posrednia — pustka powietrzna gr. 2 cm

warstwa elewacyjna- oktadzina z ptyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
gr.4 cm. Ptyty mocowane do elewacji za pomocag stelazu do mocowania ptyt
kamiennych i betonowych

IZOLACJA SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW

warstwa nosna- istniejgca $ciana piwnic - przed natozeniem warstw izolacyjnych nalezy
powierzchnie $ciany wyréwnac, wykonac niezbedne naprawy oraz uzupetni¢
brakujace elementy.

warstwa gruntujaca - bez domieszek rozpuszczalnika przeznaczona do kontaktu ze styropianem

warstwa hydroizolacji — Abizol W 2K dwusktadnikowa masa bitumiczna bez domieszek

rozpuszczalnika przeznaczona do kontaktu ze styropianem
warstwa termiczna- w miejsce istniejacego styropianu EPS wklei€ styropian XPS po poprzednim
zaizolowaniu $ciany hydroizolacjg Abizol W 2K

Narozniki $cian piwnic oraz faw piwnic przed natozeniem hydroizolacji nalezy wzmocni¢
systemowymi taSmami dedykowanymi do uzytego produktu.

Izolacje termiczng wykona¢ na min. 1 m ponizej poziomu gruntu, a hydroizolacje wykona¢ na
catej wysokosci $ciany piwnic znajdujacej sie ponizej terenu. Zaizolowaé nalezy réwniez tawe
fundamentowa.

Styropian XPS oraz Abizol W 2K wykona¢ do wysoko$ci min. 30 cm powyzej przylegajacego
do budynku terenu. Styropian XPS w czesci powyzej terenu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.
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POZOSTALE SCIANY ZEWNETRZNE:

Istniejacq warstwe tynku po uprzednim jej zmatowieniu (przetarciu szorstkim narzedziem dla
lepszej przyczepnosci), pozbyciu sie tatwo odpadajacych elementéw, uzupetnieniu ubytkdw,
oczyszczeniu oraz zaimpregnowaniu nalezy pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym hydrofilowym na
warstwie kleju i siatki zbrojacej. Kolorystyka tynkéw wg rysunkdw kolorystyki.

3.3. SCIANY WEWNETRZNE APTEKI
Nowe Sciany dziatowe apteki projektuje sie z cegty silikatowej gr.8 cm

3.4. STROPY | POSADZKI APTEKI ORAZ WYKONCZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

W cze$ci pomieszczen ulegajacych przebudowie stosuje sie sufity podwieszane (ptyta g-kf).
W czesci pomieszczen wymienia sig terakote. Przy $cianach wykona¢ cokdt h=12 cm.

Schody zewnetrzne wraz z podestem wykoriczone okfadzing z ptyt z betonu szlachetnego np.
Dasag Indigo Prado 7437 gr.3,5 cm

3.5. DACH NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI
Dach jednospadowy szklany o spadku 4 ©. Zastosowac szkto float, hartowane, bezpieczne
10.10.4 laminowane ze szlifem krawedzi. Wypetnienie pomiedzy szybami z masy uszczelniajacej
elastycznej, odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne np. firmy Wurth nr
K+D.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ dobér szkta obliczeniami statycznymi. Dach nalezy
od$niezac.

3.6. SLUPY, RYGLE , PLATWIE ZADASZENIA NAD SCHODAMI
Cato$¢ konstrukcji zadaszenia projektuje sie z ksztattownikéw stalowych. Projektowane stupy
nalezy wykonac z belek dwuteowych HEA 140 ustawionych pod katem 83° i 85° wzgledem
poziomego wykonczenia schodow. Stupy potaczone sg ryglami z belek dwuteowych HEA 140
jednoczesnie zakotwionych do $ciany zewnetrznej przychodni. Na ryglach utozone sg ptatwie z
ceownikow 140.

Szczegoty wg projektu technicznego w branzy konstrukcja.
3.7. IZOLACJE

3.7.1. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne schodéw zewnetrznych

Izolacja biegu schodowego i spocznika — abizol rozpuszczalnikowy
Izolacja cze$ci podziemnych schodéw — abizol R+P
Izolacja $cian piwnic i fundamentow — abizol W 2K

Uwaga:

lzolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkdw gruntowo — wodnych oraz uksztafowania terenu.

lzolowac suche powierzchnie lub stosowac materialy odpowiednie do warunkow wiigotnoSciowych podioza Scisle

wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow gruntowo — woanych oraz uksztafowania terenu.

W styku ze styropianem czy polistyrenem ekstradowanym stosowac wyfacznie lepik na gorgco,
Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie powodujgce rozpuszczania Styropianu bez wypetniaczy
mineralnych).

3.7.2. lzolacje termiczne

na Scianie przy wejsciu do przychodni - wetna mineralna z welonem szklanym gr.8 cm
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na $cianie piwnic czes¢ podziemna - styropian XPS gr. 12 cm

3.8. STOLARKA OKIENNA
Ramy okienne PCV, w kolorze bialym , ramy aluminiowe w kolorze szarym wg rysunkéw elewag
Przyjeto $redni wspdiczynnik U < 0,9 Wim (dla catego okna lub drzwi).
Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne: o wspdiczynniku przenikania ciepta U<0,9 Wim?K.
Klamki, okucia, zaslepki kanatow dekompresji i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnatrz
w kolorze profilu okiennego. Wszystkie okna powinny zabezpiecza¢ wnetrze przed hatasem
(izolacyjno$¢ min. 37dB)

UWAGA!

Przed zambwieniem stolarki nalezy sprawdzic na budowie wymiary oS¢ przygotowanych otworow.
Osadzenie okien wy instrukgii producenta.

Parapety w oknach aluminiowych - wewnetrzne z ptyty MDF , ptyt z betonu szlachetnego np.
Dasag Indigo Prado 7437 gr.4 cm. Plyty mocowane do elewacji za pomocg stelazu do
mocowania ptyt kamiennych i betonowych.

Parapety w oknach PCV - wewnetrzne z plyty MDF , zewnetrzne z blachy tytan - cynk.

3.9. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowane drzwi zewnetrzne wejSciowe aluminiowe z rama w kolorze szarym. Wspdiczynnik przenikania ciepla U<1,1
Wim?K. Klamki, okucia i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnafrz w kolorze profilu drzwiowego.
drzwi wewnetrzne drewniane , ptycinowe.

UWAGA!
Przed Ztozeniem zamowienia naleZy sprawdzic wymiary przygotowanych otwordw i ilos¢ na budowie.
Osadzenie drzwi wy instrukgii producenta.
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3.10. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI
oktadzina zewnetrzna Scian przy gtownym wejsciu do przychodni — w kolorze szarym z piyt z
betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437

wykonczenie elewacji tynkiem hydrofilowym, kolory jasno szare z wstawkami pomaraficzowymi
wg rysunkéw kolorystyk. Tynk baranek o uziarnieniu 1,5 mm

cokot w kolorze ciemno szarym z tynku mozaikowego o uziarnieniu 0,8 — 1,2 mm
w kolorze NCS S4502-R

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006
obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 9006
ramy okienne i drzwiowe w kolorze biatym i szarym RAL 9006

3.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

posadzki - gres

tynki - we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach na nowych $cianach nalezy da¢
tynki cementowo-wapienne kat IV.

malowanie — we wszystkich pomieszczeniach malowanie farbami akrylowymi przepuszczajgcymi

powietrze, zastosowac farbe akrylowg zmywalng o podwyzszonej odporno$ci na Scieranie.

3.12 INSTALACJA WENTYLACYJNA

W pomieszczeniach apteki wystepuje instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Do
wszystkich pomieszczen apteki jest zapewniona 1,5 —krotna wymiana powietrza w ciggu
godziny. W czasie przebudowy pomieszczen nalezy przetozy¢ istniejace kanaty wentylacyjne
zgodnie z przeznaczeniem.
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4, DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Istniejaca zabudowa jest dostosowana do korzystania przez osoby niepeinosprawne poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Osoby niepeinosprawne moga sie dosta¢ do budynku przychodni za pomoca istniejacego juz szybu
windowego zewnetrznego przylegajacego do wschodniej elewaci obiektu.
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5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych ani plynnych.
Projektowana zabudowa z planowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie
powoduje emisji szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych stosowania dodatkowych zabezpieczen oraz
$rodkéw zaradczych.
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sasiedniej zabudowy.
Projektowany obiekt nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wod.

6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wiszelkie rozwigzania budowiane zaprojektowano w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw lub sasiaddw.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Balustrady powinny mie¢ porecz min. na 110 cm wysokosci i przestrzenie pomigdzy elementami
nieprzekraczajace 12 cm. Zachowane jest bezpieczenstwo pozarowe — patrz nastepny punkt
opisu .

Szklany dach nalezy bezwzglednie od$niezac.
Obiekt jest obiektem stuzby zdrowia i nie wptywa ujemnie na Srodowisko .

7. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Istniejacy budynek przychodni jest obiektem niskim dwukondygnacyjnym (N), zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l .

Gtowne drzwi zewnetrzne wejSciowe zostaty poszerzone ze 160 cm w Swietle przejscia na 180
cm szeroko$ci otwierane na zewnatrz. Drzwi otwierane sg automatycznie na czujke ruchu.
Jednoczes$nie sg wyposazone w naped, ktdry w razie pozaru i odcigcia napiecia dziata jak zwykty
samozamykacz.

Nad wejsciami do budynku projektuje sie oprawy awaryjne.

- Dojazd pozarowy jest zapewniony

- Hydrant zewnetrzny w odlegto$ci mniejszej niz 60m na terenie dziatki

- Budynek jest wyposazony w gtéwny wytacznik p.poz. pradu.

Budynek wyposazony jest:

1. oznakowanie drég ewakuacyjnych zgodnie z PN

2. wyposazony jest w gasnice i hydrant H 25.;

3. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atest o nietoksycznosci. Projektowane rozwigzania
nie pogarszajg warunkow ewakuacji z budynku.

8. KONSTRUKCJA

8.1. POSADOWIENIE ZADASZENIA
Projektowane zadaszenie planuje sie posadowi¢ na istiejacej konstrukgii zelbetowej schodéw. Szczegdiowy
rysunek piyty wediug opracowania technicznego branzy konstrukcyjne.
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8.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY ZADASZENIA
Zadaszenie zaprojektowano w uktadzie ramowym, stupy i rygle wykonano z profili HEA140 ze
stali S235. Sztywno$¢ uktadu zapewnia montaz ram stalowych za pomoca kotew wklejanych do
konstrukcji budynku. Ptatwie dachowe z profili UNP140 ze stali S235 w schemacie belek
wieloprzestowych. Wszystkie elementy stalowe —malowane.

9. INSTALACJE SANITARNE
9.1. INSTALACJA DESZCZOWA ZADASZENIA

Planuje sie odprowadzenie wody deszczowej z zadaszenia do rynny usytuowanej wzdiuz elewacji frontowej a
pdzniej za pomoca rur spustowych na przylegly teren. Migjsce odprowadzenia wody deszczowej wyznaczona jest
w tych samych miejscach, w ktdrych odbywalo sie to dotychczas.

9.2. INSTALACJA OGRZEWCZA W POMIESZCZENIACH APTEKI
W zwigzku z planowang przebudowa, czesci pomieszczen apteki projekiuje sie zmiane lokalizacii jednego grzejnika
Sciennego.

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT:

Wszelkie materialy, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadaé Polskim Normmom,
odno$nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa
Budowlanego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wiszystkie materialy, urzadzenia, elementy budowiane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac
stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucii,
wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacii z Biurem Projektow.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, tom ll Instalacje Sanitame i Przemystowe”.

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planowane zasilenie oswietienia zadaszenia odbywac sie bedzie z wyprowadzonych juz na zewnafrz budynku
wypustow kablowych. Planuje sie pasmowe oSwietlenie wejscia budynku za pomocg opraw LED na paskach.

Do projektowanych neondw projektuie sie kolejne wypusty kablowe.

Rozwigzania szczegdlowe zostang zawarte w projekcie wykonawczym branzy elekiryczne.

11.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

»  Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

«  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolno$ci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
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W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okre$lone w
dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci
otworu z szeroko$cig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢é wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescisto$ci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze
jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkow ktdre do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg posiadaé
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Calo$¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania instalacji sanitarnych

Calos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami

Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢ i stosowal wszystkie wymagana atesty dotyczace
zastosowanych w projekcie wyrobow budowlanych

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Bartosz Balejko
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12. CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR1 RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ ARCHITEKTURA SKALA 1:50
POMIESZCZEN APTEKI

RYS.NR2 SCHODY ZEWNETRZNE - PRZYZIEMIE ARCHITEKTURA SKALA 1:50

RYS.NR3 SCHODY ZEWNETRZNE - RZUT DACHU ARCHITEKTURA SKALA 1:50

RYS.NR4 SCHODY ZEWNETRZNE - PRZEKROJE ARCHITEKTURA SKALA 1:50

RYS. NR 5 SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK Z FRONTU ARCHITEKTURA SKALA 1:50

RYS. NR 6 SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK SCIAN BOCZNYCH ARCHITEKTURA SKALA 1:50

RYS. NR 7 SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK Z FRONTU ARCHITEKTURA SKALA 1:50
PLYTY ELEWACYJNE '

RYS. NR 8 SCHODY ZEWNETRZNE - WIDOK Z GORY ARCHITEKTURA SKALA 1:50
PLYTY NA SCHODACH

RYS. NR 9 KOLORYSTYKA - ELEWACJA POLNOCNA ARCHITEKTURA SKALA 1: 100

RYS. NR 10 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ARCHITEKTURA SKALA 1:50

RYS. NR 11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ARCHITEKTURA SKALA 1:50
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IIl. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

REMONT ZADASZENIA | SCHODOW WEJSCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN APTEKI
ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI W GRYFICACH NA DZIALCE
O NR EWID. 15/7 , OBR. 0001 GRYFICE 1

ETAP NR 1 WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

ADRES INWESTYCJI: ulica: Niechorska 27
dziatka: 15/7
obreb: 0001 Gryfice 1
gmina: Gryfice
powiat: Gryficki
wojewddztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gryficach

ul. Niechorska 27 , 72-300 Gryfice

Decyzje 0 nadaniu uprawnien wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby zawodowej projektantow

KATEGORIA XI

SIERPIEN 2022
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