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OPIS TECHNICZNY

1 EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Schody gtéwne do budynku zadaszone sa konstrukcja stalowg ,ktéra przeznaczona jest do
demontazu, projektowane nowe zadaszenie nalezy montowa¢ do konstrukcji §cian zelbetowych
schodoéw jak 1 konstrukcji gtéwnej budynku za pomoca kotew wklejanych w miejscach

oznaczonych na rysunkach .

1.2 Wnioski :

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania i obliczen sprawdzajacych, stwierdza sie¢, obiekt jest
w dostatecznym stanie do projektowanej przebudowy oraz zapewnia¢ bgdzie dalsze

bezpieczne uzytkowanie.

Uwagi:

w razie watpliwosci lub konieczno$ci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac si¢ z autorem opracowania.

stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

catos¢ robét budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z przepisami BHP.

w trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano —
montazowych.

w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta

ekspertyza wazna jest do wrze$nia 2022r.
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2 PODSTAWA OPRACOWANIA

ADyspozycje branzy architektonicznej.
APrzepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa ladowego.

Obcigzenia zebrano zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny zadaszenia schodéw wejsciowych do

przychodni w technologii stalowe;.

4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe

Do obliczen fundamentéw przyjeto grunt jednorodny , piasek $redni o stopniu zageszczenia ID=0,5 oraz
zamiennie grunt spoisty, gling o stopniu plastycznosci IL=0.2 . Przyjeto, ze w poziomie posadowienia nie
wystepuje woda gruntowa. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wpisem do dziennika budowy

przez uprawnionego geologa nalezy potwierdzi¢ stan zatozonych do projektu gruntéw.

4.1 MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Stal ksztaltowa
- konstrukcje gléwna zaprojektowano ze stali S235
- wszystkie materialy i wyroby hutnicze powinny mie¢ za§wiadczenie jakoSci zgodne z PN-EN ISO/IEC
17050-1:2010 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢. Jakos¢ wyrobow
hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204

Profile walcowane na goraco — S235 (wg PN-EN 10025-2:2007);.

Klasy stali doktadnie oznaczone wg zestawien stali.

Sruby, wkrety, faczniki

Typowe $ruby klasy 5.8 — cynkowane ogniowo

-Sruby: DIN 931 lub PN-EN ISO 4014:2004 lub PN 82101
-podktadki DIN 125 lub PN-EN ISO 7089:2004 lub PN 82006
-nakretki DIN 934 lub PN-EN ISO 4032:2004 lub PN 82144
-nakretki samozabezpieczajace PN 82175

Wkrety samowiercace

-wkret z elementem wiercacym, teb na klucz z podktadka, ocynk biaty
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Elektrody
-Scisle wg technologa produkcji,
-np elektrody EB146, EB150 do spawania stali S235J i S355J

4.2 PRZYJETE OBCIAZENIA ORAZ SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN:

Obciazenia klimatyczne:

- Warto$¢ charakt. ci$nienia wiatru dla II strefy wiatrowej: gk = 0,42 [KN /m?]

- Obcigzenie charakt. $niegiem gruntu dla II strefy $niegowej: gk = 0,90 [KN /m?]

Do obliczen statyczno-wytrzymalo$ciowych przyjeto schematy statyczne:

-Posadowienie — bezposrednie za pomocg istniejagcych taw fundamentowych;

-Ramy gtéwne potaczone przegubowo z fundamentem, potaczenie stup-rygiel skrecane.

5 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

5.1 POSADOWIENIE ZADASZENIA

Konstrukcje zadaszenia schodéw posadowiono na istniejagcych tawach fundamentowych. Obliczenia

no$nosci taw przedstawiono w wyciagu z obliczen.

5.2 KONSTRUKCJA GEOWNA

Zadaszenie zaprojektowano w uktadzie ramowym, stupy i rygle wykonano z profili HEA140 ze stali
S235. Sztywno$¢ ukltadu zapewnia montaz ram stalowych za pomoca kotew wklejanych do konstrukcji
budynku. Platwie dachowe z profili UNP140 ze stali S235 w schemacie belek wieloprzestowych. Na
rzucie dachu oznaczono miejsce taczenia ptatwii- potaczenie wykonaé za pomocg spoiny czotowe;j.

Wszystkie elementy stalowe —malowane.

5.3 ZALECENIA DO UTRZYMANIA OBIEKTU

dopuszczalne progi obciazenia Sniegiem na projektowanym zadaszeniu:

- w przypadku przekroczenia wartosci obcigzenia $Sniegiem 110kg/m?2 nalezy przystapi¢ do jego

ods$niezania.
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5.4 ZAEOZONE KLASY AGRESYWNOSCI SRODOWISKA

- dla elementow stalowych:

Projektowany obiekt zalicza si¢ do C3- kategorii korozyjnosci.

Okres trwato$ci systemu malarskiego (wg PN-EN-ISO12944-1) dla potrzeb projektu przyjeto
jako dtugi 15 lat. System powtoki malarskiej nalezy wybra¢ stosownie do kategorii korozyjnosci (wg PN-

EN-1SO12944-5) oraz oczekiwanej trwalo$ci systemu malarskiego (uzgodni¢ z inwestorem).

5.51Z0LACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem montazu opracowanym przez
wykonawce rob6t. Pod montaz stupéw nalezy wykona¢ podlewkiz Ceresit CX5 ( badZ innego materiatu o

analogicznych wilasciwoS$ciach) na $cianach fundamentowych konstrukcji schodéw .

Uwagi montazowe konstrukcji stalowych
- dla kazdej kotwy fundamentowej przewidzie¢ podktadke oraz 2 nakretki w celu zakontrowania

- dla wszystkich §rub w konstrukcji przewidzie¢ podktadke pod tbem i pod nakretka

Kotwy fundamentowe

W potaczeniach kotew fundamentowych nalezy stosowac¢ nakretki kontrujace.

Uziemienie
Konstrukcje dachu nalezy potaczy¢ z bednarka uziemiajaca wypuszczong z konstrukcji

zelbetowych o przekroju wg projektu elektrycznego.

Zabezpieczenia elementéw stalowych
- czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia czystosci 2 V2.
- konstrukcja malowana
- wszelkie miejsca powstatych na etapie montazu uszkodzen powlok antykorozyjnych (badz w miejscach
projektowanych montazowych potaczen spawanych), powtoke antykorozyjng nalezy oczys$ci€ i
odtworzy¢

Wytwarzanie
Ciecia nalezy wykonywac pita, nozycami lub palnikiem gazowym automatycznie.

Nie nalezy stosowac recznego cigcia palnikiem.

Szczecin ,wrzesien 2021 6




Otwory do $rub i inne nalezy wykonywac¢ przez wiercenie lub wykrawanie zgodnie
z normg PN-B-06200:2002 pkt. 4.4.

Czesci sktadowe powinny by¢ tak sktadane, by przy scalaniu elementu nie powstaty uszkodzenia
lub odchyiki przekraczajace dopuszczalng tolerancj¢ wykonania.

Styki warsztatowe

Styki warsztatowe pasow, belek 1 stupéw stosowac tylko wtedy, gdy najwicksza osiagalna dtugos¢
handlowa jest mniejsza od dlugosci wysytkowego elementu belki.

W takich przypadkach profile taczy¢ spoinami czotowymi ,,V” 1,,X” (stosownie do grubosci
elementu) na petny przekrdj (spoina z wyprowadzeniem na ptytki wybiegowe z wycinaniem i
podpawaniem grani).

W wypadku koniecznosci wykonania stykOw warsztatowych, nalezy je umieSci¢ w przedziale od
1/5 do 2/5 diugosci belki, jednak nie w miejscach zeber i polaczen z innymi elementami.

Wszystkie wyzej opisane styki muszg by¢ w 100% skontrolowane wizualnie.

6 UWAGI

- W razie watpliwosci technicznych kontaktowac¢ si¢ z nadzorem projektowym.

- W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie $lusarki i stolarki wg dyspozycji
P.T. Architektury.

- W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych tom Ii III.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta .

- Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe .
Wymagania techniczne.

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie .- Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadéw atmosferycznych .

- Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

- Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory . Rodzaj wibratoréw i sposéb wibrowania
wykonawca rozwiaze we wlasnym zakresie

- Podczas betonowania stropéw zaleca si¢ uzywa¢ wtdkien rozproszonych jako zbrojenia

przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania .

opracowal: mgr inz. Jakub Kondarewicz
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