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CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1 Temat
.Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 409 na odcinku Roznigtow — Strzelce Opolskie

w km 40+078 + 42+782 z podzialem na zadania A i B”

1.2 Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, umowa nr 344/2015 z dnia
29.12.2015r.
— Mapa do celéw projektowych 1:500
— Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. ,, Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012r., poz. 1137
z pOzniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393)

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409.

1.4 Zakres opracowania
Zakresem opracowania obje¢to odcinek drogi wojewddzkiej nr 409 na odcinku Roznigtéw —
Strzelce Opolskie w km 40+078 + 42+782.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Droga wojewodzka nr 409 na przedmiotowym odcinku posiada przekréj drogowy, uliczny
i pétuliczny.

Na odcinku od poczgtku opracowania Zadania A tj. km 40+078 do skizyzowania
zul. Cieplownicza droga wojewodzka 409 posiada przekré] drogowy o nastepujacych
parametrach technicznych:

- jezdnia szerokosci 6,00m
- obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,50+2,50m
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- obustronne rowy drogowe
- po stronie lewej za przeciwskarpa rowu znajduje si¢ $ciezka pieszo-rowerowa szerokosci
3,00m
- po obu stronach jezdni rosng drzewa.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Cieplowniczg do konca opracowania tj. km 41+433 droga
wojewodzka 409 posiada przekrdj potuliczny o nastepujacych parametrach technicznych:
- jezdnia szerokosci 6,50m
- obustronne pobocza gruntowe szerokosei 1,50+2,00m

- lewostronng Sciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,00m oddzielong od krawedzi jezdni
pasem zieleni szerokosci 1,50m
- prawostronny row drogowy.
Na przedmiotowym odcinku wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi i osiedlowymi.
Poczatek opracowania stanowi pojedyncza zabudowa oraz pola i tgki.
Po stronie lewej znajduje si¢ Cmentarz Komunalny.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Cieplowniczg do konca opracowania po stronie lewej
znajdujg sie ogrodki dziatkowe.
Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo do rowdw drogowych oraz poprzez wpusty
uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Na odcinku od poczatku opracowania Zadania B tj. km 41+433 do skrzyzowania
z ul. Prankel i Bursztynows droga wojewodzka 409 posiada przekrdj pétuliczny o nastepujgeych
parametrach technicznych:

- jezdnia szerokosci 6,50m

- obustronne pobocza gruntowe szerokoscei 1,50+2,00m

- lewostronng $ciezke pieszo-rowerowa szerokosci 2,50m oddzielong od krawedzi jezdni
pasem zieleni szerokosei 1,50m

- prawostronny réw drogowy.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Prankel i Bursztynowa do konca opracowania droga

wojewoddzka 409 posiada przekrdj drogowy o nastgpujacych parametrach technicznych:
- jezdnia szerokosci 7,00+8,00m
- obustronne chodniki szerokosci 2,50+3,00m o odcinkach na ktérych przylegaja do
krawedzi jezdni oraz odcinkach na ktorych oddzielone sg od krawedzi jezdni pasem
zieleni o zmiennej szerokosci.

Na przedmiotowym odcinku wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi i osiedlowymi.

Poczatek opracowania stanowi pojedyncza zabudowa oraz pola i lgki. Po stronie lewej
znajduja sie ogrodki dziatkowe.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Osiedle do skrzyzowania z ul. Prankel i Bursztynowa po
stronie lewej wystepuje zabudowa domow jednorodzinnych oraz Centra Handlowe i zaktady
produkcyjne. Po stronie prawej na wigkszo$ci odcinka drogi teren przylegly stanowia pola i faki,
a na koncowym odcinku wystepuje zabudowa domkow jednorodzinnych.
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Na odcinku od skrzyzowania z ul. Prankel i Bursztynowg do konca opracowania teren

przylegly stanowi zabudowa domoéw wielorodzinnych, centra handlowe oraz szkoty.

Na koncowym odcinku w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 94 po stronie lewej

znajduje si¢ Cmentarz Komunalny.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo popizez istniejace wpusty uliczne do

istniejgcej kanalizacji deszczowe] oraz kanalizacji ogélnosptawne;.

2.1 Istniejgce uzbrojenie

W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie:

oswietlenie uliczne

kable energetyczne n/n i s/n

kable telekomunikacyjne

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

sie¢ cieptownicza

kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:

budowe nowej konstrukeji jezdni

przebudowe sciezki pieszo-rowerowej oraz budowe $ciezki pieszo-rowerowej
przebudowe chodnikéw

budowe zatok autobusowych

budowe miejsc postojowych

budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz zjazdéw na pola

budowe poboczy gruntowych szerokosci 1,25m

przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi

budowe ronda na skrzyzowaniu DW 409 z ulicami Braci Prankel i Bursztynowg
budowe pasow lewoskretu

przebudowe oswietlenia ulicznego oraz budowe oswietlenia ulicznego przejs¢ dla pieszych
asymetrycznego

przebudowe kanalizacji deszczowej

przebudowe istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych

przebudowe sieci gazowej $redniegocisnienia

budowe elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

odmulenie istniejgcych rowdéw oraz budowe nowych

budowg zbiornika retencyjno-chtonnego

budowg zbiornika ze skrzynek rozsaczajacych

wycinke kolidujacych drzew.

ot 4
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2.3 Parametry techniczne drogi DW 409
— klasa drogi .,G” gtowna
— obcigzenie 115kN/o$
— dlugosc odeinka — 2704,00m
— kategoria ruchu — KR 3
— szerokos¢ jezdni 2x3,50m
— szerokosé chodnika 1,50+2,70m
— szerokos¢ $ciezki pieszo-rowerowej 3,00m
— szerokos$¢ pobocza gruntowego 1,25+2,00m.

2.4 Rozbiorki
W projekcie przewidziano:
— rozbiorke konstrukeji nawierzchni: jezdni, chodnikéw i zjazdow

rozbiorke kanalizacji deszczowej

rozbiorke ogrodzen

[

zdjecie humusu

wycinke kolidujacych drzew.

3. Projekt stalej organizacji ruchu
3.1 Oznakowanie pionowe

Projekt stalej organizacji ruchu poprzedzony =zostal analizg zasadnosci zastosowanego
oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakow — przy uwzglednieniu wymogow
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakow pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanej budowy oraz nowej
organizacji ruchu.

Zastosowane rozwigzania:

- na wlotach skrzyzowania: znaki D-1, A-7, B-20,

- na wlotach do ronda znaki A-7+C-12

- na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow: znaki D-6 i D-6b,

- Sciezki pieszo-rowerowe zostaty oznakowane znakami C-13/16, C-13/16a oraz C-13a,

- skrzyzowanie typu rondo z ulicami Braci Prankel oraz Bursztynows zostato oznakowane

tablicami przeddrogowskazowymi typu E-1

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budoweg znakoéw wielkosci
wSredniej” z wyjatkiem znakow C-13/16 1 C-13/16a oraz znakow ustawionych na drogach
gminnych wielkosci ,,matej”.

Lica znakéw z folii odblaskowej typu ,,1” z wyjatkiem znakow A-7, B-2, B-20, D-6 i D-6b
ktore nalezy wykona¢ z folii typu ,,2”.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-12899.

Tarcze znakoéw pionowych powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na catym obwodzie.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ na stupkach wsporczych z zachowaniem skrajni pionowej
min. 2,00m oraz skrajni poziomej od 0,5m do 2,0m od zewnegtrznej krawedzi jezdni; 0,5m od
zewnetrznej krawedzi pobocza gruntowego. Przy sciezce rowerowej skrajnia pionowa min.
2,50m, a pozioma 0,50m.

_{oi 11 5
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Znaki nalezy umocowa¢ na bezpiecznych Kkonstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatow trwalych, zgodnie z normg PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE.

3.2 Oznakowanie poziome
Projekt stalej organizacji ruchu zawiera niezbedne znaki podluzne segregacyjne i znaki
poprzeczne i uzupelniajgce. Zastosowane rozwigzania:

— linie osiowe P-4, uzupelnione liniami P-1e, linig P-1a, P-6

— na wlotach do skrzyzowan znaki poprzeczne P-12 i1 P-13,

— przejscia dla pieszych i rowerzystow oznakowano znakiem P-10 i znakiem P-11 (szerokosci
3,00m) oraz od strony najazdu pojazddéw znakiem P-14,

— $ciezke pieszo-rowerowa nalezy oznakowac zestawem znakow P-23+P-26 umieszczonych
w osi drogi, na poczatku drogi i powtarzane na catej dlugosci nie rzadziej niz co 50m,

— powierzchni¢ przejazdow dla rowerzystéw nalezy wykonaé¢ w kolorze czerwonym,

— powierzchni¢ pomiedzy liniami P-le na odeinku od skrzyzowania z ul. Milynska do
skrzyzowania z ul. Brzozowa przeznaczong dla pojazdéw skrecajacych w lewo nalezy
wykona¢ w kolorze czerwonym,

— linie krawedziowe P-7a, P-7b, P-7¢ 1 P-7d

— powierzchnie wylgczong z ruchu— P-21a — dla dopuszczalnej predkosei do 70km/h 1 P-21b
dla dopuszczalnej predkosci powyzej 70 km/h, a obwiednia z linii P-7b.

Oznakowanie poziome wykona¢ specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii
grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych.

3.3 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W zakresie urzgdzen BRD przewidziano na wyspach dzielagcych ustawienie zestawu znakow
C-9 (wielkosci matej) i stupka przeszkodowego U-5a. Na wyspach azylu dla pieszych znak C-9
wynie$é na wysokos$¢ min. 2,20m.

W projekceie przewidziano zastosowanie bariery segmentowej typu U-12a.

W ciggu drogi wojewddzkiej nr 409 w przekroju drogowym 1 pdtulicznym przewidziano
ustawienie stupkow U-1a.

Na wyspie $rodkowej ronda przewidziano ustawienie znakéw U-3a w odlegtosci 1,00m od
krawedzi wewngtrznej pierscienia. Na czgsei przejezdnej znaki U-3a zamontowa¢ w specjalnych
podtrzymujacych gniazdach — tulejach zapewniajacy szybki montaz i demontaz. Szczegdt
przedstawiono na rys. nr 6.

Przy przejsciach dla pieszych oraz na peronach zatok autobusowych zaprojektowano pola
uwagi z plyty integracyjnej z wypustkami koloru zéltego. Szerokos¢ pasa wynosi 40cm.
Odlegtos¢ od krawedzi jezdni — 50cm.

3.4 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2020r.
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4, Zestawienie oznakowania

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Asortyment oznakowania pionowego Wielkosé llose Typ folii
odblask.
[szt.]

Znak A-Gb $rednie 1 1

Znak A-6¢ $rednie 1 l

Znak A-7 Srednie 8 2

Znak A-29 Srednie 1 1

Znak B-2 matle | 2

Znak B-18 (2,5t) mate 5 1

Znak B-18 (3,5t) mate 3 1

Znak B-18 (5t) mate 2 1

Znak B-20 $rednie 8 2

Znak B-21 $rednie 1 1

Znak B-25 §rednie 5 1

Znak B-27 $rednie 1 1

Znak B-33 (70) $rednie 2 1

Znak B-36 $rednie 2 1

Znak B-42 $rednie 1 1

Znak B-43 (30) mate 5 1

Znak B-43 (40) male 1 1

Znak B-44 (30) mate 5 1

Znak B-44 (40) mate 1 1

Znak C-5 $rednie 2 1

Znak C-8 $rednie 2 1

Znak C-12 mate l 1

Znak C-13/16 (symbol roweru na dole) mate 16 1

Znak C-13/16 (symbol roweru z prawej sir.) mate 1 1

Znak C-13a male 2 1

Znak D-1 $rednie 12 1

Znak D-1 male 1 1

Znak D-2 $rednie 3 1

Znak D-3 male 2 1

Znak D-6 $rednie 12 2

Znak D-6b $rednie 8 2

Znak D-15 $rednie 2 1

Znak D-18 $rednie 2 1

Znak D-42 $rednie 2 1

Znak D-43 $rednie 2 1

Tablica E-1 km 41+847 Srednie 1 1

Tablica E-1 km 42+108 $rednie 1 1

Tablica E-1 km 0+059 $rednie 1 1

Tablica E-1 km 0+070 $rednie 1 1

Tablica E-2a km 42+749 $rednie 1 1

Tablica E-3 (409 Krapkowice Prudnik) $rednie 1 1

Tablica E-3 (409 Centrum) $rednie 1 1

Tablica E-15b (409) $rednie 1 1

Tablica E-17a (Roznigtow) $rednie 1 1

Tablica E-17a (Strzelce Opolskie) $rednie 1 1

Tablica E-18a (Roznigtow) $rednie 1 1

Tablica E-18a (Strzelce Opolskie) $rednie 1 1

Znak F-5 km 0+033 $rednie 1 1

Znak F-10 (w lewo, na wprost) $rednie 1 1

1
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Znak F-12b $rednie | 1
Tabliczka T-1 (100m) srednie | 1
Tabliczka T-3a $rednie 1 1
Tabliczka T-25a srednie | |
Tabliczka T-25b $rednie 1 1
Tabliczka T-30a s$rednie 1 1
LACZNIE 166
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Asortyment ; . .
ozna!:;tg]wania Jednostka Tlosc Powierzchnia znakowania
T przelicznik iloé¢ m’
P-1c mb 512,00 0,24 122,88
P-le mb 737,00 0,12 88,44
P-2b mb 248,00 0,24 59,52
P-3a mb 172,00 0,20 34,40
P-3b mb 85,00 0,18 15,30
P-4 mb 1040,15 0,24 249,64
P-6 mb 368,00 0,08 29,44
P-7a mb 26,00 0,12 3,12
P-7b mb 1617,00 0,24 388,08
P-7c mb 309,00 0,06 18,54
P-7d mb 1674,00 0,12 200,88
P-8a (krotki) szt. 3,00 1,21 3,63
P-8b (dlugi) szt. 3,00 1,94 5,82
P-8b (krotki) szt. 29,00 1,49 43,21
P-8d (krotki) szt. 3,00 1,49 4,47
P-10 m* 74,00 2,00 148,00
P-11 m” 64,00 0,50 32,00
P-12 mb 67,00 0,50 33,50
P-13 mb 37,57 0,263 9,88
P-14 mb 24,00 0,375 9,00
P-21 (bez obwiedni) m” 1146,50 0,38 435,67
P-23 szt, 65,00 0,662 43,03
P-26 szt 65,00 0,70 45,50
Czerwona m? 550,50 ’ 550,50
powierzchnia
Razem: 2575,65
PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD
Asortyment urzadzen BRD Tlogé
U-la 26 szt.
U-3a 14 szt.
U-4b 1 szt.
Znak C-9(maty)+U5a 24 szt.
Stupki blokujace U-12¢ 21 szt.
Bariera segmentowa typu U-12 33 mb

Opracoyal:
mgr inz. Patryk’Kurowski
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