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6. Schemat ideowy przebudowy kanalizacji teletechnicznej - W KM 41+900 do 42+020- 

rys nr 6 
7. Schemat ideowy przebudowy istniejącego kabla światłowodowego operatora 

Multiplay  - w KM 41+900 do 42+020- rys nr .7 
8. Schemat ideowy przebudowy istniejącego kabla światłowodowego operatora Tauron 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat. 

         Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabezpieczenia 

istniejącej sieci telekomunikacyjnej będącej  własnością operatora  Orange Polska S.A. , Grupy 

Multiplay i operatora Tauron Dystrybucja.                    

Powyższy zakres robót wynika z projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na 

odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie  od ok. km 40+100 do ok. km 42+813 . 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane 

przez Orange Polską S.A. , Wydział Ewidencji i  Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

Katowice, 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 

- dokumentację opracowano na podstawie   Norm Zakładowych TP S.A.: 

• ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne .Ogólne wymagania techniczne  

• ZN-93/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne  .Linie 

optotelekomunikacyjne .Ogólne wymagania techniczne  

• ZN-01/TP S.A.-003Sprzet telekomunikacyjny .Datownik. Napisy i oznaczenia  

• ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania 

linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe .Część 1 Włókna 

światłowodowe .Wymagania i badania 

•  ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe .Część 2 Włókna 

światłowodowe .Wymagania i badania  

• ZN-96/TP SA-006 Linie Optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 

mechaniczne światłowodów jednomodowych . Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-007 Linie Optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

                      Norma nie aktualna w części złączek światłowodowych 

• ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 

złaczowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych 

.Wymagania i badania . 

• ZN-13/TP SA-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 

Wymagania i badania 

• ZN-14/TP SA-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe . Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych  . 

Wymagania i badania 

• ZN –96/ TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne 

wymagania techniczne 

• ZN-96/TPS.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TPS.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtórna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-15/OPL.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Elementy kanalizacji 

Wymagania i badania 
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• ZN –10/ TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania 

• ZN –10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe. 

Wymagania i badania 

• ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe .Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne . Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe 

oznaczeniowo -pomiarowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych   miedzianych. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie 

i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.  

• ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania                     

i badania.  

• ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Osłony złączowe - 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.  

• ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Łączówki  i zespoły 

łączówkowe  ,kablowe i przełącznicowe.  Wymagania  i badania.  

• ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

• ZN-12/TPSA-035. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przyłącza abonenckie i 

sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania  .  

• ZN-13/TPSA-036. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi 

i sieci telekomunikacyjnych przed przepięciami i przewężeniami . Wymagania i 

badania.  

• ZN-10/TPSA-037. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-038. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przełącznica cyfrowa 

symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. 

• ZN-97/TPSA-039. Zakładowy katalog nakładów rzeczowych .Linie 

optotelekomunikacyjne. 

• ZN-97/TPSA-040. Zakładowy katalog nakładów rzeczowych . Telekomunikacyjnie 

sieci miejscowe 

•  ZN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy 

wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. 

•  ZN-00/TPS.A.-042 Karty telekomunikacyjne .Elektroniczna karta stykowa. 

Podstawowe wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-043. Linie optotelekomunikacyjne  .Tłumiki światłowodowe do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-13/OPL-044. Linie optotelekomunikacyjne  .Złącza rozłączalne dla 

światłowodów jednomodowych . Wymagania i badania. 

• ZN-13/OPL-045. Linie optotelekomunikacyjne  .Światłowodowe elementy 

rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych . Wymagania i badania. 

• ZN-13/OPL-046. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Szafy zewnętrzne do 

zastosowań telekomunikacyjnych  . Wymagania i badania. 
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• ZN-06/OPL-047. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przełącznice główne PG 

(MDF)  . Wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-048. Linie optotelekomunikacyjne  .Mikrorurki i złączki mikrorurek 

do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych . Wymagania 

i badania 

• ZN-14/OPL-049. Linie optotelekomunikacyjne  .Światłowodowe cyrkulatory do 

zastosowań w sieciach jednomodowych . Wymagania i badania 

• ZN-14/OPL-050. Linie optotelekomunikacyjne  .Światłowodowe izolatory do 

zastosowań w sieciach jednomodowych . Wymagania i badania 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie Zasad i 

warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 

kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, 

jakim te linie powinny odpowiadać (Mon. Pol. Nr 13 poz. 95) 

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę przebudowy sieci na terenie obiektów                  

i urządzeń  Telekomunikacji muszą spełniać wymogi wyżej wymienionych Norm Zakładowych 

TP  i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników Telekomunikacji ORANGE S.A 

operatora Multiplay i Operatora Tauron Dystrybucja Oddział w Opolu. 

3. Przebudowa sieci operatora Telekomunikacyjnego Orange S.A.  

3.1. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Budowa nowej kanalizacji teletechnicznej 

- Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej-kable miedziane 

- Przebudowa  linii światłowodowej grupy Multiplay 

 
3.2. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych  

3.2.1. Zakres rzeczowy.  

• Budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej, 

 

Wyszczególnienie Kmkan Kmotw 

1x Rura ochronna DVK 110 0,0085 0,0085 

2x Rura ochronna DVK 110  0,092 0,184 

4 x Rura ochronna DVK 110 0,1075 0,430 

8x Rura ochronna DVK 110  0,0175 0,140 

Razem 0,2255 0,7625 

 

• Budowa studni kablowych. 

Wyszczególnienie szt. 

Proj. studnia kablowa typu SK 6 1 

Proj. studnia kablowa typu SKR 2 10 

Razem 11 

 

3.2.2.  Technologia robót. 

Przepisy regulujące sposób wykonania urządzeń podziemnych zawarte są w normach 

wykazanych powyżej . Normy powyższe należy stosować w zakresie nie kolidującym                           
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z zarządzeniami Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz                      

z zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dn. 16.12.1996 r.( załączniki nr 1 ÷ 37). 

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych przedstawiono jego projektowany zakres. 

3.3. Zakres prac związanych z przebudową  istniejącej sieci. 

Zgodnie z podanymi warunkami przez Właściciela sieci i zgodnie z nowo projektowaną  
konfiguracją układu drogowego wynikła konieczność przebudowy istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej. W ramach projektowanych prac w celu usunięcia  kolizji  należy wykonać:  
3.3.1. w KM 42+669 – skrzyżowanie z ulicą Świerczewskiego: 

- w miejscach wskazanych na planie zabudować studnię kablową SKR-2 nr B.                       

Studnie wykonać jako prefabrykowane dwuskorupowe. 

- Pomiędzy posadowioną studnią nr B a istniejącą studnią „A” wybudować kanalizację 
dwuotworową  z rur SRS-G 110 /6,3 .  

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami A i B wciągnąć odcinek linii 

kablowej : 

XzTKMXpw  50x4x0,5o długości 32m 

- Projektowany kabel połączyć z istniejącym kablem (zrównoleglić)  w sposób 

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem” 

3.3.2. w KM 42+380 do  KM 42+460 – skrzyżowanie z ulicą Brzozową: 
- w miejscach wskazanych na planie zabudować studnię kablową SK-6 nr G.                        

Studnię wykonać jako prefabrykowaną dwuskorupową 
- Pomiędzy istniejącą studnią nr F a projektowaną  studnią „G” wybudować kanalizację 

ośmiootworową  z rur SRS-G 110 /6,3 

- Pomiędzy istniejącą studnią nr H a projektowaną  studnią „G” wybudować kanalizację 
jednootworową  z rur SRS-G 110 /6,3 

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „ F”  i nr „ G”  wciągnąć odcinek 

linii kablowej : 

XzTKMXpw  50x4x0,5 o długości 23m 

XzTKMXpw  10x4x0,5 o długości 23m 

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „G”   i nr „ H”  wciągnąć odcinek 

linii kablowej : 

XzTKMXpw  35x4x0,5 o długości 13m 

- Projektowane kable połączyć z istniejącymi kablami (zrównoleglić)  w sposób 

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem” 

 
3.3.3. w KM 42+900 do  KM 43+010 – skrzyżowanie z ulicą Jarzębowa: 

- w miejscach wskazanych na planie zabudować studnię kablową SKR-2 nr 1.                        

Studnię wykonać jako prefabrykowaną dwuskorupową. 
- w miejscach wskazanych na planie zabudować studnię kablową SKR-2 nr 2.                        

Studnię wykonać jako prefabrykowaną dwuskorupową 
- Pomiędzy posadowioną studnią nr 1 a istniejącą studnią „3” wybudować kanalizację 

dwuotworową  z rur  SRS-G 110 /6,3.  
- Pomiędzy posadowioną  studnią nr „1” i  studnią nr „2” wybudować kanalizację 

dwuotworową  z rur DVK 110T 

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „1” i nr „ 2”  wciągnąć odcinek 

linii kablowej : 

XzTKMXpw  5x4x0,5 o długości 15m 

XzTKMXpw  5x4x0,5 o długości 15m 

- Projektowane kable połączyć z istniejącymi kablami (zrównoleglić)  w sposób 

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem” 
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3.3.4. w KM 41+900 do  KM 42+020 – skrzyżowanie z ulicą Bursztynową, Braci Prankel 

- w miejscach wskazanych na planie zabudować studnię kablową SKR-2 nr 4, 6, 7, 8, 9, 

11, i 12 .  Studnię wykonać jako prefabrykowaną dwuskorupową. 
- Studnię nr 5 wymienić na nową wielkości SKR -2 .Studnię wykonać jako 

prefabrykowaną dwuskorupową. 
- Pomiędzy posadowioną studnią nr 4 a istniejącą studnią „5” wybudować kanalizację 

czterootworową  z rur  DVK 110T.  
- Pomiędzy posadowioną studnią nr 6 a istniejącą studnią „5” wybudować kanalizację 

czterootworową  z rur  DVK 110T.  
- Pomiędzy posadowioną  studnią nr „6” i  studnią nr „7” wybudować kanalizację 

czterootworową  z rur SRS-G 110 /6,3 

- Pomiędzy posadowioną  studnią nr „7” i  studnią nr „8” wybudować kanalizację 
czterootworową  z rur DVK 110T 

- Pomiędzy posadowioną studnią nr 11 a istniejącą studnią „10” wybudować kanalizację 
dwuotworową  z rur  DVK 110T.  

- Pomiędzy posadowioną  studnią nr „11” i  studnią nr „12” wybudować kanalizację 
dwuotworową  z rur SRS-G 110 /6,3 

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „4”, nr „5”  i nr „ 6”  wciągnąć 
odcinek linii kablowej : 

XzTKMXpw  5x4x0,5 o długości 55m i dalej kabel prowadzić w ziemi na 

odcinku 15m i połączyć poprzez mufę z istniejącym XzTKMXpw 5*4*0,5                  

( kabel do firmy Adamietz) 

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „4” , nr  „5” , nr „6” ,  nr „ 7”                 

nr „8” i   nr „ 9 wciągnąć odcinek linii kablowej : 

XzTKMXpw  50x4x0,5 o długości 135m 

XzTKMXpw  5x4x0,5 o długości 135m 

XzTKMXpw  100x4x0,8 o długości 135m 

- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „10” , nr  „11” i   nr „ 12 

wciągnąć odcinek linii kablowej : 

XzTKMXpw  25x4x0,5 o długości 50m 

XzTKMXpw  5x4x0,5 o długości 50m 

XzTKMXpw  50x4x0,6 o długości 50m 

- Projektowane kable połączyć z istniejącymi kablami (zrównoleglić)  w sposób 

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem” 

      Po wykonaniu przełączeń, kable przeznaczone do demontażu odciąć , mufy kablowe 

pozamykać. Demontowane kable wyciągnąć z istniejącej kanalizacji ,ziemi.                                   

W  przebudowywanych mufach rozgałęźnych należy założyć nową osłonę mufy. 

Po zakończeniu robót montażowych wykonać pomiary dla  nowo przebudowanych odcinków 

linii kablowych. 

W miejscach projektowanych skrzyżowań z drogami , zjazdów z drogi i projektowanych 

zatoczek drogowych  na projektowane kable telekomunikacyjnej założyć rury ochronne.  Na 

etapie realizacji projektu  należy wykonać przekopy kontrolne i sprawdzić faktyczne 

przebiegi linii kablowych. Dla nowo projektowanych obrzeży  przy kolizji z istniejącymi 

ramami studni należy na odcinku konstrukcji studni nie układać krawężników. Na całym 

odcinku przebudowywanej drogi należy wyregulować wysokość położenia pokryw studni 

kablowych do wysokości rzędnej chodników, ciągów pieszo jezdnych i pasów zieleni.  

Szczegółowy zakres przebudowy przedstawiony został na planach sytuacyjnych . W zakresie 

przebudowy sieci telefonicznej należy skoordynować w czasie jej wykonywania z 
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przebudową sieci energetycznej  . 

Szczegółowy zakres przebudowy przedstawiony został na planach sytuacyjnych .  
4. W zakresie przebudowy istniejącego kabla światłowodowego operatora 

telekomunikacyjnego Grupy Multiplay. 
      W istniejącej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego Orange S.A. ułożona jest 

kanalizacja wtórna składająca się z dwóch rur HDPE 32/2,9. W jednej z rur ułożony jest kabel 

światłowodowy  48J . Poza kanalizacją pierwotną rurociąg z kablem światłowodowym ułożony 

jest w ziemi w pasie drogowym. W ramach przebudowy drogi przebudowie podlega na 

częściowo kolidująca kanalizacja operatora Orange oraz występuje kolizja rurociągu kablowego 

z projektowanym rowem przy drodze. Wykonane są także przyłącza do Banku Spółdzielczego                 

w Krapkowicach i do Banku Spółdzielczego w Leśnicy. W ramach projektowanych prac w celu 

usunięcia  kolizji  należy wykonać: 
4.1. W ramach usunięcia kolizji przyłącza do szafy telekomunikacyjnej 

W ramach przebudowy kanalizacji teletechnicznej operatora Orange zachodzi potrzeba 

przebudowy istniejącego przyłącza do szafy telekomunikacyjnej. W celu usunięcia kolizji należy 

wykonać: 
-        na odcinkach przebudowanej kanalizacji ułożyć rurę  wtórną  RHDPE 32/2,9  

-        istniejący światłowód  rozciąć w mufie w  szafie telekomunikacyjnej , wycofać światłowód 

do złącza ZK 3  , połączyć istniejącą rurę wtórną z projektowaną i ponownie ułożyć 
światłowód  po nowej trasie w  rurze RHDPE 32/2,9   

-        dokonać ponownego spawania w mufie w szafie telekomunikacyjnej 

 

4.2. W ramach usunięcia kolizji do banku Spółdzielczego w Krapkowicach Oddział                    

w Strzelcach Opolskich  
     -        na odcinkach przebudowanej drogi i likwidowanej kanalizacji istniejącą rurę wtórną z  

kablem światłowodowym odkopać na odcinku  25m.  

     -        Istniejącą rurę wtórną przełożyć po nowo projektowanej trasie . Na całej długości 

skrzyżowania z drogą rurę wtórną zabezpieczyć rurą dwudzielną HDPE 120.  

4.3. W ramach przebudowy  istniejącego kabla światłowodowego przebiegającego przez 

projektowane rondo.   
-        na odcinkach przebudowanej kanalizacji pierwotnej ułożyć dwie rury wtórne RHDPE 

32/2,9  

     -        w skrajnych istniejących studniach  kablowych do których włączamy nowe 

projektowane odcinki kanalizacji kablowej   ,  istniejącą pustą rurę HDPE 32  rozciąć i 
połączyć z odcinkiem nowo ułożonej rury RHDPE 32.  

    -         istniejący światłowód  rozciąć w mufie w złączu  ZK 3, światłowód wycofać do 

projektowanej studni  nr 9   

    -         w przygotowany  nowy  odcinek kanalizacji wtórnej należy zaciągnąć istniejący 

wycofany  światłowód    (odcinek 48J)  i w miejscu istniejącej mufy kablowej ZK 3 

należy dokonać  jego połączenia z istniejącym światłowodem poprzez spawanie 

włókien 

     -        Puste , nieczynne rury RHDPE 32 wyciągnąć z przeznaczonej do demontażu odcinków 

kanalizacji pierwotnej.   

5. W  zakresie przebudowy istniejącego kabli  operatora Tauron Dystrybucja Oddział                 

w Opolu 
      W istniejącej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego Orange S.A. ułożony jest kabel 

miedziany typu XzTKMXpw 25x4x0,6 oraz kabel światłowodowy typu XOTKtd 24J w rurze 

wtórnej HDPE 32/2,9.  Wyżej wymienione kable są własnością operatora Tauron Dystrybucja. 

W ramach przebudowy drogi przebudowie podlega na częściowo kolidująca kanalizacja 
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operatora. Na etapie projektowania nie udało się wykonać  inwentaryzacji lokalizacji 

istniejących zasobników zapasu oraz lokalizacji złącz kablowych na kablu światłowodowym 

istniejących . Tych danych nie uzyskano także od operatora właściciela kabla oraz od operatora 

własności kanalizacji pierwotnej Orange S.A..    Przed przestąpieniem do przebudowy kabla 

światłowodowego należy dokonać inwentaryzacji lokalizacji złącz kablowych, zasobników 

zapasu i w razie możliwości dokonać przebudowy kabla w  jak najmniej inwazyjny sposób.                     

W ramach  niniejszego opracowania w celu usunięcia  kolizji  należy wykonać: 
A. W ramach usunięcia kolizji dla istniejącego kabla miedzianego  
W ramach przebudowy kanalizacji teletechnicznej operatora Orange zachodzi potrzeba 

przebudowy istniejącego kabla miedzianego W celu usunięcia kolizji należy wykonać: 
- W nowo ułożoną kanalizację pomiędzy studniami nr „4” , nr  „5” , nr „6” ,  nr „ 7”                 

nr „8” i   nr „ 9 wciągnąć odcinek linii kablowej : 

XzTKMXpw  25x4x0,6 o długości 135m 

- Projektowany kabel połączyć z istniejącym kablem (zrównoleglić)  w sposób 

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem 

        Po wykonaniu przełączeń, kabel przeznaczony do demontażu odciąć , mufy kablowe 

pozamykać. Demontowany kabel wyciągnąć z istniejącej kanalizacji 

Po zakończeniu robót montażowych wykonać pomiary dla  nowo przebudowanych odcinków 

linii kablowych. 

W miejscach projektowanych skrzyżowań z drogami , zjazdów z drogi i projektowanych 

zatoczek drogowych  na projektowane kable telekomunikacyjnej założyć rury ochronne.  Na 

etapie realizacji projektu  należy wykonać przekopy kontrolne i sprawdzić faktyczne 

przebiegi linii kablowych 

B. W ramach przebudowy  istniejącego kabla światłowodowego przebiegającego 

przez projektowane rondo.   
     -        na odcinkach przebudowanej kanalizacji ułożyć rurę wtórną RHDPE 32/2,9  

     -        w skrajnych istniejących studniach  kablowych do których włączamy nowe 

projektowane odcinki kanalizacji kablowej   ,  istniejącą pustą rurę HDPE 32  rozciąć i 
połączyć z odcinkiem nowo ułożonej rury RHDPE 32.  

     -        od studni nr 4 do studni nr 9 ułożyć światłowód  typu Z-XOTKtsdD 24J o długości 

180m. 

    -         istniejący światłowód  rozciąć w istniejącej studni nr „N” , światłowód wycofać do 

projektowanej studni  nr 4  i nr 9 w których przygotować zapas kablowy po25m z 

każdej z stron  

    -         w studniach nr 4 i nr 9 dokonać spawania istniejącego światłowodu z projektowanym  

        -     istniejący nieczynny światłowód wyciągnąć z kanalizacji wtórnej..   

Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, normami technicznymi 

PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, przy zachowaniu przepisów i 

wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela służb telekomunikacji operatora sieci 

Orange S.A., i  Operatora Tauron Dystrybucja Odział w Opolu.  

Przed przystąpieniem do  przebudowy sieci  należy szczegóły prac ustalić w Tauron Dystrybucja 

Oddział w Opolu , z kierownikiem Działu Łączności , Wydział Usług Specjalistycznych , 

DZIAŁ Łączności Panem Zbigniew Serwecińskim . 
 

6. Roboty montażowe na kablach światłowodowych 
           W trakcie zaciągania kabla światłowodowego nie należy przekraczać dopuszczalnej 

siły ciągnącej /1000 N/ oraz minimalnego promienia gięcia kabla – 230 mm. Zaciągać pełne 

odcinki fabrykacyjne kabla metodą pneumatyczną lub mechanicznie z zastosowaniem 

wciągarek lub przeciągarek wspomagających z automatycznie kontrolowaną i rejestrowaną 
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siłą  ciągu, przy użyciu odpowiednio dostosowanego do trasy kabla zestawu rolek i ślizgów 

oraz płynów zmniejszających tarcie. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli warunki trasowe 

uniemożliwiają stosowanie metody mechanicznej dopuszcza się ręczne zaciąganie kabla                       

z użyciem środków pomocniczych jak przy zaciąganiu mechanicznym. Jeżeli wymagana siła 

ciągu potrzebna do jednokierunkowego zaciągania w czasie jednej operacji zbliża się do 

dopuszczalnej lub ją przekracza należy wtedy zastosować metodę dwukierunkowego 

zaciągania kabla. Wynoszenie kabla powinno być tak zaplanowane, aby w czasie zaciągania 

odcinka instalacyjnego kabel był wyprowadzany na zewnątrz nie częściej niż dwa razy.                     

W studniach kablowych należy zachować ciągłość rur kanalizacji wtórnej.  

Zapasy instalacyjne kabla na odcinkach fabrykacyjnych należy umieścić w zasobnikach 

zapasu kabla w studniach kablowych. W studniach zapasy kabla instalować na stelażach 

zapasu. Złącza światłowodowe należy umieścić w zasobniku złączowym w miejscu 

pokazanym na schemacie. 

- Do budowy linii światłowodowych należy użyć kabli światłowodowych typu                        

Z-XOTKtsd–48.Jz włóknami jednodomowymi  w luźnej tubie wypełnionej żelem optycznym.  

Parametry włókien powinny spełniać normę ITU-T G.652: 

• współczynnik dyspersji chromatycznej dla zakresu długości fali 1285-

1330 nm   < 3,5 ps/nm*km 

• współczynnik dyspersji chromatycznej dla zakresu długości fali 1525-

1575 nm  < 20 ps/nm*km 

- Dokonać spawania istniejących światłowodów z projektowanymi odcinkami 

światłowodów . Montaż złącz na kablu odbywał się będzie w samochodzie 

montażowym w pobliżu złącza. Na doprowadzenie kabla do stanowiska montażowego 

przewidziano po 25 m zapasu kabla z obu stron złącza. Zapasy te po zmontowaniu 

złącza będą nawinięte na stelaż zapasu w istniejących studniach . 

- wykonać pomiary końcowe i włączyć światłowód do sieci. 

- przełożenie istniejących światłowodów należy wykonywać etapami: przełożyć jeden 

światłowód, wykonać pomiary i włączyć go do eksplantacji. Następnie można 

przełączać następny  światłowód. 

Szczegółowy zakres przebudowy przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym.  

7.  Uwagi końcowe.  
wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE 
oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, przy zachowaniu przepisów i wymogów 
BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela służb telekomunikacji operatora sieci Orange S.A.,  Grupy 
Multiplay i Operatora Tauron Dystrybucja Odział w Opolu 

- .  
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