OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przetdenia istniejacej sieci wodocagowej w ramach zdania
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409 na odcinku Ra@niatow — Strzelce Opolskie
w km 40+078 + 42+782".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:
- Zlecenie Inwestora — Zayd Drég Wojewddzkich w Opolu, umowa nr 344/2015
z dnia 29.12.2015r.
« Mapa do celow projektowych 1:500
« Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoOwienia opraceavprzez Inwestora;
« Obowigzujace przepisy i normy
- Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy uktdcbgowego
+ Wizja lokalna
- Warunki techniczne wydane przez Strzelecki Woalyidi Kanalizacji
+  Projekt brany drogowej opracowany przez PracoyvArojektovs ,,Prokom”

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy:
- przet@enia istniejcej sieci wodocigowej

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest wojewddztwie opolskim, w
powiecie strzeleckim. Poatek opracowania stanowi pojedyncza zabudowa oré&z igaki.
Po stronie lewej znajdasie ogrodki dziatkowe.

Na odcinku od skrzzowania z ul. Osiedle do skraywania z ul. Prankel
i Bursztynows po stronie lewej wygpuje zabudowa doméw jednorodzinnych i zaktady
produkcyjne. Po stronie prawej nagkszaici odcinka drogi teren przyleglty stanewpola i
taki, a na kacowym odcinku wysfpuje zabudowa domkéw jednorodzinnych.

Na odcinku od skrzzowania z ul. Prankel i Bursztynavdo kaica opracowania teren
przyleglty stanowi zabudowa domow wielorodzinnyatntca handlowe oraz szkoty.

Na kaicowym odcinku w rejonie skrzgwania z drog krajowa nr 94 po stronie lewej
znajduje st Cmentarz Komunalny.

W obrbie projektowanych sieci i przykanalikbw zlokalizame jest nagpujace
uzbrojenie:

— oswietlenie uliczne

— kable energetyczne n/n i s/n

— kable telekomunikacyjne

— siet wodochgowa

— siet gazowa

— siet cieptownicza

— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na mapach uasyjno
wysokaciowych w skali 1:500.

4. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE.

Dla celéw dokonania charakterystyki potHo gruntowego, w ktorych cha
prowadzone projektowane roboty wykonano ,Opigeotechniczidla potrzeb projektowych
rozbudowy DW nr 409 na odcinku Roatow — Strzelce Opolskie w km 40+100 — 42+813 z




podzialem na zadania A i B”.

Podiace badanego terenu do rozpoznanej w ramaciejseego opracowania
gtebokasci 2,5 m buduy utwory czwartorzdowe i triasowe. Trias reprezentowany jest
przez wapienie, ktore w i stropowej przechodzw zwietrzeliny gliniasto-kamieniste.
Czwartorzd reprezentowany jest fragmentarycznie przézgstpcaéskie piaski i gliny
akumulacji wodnolodowcowej. Powierzchnia terenuygryta jest przez wspoétczesne nasypy
antropogeniczne zwzane z istniejca drog.

W trakcie wykonywania wier@ew czerwcu 2016 roku na catym dokumentowanym
odcinku do zbadanej gpokasci 2,5 m nie stwierdzono agtego poziomu wod
gruntowych. Podlze rodzime (poriej nasypow) ma zmienny charakter:¢sciowo
przepuszczalny (w miejscach, gdzie pod nasypamiaraeno sex piaskow) i bezpgednio
pod piaskami polprzepuszczalny (w miejscach wepeivania zwietrzelin gliniasto-
kamienistych wapienia i w miejscach wysbwania glin).

5. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres projektowanej inwestycji obejmuije:
Przebudow sieci wodocigowej:
Sie¢ wodociagowa PEHD @160 PE 100 SDR11 4,6

6. SIEC WODOCIAGOWA

W okolicy projektowanego ronda (skemywanie ulic Bursztynowej, Gogakkiej i
Braci Prankel) przewidziano przebudpwistniepcej sieci wodocigowe] @160.
Nowoprojektowan sie&& wodochagowa przewidziano zlokalizowa poza obszar
projektowanego ronda. Sievodociagowa projektuje st z rur @ 160 mm PEHD klasy PE100
PN 16 SDR 11. Nowo projektowany wodaginaley wykona& metods wykopu otwartego.
Wiaczenie nowoprojektowanego wodagiit @ 160 PE do istnigjej sieci wodocigowe]
przewidziano w punkcie na planie jako Tr.lw i Tr.2Wohczenie istnigjcej sieci
wodochgowej z  projektowam przewidziano poprzez  zastosowanie  trojnika
rownoprzelotowego DN150 oraz pokenia typu Synoflex DN150. Za trojnikami Tr.lw i
Tr.2w przewidziano monfazasuw odcinagych Dn150.

Zgodnie z warunkami technicznymi SWiK przed rozpgstzm robot zwizanych z
przebudow drogi naley dokon& przebudowy sieci wodagijowej @ 160 przebiegagej w
poprzek ulicy Gogotiskiej (na wysokéci budynku 19). Nowoprojektowany odcinek é&ie
wodochgowej przewidziano zlokalizowapo starej trasie istniggego wodocigu. Si€
wodochagowa projektuje st z rur @ 160 mm PEHD klasy PE100 PN 16 SDR 11. Nowo
projektowany wodoag naley wykona& metody wykopu otwartego. Wikzenie
nowoprojektowanego wodegu @ 160 PE do istniggej sieci wodoeigowej przewidziano w
punkcie na planie jako Tr.3w i WL5w. Rokenie istnigjcej sieci wodocigowe] z
projektowan przewidziano poprzez zastosowanie tréjnika rowneptowego DN150
(Tr.3w) i pohkczenia typu Synoflex DN150. Za trojnikiem Tr.3w ewidziano monta
zasuwy odcinace] Dn150. W wzle WL5w pohkczenie z istnigca sieci przewidziano
poprzez zastosowanie kolana.

Przed przysipieniem do prac zwranych z przebudaow projektowanej drogi w
rejonie skrzyowania ulicy Gogofiskiej i Opolskiej na istniagej sieci wodoceigowej SWiK
dokona zabudowy studni pomiarowej oraz przebudoegaynnej sieci wodoagowej.

Ze wzgkdu na kolizg istniepce] sieci wodoeigowe] @160 z projektowanymi
wpustami Wp48 i Wu-54 przewidziano przatmie w tych miejscach istnigjej sieci zgodnie
Z czscia graficzry opracowania

Schematy wziow montaowych dla projektowanych sieci wodagowych
przedstawiono w e&ci graficznej opracowania.

Pokczenia rur i ksztattek nowoprojektowanych sieci waalgowych naley wykona
poprzez zgrzewanie doczotowe oraz zgrzewanie z ogas@niem ksztaltek




elektrooporowych. Zatamania trasy realizowaréalpoprzez naturalne zalamania oraz przez
zastosowanie ksztattek PEHD PE100 SDR11.

Projektowane spadki pokazano na profilu padium sieci wodoceigowej. Gkbokasé
uktadania sieci przgjo zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodagi. Przewody zewirzne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Przebieg traigegi wodocigowe] oznacz§ tasma
lokalizacyjno - wykrywcz koloru niebieskiego z zatopienmetalova wkiadka, uktadajc ja
30 cm ponad grzbiet rury.

Wszystkie przdgia sieci wodocigowej pod projektowandrogy nalery zabezpieczy
rurami ochronnymi PE100 SDR17. Rury przewodoweurach ostonowych natg uktada
na ptozach dystansowych o wys. 15 mm np. typu BR. (produkcji Integra lub
rownowanych innej firmy). Plozy montowaw odstpach maksymalnie co 1,5m. Kee rur
ostonowych uszczel@imanszet z elastomeru oraz piaslpoliuretanovs na diugdci 0,2m.
Srednice, lokalizagj i dtugdsci rur ochronnych pokazano na planie zagospodariaierenu
W czesci graficznej opracowania.

Zgodnie z warunkami SWIK przed przysieniem do realizacji inwestycji natg
dokon& wymiany zasuw na gztach wskazanych na zaakniku mapowym do warunkéw
SWiK. Nowe zasuwy naiy dostosowé&do nowoprojektowanej niwelety terenu.

Przehczenia sieci naley dokonywa& pod nadzorem uprawnionego pracownika SWiK,
po uprzednim odeciu zasilania w wog przehczanego odcinka.

Zatamania i rozgakienia sieci projektowanej sieci wodagowe] naley
zabezpiecz§blokami oporowymi.

Trag i spadki orazrednic rurocagéw pokazano na planie zagospodarowania terenu
oraz profilach podtenych w czsci graficznej opracowania

7. SKRZYZOWANIE RUROCI AGU Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych ruragow wystpuja skrzyzowania z istnigjicym uzbrojeniem:
+ kablami energetycznymi,

kablami telekomunikacyjnymi,
siech gazow
kanalizacy ogolnosptawa i sanitarma
siech cieptownicz

W miejscu skrzyowania kable nalgy zabezpieczy rura ochronn typu ,Arot” 110 -
160 mm o dhugéci min. 2,0 m. W rejonie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem prace
nalezy prowadzé recznie ze szczegdnostraznoscia pod nadzorem odpowiednich sy do
ktérych nalez urzadzenia.

W przypadku rzeczywistych kolizji lub zbyt matychlegtasci (min. 10cm) ponddzy

projektowanymi rurogigami a istnigjcym uzbrojeniem naky dokon& przelaenia
istniejacego ponad projektowane przewody.

8. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky prowadzt zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.”, PN-B-10736Wykopy otwarte dla wykopow wodagowych
i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 , Przewody podzieen Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechaniazrezne wykopy pionowe écianach
umocnionych, z cgciowym odwozem urobku. Przed przyseniem do robdt ziemnych
trag; kolektora wytyczy geodezyjnie w terenieSciany wykopow liniowych zabezpieoza
stalowymi boksami szalunkowymi. Wielk®d szalunkéw naley dostosowé& do wymiarow
wykopow. Umocnione wykopy wyposgt w drabiny. Przed rozpoeziem robot nalgy
wykona przekopy kontrolne w miejscach skipyan z obcym uzbrojeniem w celu
okreslenia rzeczywistych gbokasci posadowienia. W razie potrzeby skorygowa
rozwiazania projektowe. Wykopyezne wykonywé na zblizeniach do istniecego uzbrojenia




podziemnego i do linii napowietrznych. W pablidrzew roboty wykonywaw sposéb nie
naraajacy na uszkodzenie systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w chbier wykonywanych wykopow
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob zapgeeyniah eksploatagj
Roboty w pobliu istniepcego uzbrojenia powinny Byprowadzone pod nadzorem ich
wiascicieli. Poniewa mazliwe jest natrafienie w czasie wykopdw na uzbragepodziemne
nie naniesione na mapach, rglev czasie robot ziemnych zachawseczegdla ostraznose,

a w razie natrafienie na nie zinwentaryzowane yehre, powiadomi wiasciwe stuzby.

Podt@a pod rurocigi wykona z piasku o grubiei 15 cm z zagszczeniem. Po
utozeniu rurocigdébw obsypéa 30 cm nad wierzch rury i zagei¢. Do obsypki nalgy uzyé
wytacznie gruntow piaszczystych zggczalnych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki
i obsypki wy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac laydonie powinny
wystepowa czastki o wymiarach powkej 20mm. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawier& materiatbw mogrych uszkodzi przewod, gruntdow zbrylonych, gruzusniieci.
Zasyplk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z PN-B-10736.

Minimalna przestrzé robocza midzy rum a sciam wykopu lub jego szalunkiem
przedstawia norma PN-B 10736.

Miejsca wykopu otwartego zasgcz& warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm ugle
zagesci¢ do wskanika zagszczenia 1,02 w jezdniach i chodnikach oraz Is = 0,98 na
pozostatym terenie.

Wykopy w obszarze zabudowanym rnglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie
budowy naley zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaW czasie wykonywania wykopow
w miejscach dogpnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogoweagsi piesze), wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy malastawt balustrady zaopatrzone $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Odwodnienie

W przypadku wysipienia wod gruntowych (zwlaszcza po intensywnycladaezh
deszczu) odwodnienie wykopu naVeNykona: powierzchniowo przy zastosowaniu instalaciji
i pomp z przystawkami samozasyggjmi z nagdem spalinowym ( lub elektrycznym) oraz
instalacji igtofiltrowej IgE- 81. Woel z odwodnienia wykopow odprowadzilo istniejcego
rowu lub istniejcej kanalizacji deszczowej..

Czas pracy i ilé& igtofiltrow ustali sk na roboczo z inwestorem w zah@ici od ilosci
wystapienia wod.

8.3. Umocnieniascian wykopu

Sciany wykopu umocHki wypraskami stalowymi. Do rozparciazyé regulowanych
rozpor stalowych. Obudowa wykopdw powinna lpewna i stateczna w kadej fazie jego
wykonywania. DopuszczaesirOwniez uzycie typowej systemowej obudowy skrzynkowej.
Zastosowane umochienie wykopu musi postas#nos¢ min. 40 kN/nf

8.4. Roboty zabezpieczae i pomocnicze
W miejscach przéf pieszych oraz poruszaniagspojazdow kotowych nafsy
wykona zabudowanie ktadek drewnianych typ A2 oraz typ B2.

9. PROBA SZCZELNOSCI

Préby szczelni nalery dokonywa dla sprawdzenia wytrzymaia rur i szczelnéci
pofaczer zgodnie z PN-81/B-10725 metpdpréb hydraulicznych. Préb nalery
przeprowadzi po ulazeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stram dla
zabezpieczenia przed przesuwaniegpstewodu. Wszystkie gtza powinny b§ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. MRplewracg uwag na catkowite
wypetnienie przewodu wadprzed podnoszeniemsaoienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza200 m.




Szczelné¢ przewodu powinna gwarantowaitrzymanie cinienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hyidemej. Cinienie probne powinno
wynosi 1,5 cénienia roboczego, to jest 1 MPa.s@lenie probne catego przewody,l,0
MPa.

9.1. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku préby, przed oddaniem do &dejaciji, rurocag naley
doktadnie przeptukaczyst woda przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszcze Wskazane jest naginie przeprowadzidezynfeka wodochgu za pomog
3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwdér wprowadzadsl rurocagu W miejscu ustawienia
hydrantow. Po uptywie 24 h zachlorowana woda powibhg usunéta przez doprowadzenie
wody czystej i przeptukanie przewodu. Po doktadtegiynfekcji i przeptukaniu powinna by
dokonana analiza bakteriologiczna przez St&ganitarno - Epidemiologican Tylko po
stwierdzeniu, na podstawie wynikdw analiz catkogiteébraku zanieczyszazewykonany
przewod mae by wiaczony do czynnej sieci wodagowej. Gdy wodoaig jest wyhczony z
eksploatacji dhaej niz 10 dni, dezynfekeji ptukanie naley przeprowadz ponownie.

Roztwor dezynfekcyjny naky przed odprowadzeniem poddprobie dechloraciji. Do
dechloracji zastosowatiosiarczan sodu, czysty, ggiowodny Na2S5203 x H2Qw postaci
10% roztworu. Na zwzanie 1 g wolnego chloru potrzeba okoto 1 g ti@zanu sodu
pieciowodnego. W czasie napetniania rusg@w wody z chlorem naley przygotowa
roztwor do dechloracji. W tym celu do zbiornika aaowego naley wsypa 1 kg
tiosiarczanu i zata10 dn? wody. Z chwik rozpoczcia zrzutu wody do kanalizacji sanitarnej
nalezy rozpoca¢ dawkowanie roztworu. Proces dechloracji prowadzsposob aigly, az do
zakaczenia dezynfekcji ruroggu. Produktami dechloracjasiarczany i chlorki. Wszystkie
prace zwizane z w/w czynni@iami powinny odbywasie pod nadzorem SWiK.

10. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY.

Wszystkie roboty zwizane z monteem rurocagdw winny by prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepisow BHP. Poza o0go6lnymi zasadahowikzujacymi przy
wykonywaniu robot ziemnych, morawych, transportowych oraz obstugi sge
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technmogych naley przestrzega przepisy
zawarte w Rozpoeglzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 PAr02 poz.
811) oraz Rozpordzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. wprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA _SRODOWISKO NATURALNE.

Inwestycja przewidziana niniejszym projektem biglzie ucazliwa dla srodowiska
ani nie spowoduje w nim zmian.. ¥Kda nowa inwestycja stwarza pewne auliwosci |
zagraenia dlasrodowiska. Zasig i stopié tej uchzliwosci zalezy od rodzaju i wielkéci
inwestycji, zastosowanych Rozwm technologicznych, rozwzan konstrukcyjnych oraz od
starannéci eksploataciji, a tade od utrzymania w natgtej czystdci obiektow.

Emisja zanieczyszcaelo atmosfery
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje emisji gadévpowietrza.

Ucigzliwosé akustyczna (hatas).
Realizacja inwestycji niegolzie miata wptywu na poziom hatasu.




Skaenie gleby i wod gruntowych
Realizacja inwestycji niegolzie miata wptywu na wody powierzchniowe.

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizge.

Realizowane przedsiziecie nie ledzie zrédtem zagreenia elektromagnetycznydrddiem
niejonizupcym. nie wystpuje zjawisko tworzenia i pola elektromagnetycznego
emitujacego promieniowanie niejonizige o natzeniu stwarzajcym zagraenie dla zdrowia
lub zycia ludzi.

12. GOSPODARKA ODPADAMI.

a) Etap realizacii:

Na etapie realizacji powssapwie grupy odpaddéw, z ktérych jedna to odpady w
postaci mas ziemnych usuwanych w aiu z realizag inwestycji, a druga to typowe
odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, resztkiociagbw (z ckcia, skrawania),
materialy izolacyjne itp. Odpady gruntowe z pierejsgrupy naley wykorzystg do
niwelacji terenu, nadmiar zdeponaoWwaa sktadowisku odpadow komunalnych. Odpady z
drugiej grupy powinny by gromadzone z zachowaniem zasad segregacji gonaspowinny
by¢ zdeponowane na skfadowisku odpadow komunalnych.efdpie realizacji powstaj
rowniez odpady z eksploatacji sptm budowlanego. Ich ik& zaleey od sprawnéci
technicznej sprgu oraz prawidtowej obstugi. Do tych odpadéw ina zaliczy¢: odpadowe
oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, pfaékiowe i smarowe, zaolejpnwodk,
odpady paliw ciektych ( olej ngdowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z twaszy
sztucznych. Odwoéz odpaddéw przeznaczonych na skiadowybrane przez Wykonawc

b) Etap eksploatacji inwestycji:
W trakcie eksploatacji powstaivéieda nastpujace rodzaje odpadoéw nienaai@aych
si¢ do dalszego wykorzystania gospodarczego:
* szlam i osad z czyszczenia studni w szacunkowggiild50 tony / rok. Szlamy i osady z
czyszczenia studzienek kanalizacyjnyeldobezpdrednio po czyszczeniu wywvone
do utylizacji przez firmywiadczce ustugi w tym zakresie.

13. WYTYCZNE REALIZACJI .

Klauzula

Pracowania Projektowa ,Prokom” informujeze w niniejszej dokumentacji istnieg
uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wyrysomwarez uprawnionego geodet trakcie
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumenta&jmapach i profilach lokalizacje i
rzedne uzbrojenia ¢ orientacyjne i nie mag by¢ podstaw zblizes | prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwedhie przed przysgpieniem do wykonania robot;

. zapozné sie z trescig oryginatdw uzgodniei opisem technicznym w dokumentacji,

. zapoznéa sie z wskazanymi normami,

zgtostt sie do wiaciciela-uytkownika uzbrojenia (stupédw energetycznych, kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, waggiv, linii napowietrznych, gazaegow
itd.) w celu spisania notatki sihowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, terminow i technologii wykonania robdét,

. Wykonawca roboét winierigda¢ od wigciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,

. Wykonawca robot winien potwierdzien fakt ecznymi przekopami kontrolnymi
I wpisem do dziennika budowy,

. W przypadku rozbi@asci stanu istniejcego z projektowanym, zawiad@nmadzor

projektowy i inwestorski.
Brak powyszych czynn@i ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkOwriawea qdzei.



14.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA

SRODOWISKO.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipcad 29 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r

poz. 1409) obszar oddziatywania obiektusieci wodocigowej migci sie w calagci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Obshizialywania projektowanej inwestycji
ma charakter liniowy. Obejmuje on pas o szetokd,5m na catej diugai projektowanej
sieci wodocigowej.

15. UWAGI KONCOWE.

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby i materiaty, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowaniadavimictwie tj. wyroby, na ktore
wydano certyfikat na znak bezpieésewna, certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci

z Polsk Norma, aprobat techniczm, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy
obowigzany jest na okres prowadzenia robot budowlanychegirowywé w/w
oswiadczenia i certyfikaty oraz udegniat je przedstawicielom uprawnionych organdw.
W miejscach skrzyowan projektowanych sieci oraz pragizy z istniejcym uzbrojeniem
nalezy roboty ziemne wykortarecznie.

Podczas prowadzenia prac budowlanych zyalerzestrzega ogélne zasady BHP oraz
zawarte w Rozpordzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.9.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i
nr 91/02 poz. 811) oraz Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hwidaych
(Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

W przypadku zmian materiatow nalewystpi¢ do Projektanta o akceptacj

Wykona: oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np¢h@iie wykopy”, ,Wykopy”,
»Zakaz wsgpu nieupowanionym” itp.

Opracowat:



