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l. CZESC OPISOWA

1. Karta informacyjna

OBIEKT : STACJA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI GROTNIKI, UL. LIPOWA
LOKALIZACJA: Miejscowosé Grotniki

Dziatka nr 13/9

Obreb 0015 Grotniki

Jednostka 102009_2 Zgierz — obszar wiejski

Gmina Zgierz

Powiat zgierski

WOJEWODZTWO LODZKIE
INWESTOR : Gmina Zgierz

ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.

Ewa Pianowska & Marek Pianowski

ul. Staroszkolna 16/28

85-209 Bydgoszcz

tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie wytycznych rozbiérki budynku SUW oraz budynku hydroforni
przeznaczonych do rozbiorki, potozonych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lipowej 42 w Grotnikach,
gm. Zgierz (dz. nr 13/9 ), w ramach zadania polegajacego na rozbudowie ww. stacji uzdatniania wody (SUW).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tddzkim, w powiecie zgierskim, na terenie gminy
Zgierz, w miejscowosci Grotniki. Przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane na obszarze nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Dla zakresu Inwestycji zostala wydana decyzja o warunkach
zabudowy.

Stacja uzdatniania wody znajduje si¢ na dziatce nr 13/9, stanowigcej wiasno$¢ Skarbu Panstwa i bedacej w
uzytkowaniu wieczystym Gminy Zgierz.

3. Podstawa Opracowania

e Zlecenie Inwestora;

o Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego projektu;

o Wizja lokalna;

¢ Opinia techniczna z dnia 28.08.2020r., wykonana przez mgr inz. Janusza Otlewskiego;

o Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem;

o Pismo z dnia 30 wrze$nia 2020r., znak ZT.7011.1.2020 wydane przez Urzad Gminy Zgierz.
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4.  Zakres opracowania

Zakres opracowania wynikajacy z projektu :
o wytyczne rozbiérki budynku SUW
« wytyczne rozbiorki budynku hydroforni.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren dziatki okreslony zostat jako tereny budowlane i le$ne (dziatka nr 13/9).

Teren obejmujacy zakres prowadzenia prac jest aktualnie uzbrojony w instalacje: kanalizacyjne, wodociggowe
i energetyczne. Teren stacji uzdatniania wody jest terenem ogrodzonym, nieutwardzonym, w obrebie ktorego
aktualnie znajduje sie:

o budynek SUW - wytaczony z eksploatacji (pow. 135,8 m2) — przeznaczony do rozbiérki;

o budynek przystosowany na stacje wodociggowg z zainstalowanymi hydroforami (pow. 57,72 m?) —

przeznaczony do rozbiorki;
o studnia gtebinowa — 2 szt.;
e studnie kanalizacyjne.

W ramach niniejszej inwestyciji nie projektuje sie zmiany sposobu wykorzystania istniejacych nieruchomosci.

W bezposrednim sasiedztwie dziatki znajduja sie:
- od strony pdtnocnej dziatki: tereny lesne;
- od strony zachodniej dziatki: w bezpo$rednim sasiedztwie znajduje sie teren niezabudowany, uzbrojony
w urzadzenia elektroenergetyczne;
- od strony wschodniej dziatki: droga dojazdowa oraz tereny lesne;
- od strony potudniowej dziatki: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowe przemystowa.

Bilans powierzchni dziatki nr 13/9:
o [stniejace obiekty budowlane — 193,52 m?
o Tereny zielone — 1258,48 m2

5.1.1. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dojazd z drogi publicznej (ulicy Lipowej) na teren dziatki nr 13/9 mozliwy jest od wschodniej strony dziatki, poprzez droge
dojazdowg zlokalizowang na dziatce o nr ewid. 14/3.

6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Charakterystyka Srodowiska geograficznego!

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej cze$ci wsi Grotniki w gm. Zgierz w woj. Lodzkim, na
dziatce nr 13/9 przy ul. Lipowej. Aktualnie obszar objety badaniem stanowi trawnik. Posadowione w pobliskim
sgsiedztwie terenu badan stare budynki przepompowni sg w dobrym stanie geotechnicznym i nie wykazujg
usterek wynikajacych z przestanek geotechnicznych.

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar pofozony jest w potnocnej czeSci mezoregionu
Wzniesienia Lodzkie.

1 Zrédto: Opinia geotechniczna dla rozbudowy stacji wodociagowej w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa, opracowana przez
Pracownie Geologiczng ,Gruntownia” w lipu 2020r.
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Powierzchnia terenu badan jest ptaska i nachylona w kierunku potudniowym. Jej rzedne, odczytane przy
pomocy niwelacji, w miejscach wykonanych badan zawierajg sie w przedziale 160,77 - 161,16 m n.p.m.
Deniwelacje w obrebie terenu osiggajg ok. 0,4 m.

Podtoze terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych.

Uktad zieleni

Na terenie dziatki bedacej przedmiotem inwestycji nie wystepuja krzewy. W pétnocnej czesci terenu,
sklasyfikowanego jako lasy, wystepujg drzewa iglaste i liSciaste, z przewagq drzew iglastych. Na terenie
inwestycji podczas wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych ani siedlisk dla tych
gatunkdw.

7.  Opis obiektow przeznaczonych do rozbiérki

Obiekty przewidziane do rozbiérki znajdujg sie na terenie przewidzianym pod projektowang —stacji
uzdatniania wody i nalezy je rozebra¢ przed przystapieniem do realizacji nowoprojektowanych sieci
i budynku.

A.  Budynek SUW

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
murowane z cegty ceramicznej kratowej. Dach ptaski, wielospadowy, czesciowo dwuspadowy, kryty papa.
Konstrukcja dachu wykonana z piyt Zelbetowych korytkowych opartych na $cianach szczytowych i belkowych
dzwigarach stalowych. Odwodnienie dachu — rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. Obrobki blacharskie
stalowe ocynkowane. Stolarka okienna hali z luksferédw, pozostata drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana li
stalowa. Posadzka betonowa, w hali obnizona ponizej poziomu terenu. Tynki obustronne cementowo-wapienne.

B. Budynek Hydroforni

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany nosne
murowane z cegly ceramicznej. Dach pfaski dwuspadowy, kryty papg. Konstrukcja dachu z ptyt Zelbetowych
opartych na dwuteowych dzwigarach stalowych, przedsionek kryty ptytami Zelbetowymi korytkowymi.
Odwaodnienie dachu - rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. Stolarka okienna typowa przemystowa z
wypetnieniem czesciowo szybg zbrojong, czeSciowo luksferami. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana
listwowa, wewnetrzna stalowa. Posadzka betonowa. Tynki obustronne cementowo-wapienne.

8.  Kolejnos¢ prac rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia  jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt. Zgromadzi€¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynkéw materiatdw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem i kolejnoscig demontazu poszczegdlnych
elementéw budynku.

Przed przystapieniem do demontazu budynku stacji uzdatniania wody oraz budynku hydroforni nalezy dokonaé
przegladu poszczegdinych elementdw, w celu ustalenia czy i ktére z nich moga nadawac sie do dalszego
wykorzystania. Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi. Przy pracach
demontazowych nalezy korzystac z lekkich, przestawnych rusztowan.
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Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:
e rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych
e rozbiorka okien i drzwi
e rozbiorka Scianek dziatowych
e rozbiorka dachu
e rozbiérka Scian
e rozbidrka fundamentow

a) Demontaz urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki sieci mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci
miejskich przez pracownikow witasciwych instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki.
Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada zlozona z monteréw i ich pomocnikow odpowiednich
specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury. Po demontazu wszystkich urzadzen
instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych.

Demontaz rurociggdw wykonaé przez ciecie ich palnikami acetylenowymi. Wszystkie materiaty
i urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania powinny by¢ posegregowane i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zniszczeniem.

b) Rozbidrka okien i drzwi

Skrzydia okienne i drzwiowe nalezy zdemontowa¢ i usungé poza rozbierany obiekt. O$cieznice rozebraé w
trakcie rozbiérki $cian. Nie przewiduje sig odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na jej zly stan
techniczny.

c¢) Rozbiorka $cianek dziatowych
Rozbidrki Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zawalenie ich.
Ze $cianek nalezy usunaé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Scianki powinno rozbieraé sie z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caly rozebrany ze Scianek materiat i gruz nalezy opuszczaé
do poziomu terenu za pomoca rynien.

Zabronione jest bezposrednie zrzucanie ich na ziemie.

d) Rozbiérka dachu

Prace zwigzane z rozbiorkg dachu rozpocza¢ od rozebrania wszystkich elementéw znajdujacych sie nad jego
powierzchnig (kominki wentylacyjne, wywietrzniki kanalizacyjne). Nastepnie zdja¢ obrdbki blacharskie, rynny i
rury spustowe a nastepnie pokrycie z papy asfaltowej i poszycie z desek.

Po usunieciu z ptaszczyzny dachu powyzszych elementéw mozna przystapi¢ do demontazu wiezby dachowe;.
Usuniete z budynku materiaty opuszcza¢ linami do poziomu terenu. Rozbidrke elementéw no$nych dachu nalezy
poprzedzi¢ ich ogledzinami, w celu ewentualnego zabezpieczenia ostabionych elementéw wiezby.

Celem stezenia $cian no$nych wskazane jest pozostawienie belek nosnych w odstepie co ok. 4,00 m.

e) Rozbiorka scian nosnych
Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu kiloféw lub miotdw, ewentualnie narzedzi
mechanicznych.
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Rozbiorke rozpoczaé od skucia tynkéw, po czym przystapi¢ do usuwania wiencow zelbetowych i kolejnych
warstw cegiet. Zdemontowane materiaty opuszcza¢ do poziomu terenu za pomoca rynien. Zabronione jest
bezposrednie zrzucanie ich na ziemie.

Do rozbiérki uzywac przeno$nych rusztowan.

f) Rozbiorka fundamentow
Rozbiodrke tych elementéw dokonaé poprzez rozkruszenie za pomocg mtotéw mechanicznych lub cie¢ za pomocy
pit diamentowych. Wykopy zabezpieczy¢ przed zsunigciem sie gruntu.

g) Rozbiorka posadzki
Rozbiodrke tych elementéw dokonaé poprzez rozkruszenie za pomocg miotéw mechanicznych lub cie¢ za pomocq
pit diamentowych. Wykopy zabezpieczy¢ przed zsunigciem sie gruntu.

h) Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robot, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usuna¢ elementy wyposazenia placu
budowy, pozostawiajac ogrodzenie. Powierzchnie terenu wyréwnac.

9. Sposo6b zagospodarowania odpadow

W wyniku rozebrania obiektu powstang nastepujace rodzaje odpadow:
e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdbw ceramicznych

i elementéw wyposazenia,
e drewno,
e Ziom.

Materiat rozbiérkowy (zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego) pozyskany w wyniku prac rozbiorkowych, a
nastepnie rozkruszony za pomocg kruszarki, nalezy wykorzysta¢ do wykonania podbudowy nowego obiektu
stacji, zaprojektowanego wg odrebnego opracowania, w ramach zadania pn. ,Rozbudowa stacji wodociggowej w
miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa”.

Pozostaty materiat rozbiérkowy tadowaé bezpo$rednio do konteneréw na gruz, podstawionych na teren placu
rozbiorki. Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrza i elementy drewniane. Elementy drewniane
zaatakowane przez grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci. Ztom
wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia odpadéw przez
sktadowisko.
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W ramach robét powstawaé bedaq odpady scharakteryzowane w tabeli ponizej.
Kod Odpad Sza::lgzléowa postepowansislﬁ:;azynowania
Odzysk  poza instalaciami i
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i ok. 250 m® | urzadzeniami, odbiér przez
remontow (500 1) specjalistyczng  firme posiadajacq
odpowiednie uprawnienia
1702 02 Szklo ok, 440 kg t\)ll\fd?)(\:\J/immkaCh na terenie zaplecza
llosci Odzysk  poza instalacjami i
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i 0SCl urzadzeniami, odbior przez
elementéw wyposazenia powstajacych specjalistyczng  firme  posiadajacy
dpadéw bedg o "y
0 pl sne od odpowiednie uprawnienia
150103 | Opakowania z drewna (pelety) VZVa Ifgr?:woc Luzem na terenie zaplecza.
yXonawey 1= zem na terenie zaplecza lub w
17 02 01 Drewno rob6t (m.in. od kontenerach
. tec;rﬁ)izzzz?g oi Luzem na terenie zaplecza lub w
170405 | Zelazoi stal materiah? kontenerach. Przekazanie  na
akiedo b d’zie sktadowisko jako surowiec wtorny.
J ugywrj Przewody kablowe po selektywnym
przyjety(’:h ich rozdziale nalezy przekaza¢ na
17 04 11 Kable technologii (sjk+|adOW|sko Iodpatc_iow, skqd’ \Iiv
organizacj alszym etapie trafig do przerébki
robot majgcej na celu odzyska surowca

wtdrnego.

10. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI TERENU — STAN ISTNIEJACY:

Nawierzchnia utwardzona — 0,0 m2
Obiekty budowlane — 193,52 m?
Tereny zielone — 1258,48 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 1258,48 m2 (ok. 86,7%)

BILANS POWIERZCHNI TERENU - PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH:

Nawierzchnia utwardzona — 0,0 m2
Obiekty budowlane — 0,0 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 1452 m? (ok. 99%)

1.

robét gérniczych zaktadu goérniczego, w tym osuwanie sie mas ziemnych.

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i tym samym nie jest narazony na szkodliwe wptywy
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12. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dia srodowiska naturalnego i nie bedzie powodowaé pogorszenia
stanu $rodowiska, ani nie bedzie stanowi¢ zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie znajduje
sie na obszarze zagrozenia powodzig.

Teren stacji uzdatniania wody jest ogrodzony, co zabezpiecza przed przypadkowym wpadnigciem
zwierzyny le$nej lub ludzi.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie warunkéw uzytkowania przylegtych nieruchomosci,
a poszanowanie praw 0s6b trzecich nie zostanie zagrozone.

WODA:

Zaopatrzenie obiektu w wode nastapi z istniejacej instalacji wodociggowe;.
SCIEKI:

Podczas realizacji inwestycji plac budowy zostanie wyposazony w toalety przenosne typu TOI-TOI. Obiekty
bedg oprdzniane na pobliskiej oczyszczalni Sciekow.
WODY OPADOWE:

Na terenie stacji brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z dachow odprowadzane sg do
gruntu.
ODPADY:

Na stacji powstajg zaréwno odpady z procesu technologicznego, ktore nie sg zaliczane do odpadéw
niebezpiecznych, odpady bytowe wytwarzane przez zatoge eksploatujaca, oraz odpady bedace opakowaniami po
$rodkach chemicznych zaliczane do niebezpiecznych, baterie, Zaréwki itp. Gromadzenie odpadéw statych bedzie

sie odbywac w sposob selektywny, co pozwoli na przypisanie im odpowiednich kodow.
HALAS:

Zaktdcenie Srodowiska akustycznego (hatas i wibracje) w rejonie budowy bedzie miato charakter
krotkotrwaty, zmienny, uzalezniony od wykonywanych prac. Ograniczony bedzie do pory dnia i wystepowac
bedzie okresowo. Majac na uwadze zakres i skale planowanych prac, oraz mozliwo$¢ ograniczenia tej
ucigzliwosci, nie przewiduje sie wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla $rodowiska, prowadzacego do
istotnych, trwatych zmian. Wptyw na stan klimatu akustycznego w rejonie realizacji przedsiewziecia, nalezy uzna¢
za $rednio-okresowy, przejsciowy.

W celu zmniejszenia ucigzliwo$ci akustycznych podczas rozbiorki, race planuje sie prowadzi¢ w porze
dziennej w godzinach 8.00 do godziny 15.00. Prace te beda trwaty przez czas prac rozbidrkowych.

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje sie karczowania drzew.
OCENA EKOLOGICZNA:

Rozbiérka obiektow budowlanych nie wigze sie z mozliwoscig transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko ani z koniecznoscig utworzenia obszaru znaczacego oddziatywania, a takze nie przyczyni sie do
zmian w $rodowisku przyrodniczym. Nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby, a takze roslinnosci. Nie przewiduje sie istotnego wptywu przedsiewziecia na zmiane
klimatu, m.in. ze wzgledu na znikomg emisje ciepta do atmosfery, znikome emisje substancji gazowych i
pylowych do powietrza. Planowana dziatalnoS¢ nie bedzie miata wplywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrodta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie powodowa¢ zaktdcen w
ruchu powietrza.
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Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddziatywania inwestycji na krajobraz w trakcie budowy.

W fazie rozbiorki nastapi jedynie chwilowe obnizenie waloréw estetycznych obszaru w wyniku prowadzenia prac
i organizacji zaplecza rob6t. Z uwagi na rodzaj, skale i zakres planowanego przedsiewzigcia szacuije sie, ze jego
realizacja:

e nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktdrych

ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000,
e nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone,
e nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000.

13. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji

zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren realizacji przedsiewziecia nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest zlokalizowany w strefie
ochrony konserwatorskiej.

14. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Decyzja o warunkach zabudowy wydana w ramach zadania pn. :Rozbudowa stacji wodociggowej w
Grotnikach, ul. Lipowa” nie zawiera zakazdw ani ograniczen co do rozbiérki obiektow budowlanych.

15. Informacja o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Inwestycja nie jest potozona w granicach terenu zamknigtego ani jego strefie ochronne.

Strefe ochrony bezpo$redniej ujecia wyznacza wydzielony i ogrodzony teren ujecia przy ul. Lipowej w
Grotnikach.
Z uwagi na pokrywanie si¢ obszaréw OSW uje¢ wodociggowych ,Lipowa”, ,Ustronie” i ,Rozrywkowa” nie
wyznaczono oddzielnego terenu ochrony po$redniej dla ujecia ,Lipowa”. Bedzie ono chronione w ramach jednej
strefy ochronnej wyznaczonej wspolinie dla wszystkich uje¢ wodociggowych w Grotnikach.

16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania prac rozbiérkowych nie bedzie wykraczat poza obszar inwestycji, tj. dziatke nr 13/9 i

pokrywa sie z zakresem robét.

WyzZej opisany obszar oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z ustawa_Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdéZn.zm.) na podstawie:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm)

- Dziatll (Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz.
1945 z pdzn. zm.) - art. 61.1-7 (warunki zabudowy);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagari
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. 2003 nr 164 poz.1588)

- § 1 (ustalanie wymagan w decyzji 0 warunkach zabudowy).

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miato negatywnego wptywu na aktualne i przyszie
zagospodarowanie dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu w _zakresie przedmiotowego projektu
miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktdrych inwestycja zostata zaprojektowana. Ninigjsza inwestycja nie
wiaze sie ze zmiang istniejacego sposobu zagospodarowania terenu.
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17. Uwagi koncowe

Roboty demontazowe poprzedzi¢ wtasciwym przygotowaniem frontu prac. Teren rozbiorki ogrodzi¢ i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi, celem uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinformowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10m/s, nalezy roboty przerwac.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtaczy€ od rozbieranego obiektu sieci: wodociggowa,
kanalizacyjna, elektryczna, i inne.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

11
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Il. Informacja BIOZ
STACJA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI GROTNIKI, UL.LIPOWA

LOKALIZACJA: Miejscowo$¢  Grotniki
Dziatka nr 13/9

Obreb Grotniki 0015

Jednostka 102009_2 Zgierz — obszar wiejski
Gmina Zgierz

Powiat zgierski

Wojewddztwo  todzkie

INWESTOR: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

JEDNOSTKA AUTORSKA:  Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot dla zamierzenia projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki budynku SUW oraz budynku hydroforni, potozonych
na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lipowej 42 w Grotnikach, gm. Zgierz (dz. nr 13/9 ), w ramach zadania
polegajacego na rozbudowie ww. stacji uzdatniania wody (SUW)

Proponowana kolejnos¢ robét remontowych:
e organizacja i urzadzenie placu budowy przez Wykonawcg;
o wykonanie zabezpieczen i oznakowan na terenie objetym niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym;
o roboty rozbiorkowe;
e uporzadkowanie terenu;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o Budynek stacji uzdatniania wody;
e Budynek hydroforni;

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o kable elektroenergetyczne i teletechniczne;
o studnie zelbetowe zagtebione w gruncie;
e praca na wysokosci podczas robét rozbidrkowych;
Poza sieciami zinwentaryzowanymi na mapach, mogg wystepowac sieci niezinwentaryzowane, stwarzajace
zagrozenie dla ludzi wykonujacych prace budowlane.

12
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4. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot
e Prace rozbiorkowe prowadzone metoda tradycyjna: skala zagrozenia - ryzyko srednie i duze.
¢ Rodzaj zagrozenia:
- porazenie pradem
- podraznienie bton $luzowych;
- uszkodzenie glowy;
- przygniecenie;
- upadek z wysokosci;
- uszkodzenie konczyn i oczu;

5. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prac remontowych

a. Przed przystagpieniem do rozbiérki nalezy ogrodzi¢ teren budowy - wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m;

b. Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw,
oznakowac¢ jg i ogrodzi¢ balustradami w odlegto$ci nie mniejszej niz 6m od budynku;

c.  Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatow z rozbidrki;

d. Wyposazy¢ wszystkich pracownikow na budowie w kaski i obuwie ochronne;

Podczas wykonywania robét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie sprzetu ochrony osobistej takie
jak :
- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych;
- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa;
- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysoko$ci;

f. Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

- stabilno$¢ rusztowania i pomostow o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem przed
nieprzewidziang zmiana potozenia;
- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy;

g. Podczas mechanicznego zatadunku materiatow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing,
w ktorej znajduje sie kierowca , jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$¢ kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine;

h. Przy stosowaniu elektronarzedzi nalezy zwrdci¢ uwage, aby bylty one sprawne i zasilane dobrze
zaizolowang instalacjg elektryczng;

i. Przebieg robot powinien odbywac sig zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p. poz. pod nadzorem
0s6b upowaznionych;

6. Sposoby prowadzenia instruktazu dla pracownikow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Instrukcja powinna by¢ opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

13



PROJEKT ROZBIORKI

7. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych

a.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich
specyfikacjami.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umie$ci¢ nalezy wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej i posterunku policj. W pomieszczeniu tym umiescié nalezy punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika .

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne oraz inne niezbedne zabezpieczenia w tym pasy i
linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci.

Wyposazy¢ wszystkich pracownikow na budowie w kaski i obuwie ochronne;

Teren planowanej rozbidrki nalezy ogrodzi¢, ogrodzenie nalezy oznakowaé na planie terenu budowy.
Barierki wykonac z desek kraweznikowych o szer.15¢cm, porecze umieszczac na wysokosci 1,1m.

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i za pomocg tablic informacyjnych
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng, ktorg nalezy oznaczy¢ na planie terenu budowy.

Elektryczne rozdzielnice budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Stosowa¢ rusztowania posiadajace atest, pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajacych obcigzen, siatke ochronng, bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny
dostep do stanowisk pracy.

Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10m/s, nalezy roboty przerwac.

Opracowata

mgr inz. Joanna Sobczak
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lll. Zataczniki

Dokumentacja fotograficzna
Szkic zagospodarowania terenu
Kopia uprawnient budowlanych autorki.

Kopia za$wiadczenia cztonkostwa w KPOIB.
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Zatacznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna

1. Budynek SUW
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2. Budynek Hydroforni
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