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nin, ul. Pa ucka - KOSZT. INWESTORSKI - 19.12.2023. KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w m. nin odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do ist-
niejacego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. nr 1693 w m. nin, gm. nin

1 ROBOTY POMIAROWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,144 km 0,144
RAZEM 0,144

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za pomoc
spycharek, przedmiar: 15,98
 *1,50

m2

23,97 m2 23,970
RAZEM 23,970

3
d.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km grunt.kat. I-
II, 15,98 *1,50 * 0,15

m3

3,596 m3 3,596
RAZEM 3,596

2 ROZBIÓRKA JEZDNI ASFALTOWEJ
4

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . 6-10 cm, rozbiórka
nawierzchni bitumicznych dla sieci i przy czy deszczowych, przedmiar: 37,28* x 2

m

74,56 m 74,560
RAZEM 74,560

5
d.2

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materia u
z rozbiórki na odl. do 1 km, dla sieci i przy czy deszczowych, 37,28 * 1,50

m2

55,92 m2 55,920
RAZEM 55,920

6
d.2

KNNR 6
0802-02

Rozebranie podbudowy z t ucznia gr. 15 cm mechanicznie, przedmiar: 37,28 x
1,50
Krotno  = 2

m2

55,92 m2 55,920
RAZEM 55,920

7
d.2

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
jezdni (masa bitumiczna + jezdnia) na odleg  do 1 km, przedmiar: 37,28 x 1,50
x 0,30

m3

16,776 m3 16,776
RAZEM 16,776

8
d.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 5

m3

16,776 m3 16,776
RAZEM 16,776

3 ROZBIÓRKA KRAW NIKÓW PRZY BUDOWIE SIECI I OSADZANIU WPUSTÓW ULICZNYCH
9

d.3
KSNR 6
0806-01

Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce piaskowej, rozbiórka kraw ni-
ków przy osadzaniu wpustów deszczowych

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

4 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
10
d.4

KNNR 6
0803-08

czne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, przedmiar: 90,83 x 1,50

m2

136,25 m2 136,250
RAZEM 136,250

11
d.4

KNNR 6
0802-02

Rozebranie podbudowy z t ucznia gr. 15 cm mechanicznie, przedmiar: 90,83 x
1,50 (w sumie do rozebrania 30cm)
Krotno  = 2

m2

136,25 m2 136,250
RAZEM 136,250

12
d.4

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
wirobetonowych i elbetowych na odleg  do 1 km, wywiezienie rozebranej pod-

sypki cementowo - piaskowej o gr. 5 cm oraz podbudowy t uczniowej, przedmiar:
90,83 x 1,50 x (0,30 +0,05)

m3

47,686 m3 47,686
RAZEM 47,686

13
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 5

m3

47,686 m3 47,686
RAZEM 47,686

5 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE, MONTA OWE, ODTWORZENIOWE
5.1 Roboty ziemne - wykop - sie  g ówna DN315 i DN400
14

d.5.1
KNR AT-11
0105-04

Wykopy liniowe o g . do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnie-
niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3, wykopy pod sie  kanalizacji de-
szczowej pomniejszona o wykopy pod studnie DN1200 ( rednia g boko  2,50m)
, przedmiar: 128,60 * 1,20 * (2,20 - 0,30) - (1,20 * 1,20 * (2,20-0,30)] * 11

m3

263,112 m3 263,112
RAZEM 263,112
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15

d.5.1
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleg  do 1 km samochodami samo-
wy adowczymi, wykop pod studnie przedmiar: 11 * [(1,20 * 1,20 * (2,20-0,30)]

m3

30,096 m3 30,096
RAZEM 30,096

16
d.5.1

KNR-W 2-18
0903-01

Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci elementu 4.0 m kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

17
d.5.1

KNR-W 2-18
0901-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.5.1

KNR 2-18
0501-01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm, podsypka pod ka-
nalizacj , przedmiar: 128,85 * 1,20

m2

154,32 m2 154,320
RAZEM 154,320

19
d.5.1

kalkulacja
asna

Zakup i dowóz piasku do podsypki, 40z /t, t

15,432 t 15,432
RAZEM 15,432

5.2 Roboty ziemne - wykop - przy cza wpustowe DN200
20

d.5.2
KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleg  do 1 km samochodami samo-
wy adowczymi, wykop pod przy acza do studni wpustowych, przedmar: 15,89 *
1,00 * (1,20 - 0,30)

m3

13,743 m3 13,743
RAZEM 13,743

21
d.5.2

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleg  do 1 km samochodami samo-
wy adowczymi, wykop pod studnie wpustowe, przedmiar: 7 * [1,2*1,2 * (2,04 -
0,30)]

m3

17,539 m3 17,539
RAZEM 17,539

22
d.5.2

KNR-W 2-18
0903-01

Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci elementu 4.0 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.5.2

KNR 2-18
0501-01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm, podsypka pod ka-
nalizacj , przedmiar: 15,89 * 1,00

m2

15,89 m2 15,890
RAZEM 15,890

24
d.5.2

kalkulacja
asna

Zakup i dowóz piasku do podsypki, 40z /t, t

1,589 t 1,589
RAZEM 1,589

5.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja grawitacyjna
25

d.5.3
KNNR 4
1308-06

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 400 mm m

96,53 m 96,530
RAZEM 96,530

26
d.5.3

KNNR 4
1308-05

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 315 mm m

32,05 m 32,050
RAZEM 32,050

27
d.5.3

KNNR 4
1308-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

15,89 m 15,890
RAZEM 15,890

28
d.5.3

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3 m

stud.

9 stud. 9,000
RAZEM 9,000

29
d.5.3

KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1500 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.5.3

KNNR 4
1424-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

31
d.5.3

KNNR 4
1322-02

Kszta tki PVC kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk o r. zewn. 160 mm -
wykonanie kaskady na przy aczach wpustowych, trojnik DN160/160/45 + 3szt ko-
lana 45 st

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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32

d.5.3
KNNR 4
1322-02

Kszta tki PVC kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk o r. zewn. 160 mm -
nasuwka kielichowa DN160

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

5.4 Roboty ziemne - zasyp - sie  g ówna 
33

d.5.4
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  0,8-1,5 m, obsypka ruroci gu 30cm ponad wierzch
rury, przedmiar: (128,53 * 1,20 * 0,7) -   [(0,400*0,400*3,14/4) * 96,53] - [(0,315*
0,315*3,14/4) * 32,05] - [ 11 * (2,0 * 1,20 * 0,7)]

m3

74,865 m3 74,865
RAZEM 74,865

34
d.5.4

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  1,6-2,5 m, obsypka studni, przedmiar: [11 * (2,0*2,0*
2,20 - 0,30)] - 11 * [(1,20*1,20 * 3,14)/4* (2,20 - 0,30)]

m3

59,975 m3 59,975
RAZEM 59,975

35
d.5.4

KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. ki 1.25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km; grunt kat.
III,zasyp ca kowity wykopu ponad obsypk ,  grunt rodzimy z odk adu, przedmiar:
[128,53 * 1,20 * (2,20 - 0,30 - 0,70 )] -  [11 * (2,0 * 1,20 * (2,20 - 0,30 - 0,70)] - wy-
korzystanie piasku rodzimego

m3

153,403 m3 153,403
RAZEM 153,403

36
d.5.4

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wska -
nik zag szczenia Js = 0.99, przedmiar: 74,865 + 59,975 + 153,403

m3

288,243 m3 288,243
RAZEM 288,243

37
d.5.4

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci elementu 4.0
m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.5.4

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Roboty ziemne - zasyp - przy cza
39

d.5.5
KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. I-II; g bo-
ko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m, obsypka ruroci gu 30cm ponad wierzch rury,
bez studni wpustowych, przedmiar: [15,89 * 1,0 * (0,20 + 0,30)]

m3

7,945 m3 7,945
RAZEM 7,945

40
d.5.5

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. I-II; (zasy-
pywanie studni wpustowych) g boko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m, [7 * (1,20
* 1,20 * (2,04 - 0,30)] - [(0,500 * 0,500 * 3,14)/4 * (2,04 - 0,30) ] * 7

m3

15,149 m3 15,149
RAZEM 15,149

41
d.5.5

KNR 2-01
0239-01 uwa-
ga pod tablic

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. ki 1.25 m3 na odk ad;
grunt kat. I-II,  [15,89 * 1,00 * (1,20 - 0,30 - 0,50 )] -  wykorzystanie piasku rodzi-
mego

m3

6,356 m3 6,356
RAZEM 6,356

42
d.5.5

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wska -
nik zag szczenia Js = 0.99, przedmiar: 15,149 + 6,356

m3

21,505 m3 21,505
RAZEM 21,505

43
d.5.5

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci elementu 4.0
m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.6 Próby i sprawdzenia
44

d.5.6
KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych  o r.nominalnej 400 mm, d ugo  ru-
roci gu: 96,53m

odc. -1
prób.

0,483 odc. -1
prób.

0,483

RAZEM 0,483
45

d.5.6
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych  o r.nominalnej 315 mm, d ugo  ru-
roci gu: 32,05m

odc. -1
prób.

0,16 odc. -1
prób.

0,160

RAZEM 0,160
46

d.5.6
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 200 mm, d ugo  ru-
roci gu: 15,89m

odc. -1
prób.

0,079 odc. -1
prób.

0,079
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RAZEM 0,079

47
d.5.6

KNR-W 2-18
0708-06

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 400 mm, d ugo c ruro-
ci gu: 96,53m

odc.
200m

0,483 odc.
200m

0,483

RAZEM 0,483
48

d.5.6
KNR-W 2-18
0708-06

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 315 mm, d ugo c ruro-
ci gu: 32,05m

odc.
200m

0,160 odc.
200m

0,160

RAZEM 0,160
49

d.5.6
KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 200 mm, d ugo  ruro-
ci gu: 15,89m

odc.
200m

0,079 odc.
200m

0,079

RAZEM 0,079
50

d.5.6
kalkulacja

asna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.7 Wylot betonowy prefabrykowany DN500
51

d.5.7
kalkulacja

asna
Umocnenie skarp rowu melioracyjnego p yt  a urow  betonow   40/60 wraz z za-
kupem materia ów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5.7

kalkulacja
asna

Umocnenie dna rowu melioracyjnego p yt  a urow  betonow   40/60 na geomem-
branie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5.7

kalkulacja
asna

Monta  wylotu prefabrykowanego betonowego DN500 wraz z zakupem materia ów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.8 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500
54

d.5.8
KNNR 1
0605-01

Ig ofiltry o rednicy do 50 mm wp ukiwane w grunt bezpo rednio bez obsypki do
boko ci 4 m., odwonienie sieci g ównej, odwadniane odcinki poni ej zw grunto-

wej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

55
d.5.8

kalkulacja
asna

pompowanie wodypomp  pró niow  przez 15 godz. (70z /godz) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5.8

KNR-W 2-01
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o pojemno ci ki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km, przedmiar:  3,00 * 3,0 * 3,0

m3

27,00 m3 27,000
RAZEM 27,000

57
d.5.8

KNR 2-18
0502-02

Kana y rurowe - pod a o grubo ci 16 cm wykonane metod  stabilizacji cemen-
tem - podsypka cementowo - piaskowa pod zbiornikiem

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

58
d.5.8

kalkulacja
asna

Separator koalescencyjny DN1500, Dz1800 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.5.8

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II, nasyp pzrykrywaj cy przewód kanalizacji deszczowej na terenie istniej cym,
sr. wysoko c nasypu 0,50m, przedmiar: 3,0 * 3,0 * 3,0 - [(1,80 * 1,80 * 3,14/4 *
3,0]

m3

19,7 m3 19,700
RAZEM 19,700

5.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE
60

d.5.9
KNKRB 6
0101-06

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV, profi-
lowanie pod a w drogach o nawierzchni bitumicznej i  kostki brukowej kamiennej,
przedmiar: 55,82 + 136,25

m2

192,07 m2 192,070
RAZEM 192,070

61
d.5.9

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z t ucznia kamiennego - warstwa dolna z t ucznia - grubo  po za-
szczeniu 10 cm, odtworzenie podbudowy dla odcinkóch sieci i przy aczy wyko-

nywanych w jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz brukowej, przedmiar: 55,82 +
136,25
Krotno  = 2

m2

192,07 m2 192,070
RAZEM 192,070
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62

d.5.9
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z t ucznia kamiennego - warstwa górna z t ucznia - grubo  po za-
szczeniu 7 cm, odtworzenie podbudowy dla odcinkóch sieci i przy aczy wykony-

wanych w jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz brukowej, przedmiar: 55,82 +
136,25

m2

192,07 m2 192,070
RAZEM 192,070

63
d.5.9

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z t ucznia kamiennego - warstwa górna z t ucznia - ka dy dalszy 1
cm grubo ci po zag szczeniu, odtworzenie podbudowy dla odcinkóch sieci i przy-
aczy wykonywanych w jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz brukowej, przedmiar:
55,82 + 136,25
Krotno  = 3

m2

192,07 m2 192,070
RAZEM 192,070

64
d.5.9

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wi ca o gr. 5 cm;
wydajno  rozk adarki 200 t/dzie

m2

55,82 m2 55,820
RAZEM 55,820

65
d.5.9

KNR AT-03
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa cieralna o gr. 5 cm;
wydajno  rozk adarki 200 t/dzie

m2

55,82 m2 55,820
RAZEM 55,820

66
d.5.9

KNNR 6
0502-04

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na podsypce pias-
kowej z wype nieniem spoin piaskiem, odtworzenie z materia u z rozbiórki

m2

136,25 m2 136,250
RAZEM 136,250

67
d.5.9

KSNR 6
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem aw betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej, odtworzenie kraw ników po osadzeniu
wpustów

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

68
d.5.9

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III, odtworzenie po-
boczy zielonych po budowie kanalizacji deszczowej, przedmiar: 15,98
 *1,50

m2

23,97 m2 23,970
RAZEM 23,970
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