Widok z goéry

Przepust P11 600
skala 1:50

A-A

Przebudowa ulicy Sportowej

na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Biatej Gory

W miejscowosci Zielonki Wies
GMINA STARE BABICE

Legenda:

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej

@ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

@ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3

@ Warstw mrozoochronna z pospotki

Konstrukcja przepustu

@ Rura stalowa karbowana ¢ = 600mm
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@ Podsypka z kruszywa naturalnego (pospétka)

@ Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego (pospdtka), Is = 1,00

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

(3) Ptyty azurowe 40x60

Geowtoknina o gramaturze 200g/m2
@ Podsypka z kruszywa naturalnego (pospdtka)

Prefabrykowana $cianka oporowa wlotu/wylotu przepustu (zelbeton)
beton (35/45, mrozodporno$¢ F150, wodoprzepuszczalno$é W8, nasiakliwo$é <5%

@ Podsypka z kruszywa stab. cem. Rm = 5MPa
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Inwestor:

Wojt Gminy Stare Babice

Nr Umowy:

763/2021

Obiekt:

Przebudowa ulicy Sportowej

na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Biatej Gory
w miejscowosci Zielonki Wie$

Branza:

Drogowa

Tres¢ rysunku:

Przepust P11 ¢600
umocnienie rowu Z-1/6

Skala:

1:50

Projektowat:

mgr inz.

Robert Bartonowicz
upr. bud.: MAZ/0002/POOK/03

Sprawdzit:
mgr inz.

Mateusz Abramowicz

upr. bud.: MAZ/0013/PWBD/20

Data:

marzec 2023

Nr rysunku:

10.2
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