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|. Podstawa opracowania:

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 410757W — ul. Sportowej, potozone;j
w miejscowosci Zielonki Wie$, na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Warszawskiej,
opracowano na zlecenie Inwestora: Wéjta Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice,
ul. Rynek 32, (umowa nr 763/2021 z dnia 06.12.2021).

Jako podstaw e opracowania przy] eto i wykorzystano informacje
i materiaty:

Mape do celow projektowych w skali 1:500

- Ustalenia z Inwestorem

- Pomiary wtasne - uzupetniajgce w terenie, z wizjg lokalng

- Wytyczne Projektowania Ulic

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Ogolne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

2. Informacje ogolne:

Dokumentacja obejmuje projekt przebudowy ulicy Sportowej (droga gminna nr
713757W) potozonej w miejscowosci Zielonki Wies (gmina Stare Babice), na odcinku
od ul. Jakubowicza do ul. Bialej Gory. Zakres robo6t obejmuje:

e wymiane nawierzchni jezdni ul. Sportowe]

* budowe chodnika po zachodniej stronie ulicy Sportowej

* budowe sciezki pieszo - rowerowej po wschodniej stronie ul. Sportowej

* budowe wlotéw drég gminnych, krzyzujgcych sie z ul. Sportowg

* budowe perondéw przystankowych

* budowe zjazdéw do posesji

* budowe przepustow pod zjazdami oraz drogami gminnymi

» reprofilacje istniejgcych rowdw chtonno - odparowujgcych,

Ulica Sportowa jest ulicg kategorii gminnej, klasy L — droga lokalna o tgcznej
diugosci 1.159m. Ulice Sportowa i Biatej Gory wraz z ul. Jakubowicza tworzg ciag
ulic tgczacy ulice Moscickiego (droga powiatowa) w Lipkowie z ulicag Warszawskag
(droga wojewddzka nr 580) w miejscowosci Zielonki Wies.

2.1. Wykaz dziatek na ktérych potozona jest projektowana inwestycja
» obreb 0031 Zielonki Wies: 71, 462, 619, 56/1, 495, 476, 405, 617, 613, 316,

616, 391
» obreb 0017 Lipkdéw: 346/1

3. Stan istnie| acy:

Obecnie ul. Sportowa posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szer. ok.
6,00m, po ktorej odbywa sie ruch lokalny w obrebie miejscowosci: Lipkow —
Zielonki. Ulicg Sportowg porusza sie autobus podmiejski, w ciggu projektowanego
odcinka drogi zlokalizowana jest para przystankéw autobusowych oznakowanych
znakiem pionowym D-15. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jezdni znajduje sie w



dobrym stanie i zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zostata zakwalifikowana do
pozostawienia i wzmochienia (poprzez frezowanie korekcyjne i naktadke z dwodch
warstw bitumicznych).

3.1. Warunki gruntowo — wodne

W podiozu gruntowym ul. Sportowej stwierdzono wystepowanie gruntéw
piaszczystych (piaski pylaste, piaski drobnoziarniste oraz piaski gliniaste).
Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci ponizej 1m. Istniejgce
warunki gruntowo — wodne podtoza ul. Sportowej zakwalifikowa¢é mozna do grupy
nosnosci G-3. W celu doprowadzenia poditoza do grupy nosnosci G-1 bezposrednio
pod konstrukcjg drogi zaprojektowano warstwe mrozoochronng z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2,5 gr. 22cm.

4. Rozwigzanie sytuacyjne:

Projektowana ulica Sportowa posiada¢ bedzie jezdnie o szer. 6m wraz
z chodnikiem o szer. 2m potozonym po prawej stronie jezdni oraz Sciezkg pieszo -
rowerowg o szer. 3,0m, potozong po lewej stronie jezdni (oddzielonej od niej
istniejagcym rowem chtonno — odparowujgcym). Przyjeto nastepujgce parametry
techniczne dla projektowane] drogi: klasa techniczna drogi: L — droga lokalna,
predkosci projektowa: Vp=30km/godz. Projektowany odcinek drogi posiada jedno
zalamanie osi w planie, ktére z uwagi na maly kat zwrotu pozostawiono bez
wyokraglenia. W ramach zadania zaprojektowano wloty wszystkich drég gminnych,
krzyzujgcych sie z ul. Sportowg - ul.: Pileckiego, Remiszewskiego, Pogonowskiego,
Pustota, Krzyczkowskiego, Jarzebskiego, Kukuczki i Ptadowskiego. Jezdnie drég
poprzecznych zaprojektowano o szer. 5,0-6,0m, a kraweznik na wigczeniu do ulicy
Sportowej wyokraglono tukami o promieniu R=6m. W celu poprawy obstugi
komunikacyjnej miejscowosci Zielonki Wies, na wniosek Inwestora, w obrebie
skrzyzowania ul. Sportowej i Pogonowskiego zaprojektowano dodatkowg pare
przystankdéw autobusowych. Po wschodniej stronie ul. Sportowej, na odcinku
zlokalizowanym wzdtuz rowu melioracyjnego (od pik. 0+550 do pik. 0+620)
zaprojektowano urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (bariery ochronne stalowe wzdtuz
jezdni oraz balustrady wzdtuz Sciezki rowerowej). W obrebie przepustu pod korong
drogi (pik 0+607) po prawej stronie drogi zaprojektowano balustrade
zabezpieczajgcg ruch pieszy.

Zjazdy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych bram oraz warunkéw
terenowych o szerokosci: 3,5 — 6,0m.

Spadki poprzeczne chodnikow wynoszg 2%.

Szeroko$s¢ poszczegolnych elementéw ulicy zostala dostosowana do
mozliwosci realizacyjnych, wytycznych Inwestora oraz Zarzadcy Drogi.

4.1Informacja na temat dost epu dla 0oséb niepetnosprawnych
W projekcie przewidziano nastepujgce rozwigzania majgce na celu utatwic
korzystanie z drogi przez osoby niepetnosprawne:

W rejonie przejscia dla pieszych obnizono kraweznik w celu utatwienia
poruszania sie osobom na wodzkach inwalidzkich jak rowniez zaprojektowano
nawierzchnie chodnika z ptyt z wypustkami celem zapewnienia bezpieczehstwa
osobom niewidomym.



4.2 Zgodno s$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenneg 0

Projektowane ulice: Sportowa oraz Biatej Gory zlokalizowane sg w pasie

drogowym przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
pod budowe drogi lokalne;.

5. Opis obszaru oddziatywania projektowanego obiekt u
na tereny s asiednie

Projektowany uklad drogowy nie wptynie niekorzystnie na funkcjonowanie
terendw sgsiednich jak rowniez nie spowoduje utrudnien w ich zagospodarowaniu.
Inwestycja  nie  spowoduje  wzrostu emisji hatasu, promieniowania
elektromagnetycznego ani wzrostu innych emisji (w tym emisji mogacych
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia powietrza). Inwestycja wplynie korzystnie na
poprawe obstugi komunikacyjnej terenow przylegtych, w szczegdélnosci poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszych oraz rowerzystow.

W analizowanym obszarze nie wystepujg obiekty takie jak: cmentarz, ujecia
wody, szamba, oczyszczalnie $ciekéw, budowle rolnicze, oraz lasy, tereny
zmeliorowane oraz tereny, na ktérych istnieje zagrozenie wybuchem, dla ktorych
projektowana inwestycja drogowa mogtaby stanowi¢ zagrozenie.

6. Niweleta ulicy i odwodnienie:

Niweleta nawierzchni drogi zaprojektowana zostata w dowigzaniu do
istniejgcych zjazddéw oraz skrzyzowan, przy zachowaniu minimalnych spadkow
podtuznych 0,3 %.

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano do istniejgcych rowow chtonno -
odparowujgcych, ktére przewidziano do reprofilaciji.

7. Przepusty:

W ramach zadania przewidziano budowe przepustow pod zjazdami oraz
drogami bocznymi, krzyzujgcymi sie z ul. Sportowg, zgodnie z lokalizacja na planie
zagospodarowania terenu. SzczegOlowe rozwigzania techniczne przepustéw
pokazano narys. 8, 9, 10.

8. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni:

Przekroje normalne oraz konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.



Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni — nowa konstrukcja (poszerzen ie):

* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
» Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7cm
* Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

* Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2,5 gr. 22cm

2. Konstrukcja jezdni — frezowanie i naktadka:

* Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni asfaltowej Sr. gr. 2cm
* Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W $r. gr. 7cm

3. Konstrukcja drogi pieszo - rowerowej

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
» Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
* Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2,5 gr. 10cm

4. Konstrukcja chodnika

* Nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary gr. 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa, 1:8 gr. 3cm
* Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm

5. Konstrukcja zjazdow:

* Nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary gr. 6cm
* podsypka cementowo — piaskowa, 1:8 gr. 3cm
» Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2,5 gr. 15cm

6. Umocnienie skarp oraz dna rowu melioracyjnego

* Podsypka z kruszywa naturalnego (pospotka) gr. 10cm
» Geowtoknina o gramaturze 200g/m2
e Plyty azurowe 40x60cm gr. 8cm

7. Umocnienie skarp oraz dna rowéw chtonno - odpar  owuj gcych
e Humusowanie warstwg gr. 10cm wraz z obsianiem trawg

. Oznakowanie:

» Stafa organizacja ruchu
Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniami zalgczony zostat jako
oddzielny projekt branzowy i stanowi integralng czes¢ niniejszej dokumentaciji.

» Tymczasowa Organizacja Ruchu

Projekt oznakowania na czas robot nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
I nalezy sporzadzi¢ bezposrednio przed realizacjg, z podzialem na etapy
realizacyjne



10. Zielen:

Zakres robot zieleniarskich obejmuje zatozenie trawnikow na poboczach ulicy
zgodnie z rys. nr 2. Trawe nalezy posia¢ na warstwie ziemi urodzajnej o gr. 10cm.

11. Technologia robét i odbiory:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robot (S.T.) stanowigcg zalgcznik nr 2 do projektu oraz obowigzujgcymi
normami.

Odbiory _robot  zanikajgcych 1 ulegajgcych  zakryciu  powinny  byé
przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element,
przedstawia wyniki badan z biezgcej kontroli. Odbierajgcy zleci ewentualne
przeprowadzenie badan uzupetniajgcych, jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co
do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych badan ponosi
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres rob6t poprawkowych, zakres i wielkoS¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie
materialtdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej , S.T. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Inwestora o0 proponowanych zrédtach zaopatrzenia
materialowego i uzyskac akceptacje.

Roboty w ktérych znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty ,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej
roboty.

Odbidr_robdét odbedzie sie w oparciu o Specyfikacje Techniczne oraz
obowigzujgce normy.

Po zakohczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

12. Kolizje:

Projektowany uktad drogowy koliduje z istniejgcym stupem nn (w km 0+622;
S.L.) ktéry przewidziano w ramach projektu branzy elektrycznej stanowigcego
integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac¢ nalezy recznie pod
nadzorem gestoréw sieci.



