Zjazd linowy Seria LINOWE Z2JL-01
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokos$¢ upadku 0,75m
Wymiary (dt x szer x wys) 25,00x2,27x3,2m
Powierzchnia zderzenia 28,1x53m
Pole powierzchni zderzenia 113,36 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Stupy konstrgkcyjne ze sta.ll nlerdzewnfi, pozostate elementy ze stali
ocynkowanej o malowanej proszkowo
PODESTY Sklejka antyposlizgowa Ptyta HPL antyposlizgowa
LINY Lina stalowa Lina stalowa
PLYTY Ptyty z tworzywa HDPE / HPL Ptyty z tworzywa HDPE / HPL
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
betonem klasy min. C16/20 klasy min. C16/20
Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do
INNE do stupdw. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi stupdw. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Nakretki kotpakowe.

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.
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