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ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
(kol. 4x5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	ZADANIE NR 17 –KATEDRA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I HYDROLOGII LEŚNEJ, AL. 29 LISTOPADA 46, 31-425 KRAKÓW

	POKÓJ 309, 310, 311, 508, 509, 510, 511

	Zdjęcia poglądowe:  
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	1.
	Biurko:
· wymiary: szerokość 170 cm, głębokość 70 cm, wysokość 77 cm (w tym cokół 6 cm);
· blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony (otrzymywany poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą fenolową oraz papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi), blat o grubości nie mniej niż 36 mm, w blacie przewiert na kable (średnica 60 mm z zaślepką – przepustem);
· pod blatem montowana w pionie płyta łącząca szafkę (po lewej) z obudową szuflad (po prawej) o wymiarach: szer.88 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 55 cm od przedniej krawędzi blatu biurka, w płycie przewiert na kable (średnica 60 mm z zaślepką – przepustem);
· pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· po jednej stronie biurka (prawa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami łożyskowymi, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· po drugiej stronie biurka (lewa strona) szafka o szer. 40 cm zamykana zamkiem, z jedną półką, głębokość 60 cm (+18 mm drzwi), szafka cofnięta w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· uchwyty drzwi i szuflad metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem, zbliżony do „dąb sonoma” (niektóre  biurka w innym kolorze, dostosowanym do pomieszczeń)

	szt.
	12
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	2.
	Szafa witrynka 2 drzwiowa: 
· wymiary; szerokość 80cm, głębokość 40cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm);
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z dwoma półkami, środkowa część o wysokości 119 cm przeszklona*, w ramiaku z płyty laminowanej, ramiaki pionowe o szer. 7 cm , ramiaki poziome o szer. 7,5 cm. szkło bezbarwne z trzema półkami;
· *Ścianki boczne w części przeszklonej również przeszklone;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm,
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· kolor do uzgodnienia z użytkownikiem (4 szafy – kolor zbliżony do „dąb sonoma”; 2 szafy – kolor ciemny z fakturą drewna );
· w szafie zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna)

	Szt.
	6
	
	

	3.
	Szafa witrynka 2 drzwiowa: 
· wymiary; szerokość 80cm, głębokość 40cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm);
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z dwoma półkami, środkowa część o wysokości 119 cm przeszklona*, w ramiaku z płyty laminowanej, ramiaki pionowe o szer. 7 cm , ramiaki poziome o szer. 7,5 cm, szkło bezbarwne z trzema półkami;
· *Ścianki boczne w części przeszklonej pełne;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· kolor do uzgodnienia z użytkownikiem (4 szafy – kolor zbliżony do „dąb sonoma”; 2 szafy – kolor ciemny z fakturą drewna);
· w szafie zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna)

	Szt.
	6
	
	

	POKÓJ 309, 310,511, 511a

	4.
	Tablica z wkładem z korka do zawieszenia na ścianie (uchwyty montażowe niewidoczne od frontu):
· wymiary zewnętrzne 105 x 93 cm (szer. x wys.);
· ramiak o szerokości 10 cm, środek (85 x 73 cm) wypełniony płytą korkową o grubości 8 mm (usztywnienie pleców z płyty pilśniowej), mocowanie korka z wykorzystaniem podcięcia tylnej krawędzi tablicy (wyfrezowanie jak pod montaż „pleców” szafki);
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· wszystkie obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, kolor zbliżony do „dąb sonoma” (2 tablice) i kolor dostosowany do innych mebli (4 tablice)
	szt.
	6
	
	

	POKÓJ 309, 310, 312 a, 312 b, 508, 509, 511, 511 a

	5.
	Podstawy jezdne pod komputery
· wymiary zewnętrzne 30 x 56 cm (szer. x dł.);
· wzdłuż dłuższych boków i 1 krótkiego obramowanie o wysokości 5 cm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· wszystkie obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· podstawa na 4 kółkach jezdnych (w tym 2 skrętnych, na 1 blokada ruchu (hamulec zaciskowy)); średnica koła 8 cm, koło gumowe na łożyskach wałeczkowych, maksymalna wysokość koła z mocowaniem 105 mm, maksymalne możliwe obciążenie 70 kg;
· kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, kolor zbliżony do „dąb sonoma”

	Szt.
	8
	
	

	POKOJE 309, 310, 311, 508, 509, 510, 511

	Zdjęcia poglądowe: 
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	6.
	Zestaw szaf do zabudowy wnęki:
Szafa jednodrzwiowa ubraniowa z nadstawką
· wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 50 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm ) z dwoma półkami i drążkiem wysuwnym;
· nadstawka o wymiarach szerokość 60 cm, głębokość 40 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 75 cm, z jedną półką;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm
· obrzeża z ABS grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, zbliżony do „dąb sonoma”;
· w szafie i nadstawce zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
Szafa aktowa zamknięto – otwarta, dwudrzwiowa:
· wymiary; szerokość 95cm, głębokość 50 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm);
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z jedną półką, środkowa część otwarta o wysokości 119 cm z dwoma półkami, górna część nadstawka z jedną półką o wymiarach szerokość 93 cm, głębokość 48 cm, wysokość 75cm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, dostosowany do pomieszczeń (w większości zbliżony do „dąb sonoma”);
· w szafie i nadstawce zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· Uwaga: Po podpisaniu umowy i przed wykonaniem szafy konieczne sprawdzenie wymiarów wnęki przeznaczonej do zabudowy meblowej

	Szt.
	6
	
	

	7.
	Zestaw szaf do zabudowy wnęki:
Szafa jednodrzwiowa ubraniowa z nadstawką
· wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 50 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm ) z dwoma półkami i drążkiem wysuwnym;
· nadstawka o wymiarach szerokość 60 cm, głębokość 40 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 75 cm, z jedną półką;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża z ABS grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, zbliżony do „dąb sonoma”;
· w szafie i nadstawce zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
Szafa aktowa zamknięta - częściowo przeszklona, dwudrzwiowa:
· wymiary; szerokość 95cm, głębokość 50 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm);
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z jedną półką, środkowa część przeszklona o wysokości 119 cm z dwoma półkami zamykana drzwiami przeszklonymi w ramiaku 7 cm, górna część nadstawka z jedną półką o wymiarach: szerokość 93 cm, głębokość 48 cm, wysokość 75cm zamykana drzwiami pełnymi;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, zbliżony do „dąb sonoma”;
· w szafie i nadstawce zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· Uwaga: Po podpisaniu umowy i przed wykonaniem szafy konieczne sprawdzenie wymiarów wnęki przeznaczonej do zabudowy meblowej




	Szt.
	1
	
	

	POKÓJ 511
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	8.
	Szafa witrynka 2 drzwiowa z nadstawką:
· wymiary: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 200 cm;
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z jedną półką, środkowa część o wysokości 125cm przeszklona, w ramiaku z płyty laminowanej, szkło bezbarwne z dwoma półkami, górna część nadstawka z jedną półką o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 40cm, wysokość 75cm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor do uzgodnienia z zamawiającym (kolor dąb jasny naturalny  z fakturą drewna);
· w szafie i nadstawce zamki meblowe,

	szt.
	3
	
	

	9.
	Stół (blat i wysokość dostosowany do biurka):
· wymiary: 185 x 70 cm, wysokość 77 cm;
· blat wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony (otrzymywany poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą fenolową oraz papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi), blat o grubości nie mniej niż 36 mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm;
· 4 metalowe nogi, kolor nóg chrom satyna, średnica nóg 60 mm, stopki z regulacją wysokości;
· mocowanie nóg tzw. systemowe - głowice do nóg metalowe przykręcane do blatu w minimum 6 miejscach, noga mocowana do głowicy np. kluczem imbusowym (rozparcie);
· Środki nóg mają wypadać w odległości 100 mm od dłuższych i krótszych krawędzi blatu;
· kolor blatu do uzgodnienia z użytkownikiem, zbliżony do „dąb jasny naturalny” z fakturą drewna 

	szt.
	1
	
	

	POKÓJ 309
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	10.
	Szafa dwudrzwiowa ze wzmocnionymi półkami
· wymiary: szerokość 90cm, głębokość 50cm (z drzwiami), wysokość 221 cm (w tym cokolik 6 cm);
· w ½ szerokości pionowa przegroda wzmacniająca konstrukcję, sięga od podstawy do wysokości górnej półki, montowana bliżej tylnej ścianki szafy; głębokość przegrody = 25 cm;
· szafa z 5 półkami wzmocnionymi (nośność 25-30 kg) , światło dolnej półki powiększone do 55 cm, pozostałe półki o równej wysokości,
· drzwi mocowane na 3 zawiasach;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm;
· obrzeża z PCV o grubości 2mm;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna;
· kolor do uzgodnienia, dostosowany do mebli w pomieszczeniu;
· zamek meblowy

	szt.
	1
	
	

	POKÓJ 311
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	11.

	Szafka z otwieranymi drzwiami i otwartą przestrzenią pod blatem
· wymiary:
- blat:  szerokość 180 cm, głębokość 45 cm, grubość 36 mm,
- szafka: szerokość 180 cm, głębokość 40 cm, wysokość 86,5 cm, (w tym cokół 6 cm i blat ), cofnięta w stosunku do czoła blatu o 5 cm;
· blat szafki wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego, o grubości 36 mm;
· pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm;
· pod blatem przestrzeń otwarta  o wysokości 20 cm, płyty pionowe (boki szafki i 2 przegrody wewnętrzne) przechodzące przez otwartą przestrzeń i stanowiące podporę blatu, posiadają tuż pod blatem wycięcie o wys.20 cm i szer. 25 cm;
· poniżej przestrzeni otwartej od lewej:
- 3 drzwi z zawiasami odpowiednio po lewej, lewej, prawej stronie,
- w środku każdej z 3 części za drzwiczkami 1 półka dzieląca wysokość szafki na połowę , drzwiczki zamykane zamkiem meblowym,
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor szafki do uzgodnienia z użytkownikiem (zbliżony do „dąb sonoma”)

	szt.
	1
	
	

	12.
	Ława niska
· wymiary: szerokość 60 cm, długość 75 cm, wysokość 60 cm;
· blat w strefie przykrawędziowej o grubości 8 cm;
· pod blatem zamontowana półka (światło półki = od blatu 12 cm);
· nogi ławy w przekroju kwadratowe 80 x 80 mm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm w okleinie dębowej 

	szt.
	1
	
	

	13.
	Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę:
· wymiary: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 77 cm (w tym cokół 6 cm);
· blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony (otrzymywany poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą fenolową oraz papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi), blat o grubości nie mniej niż 36 mm;
· pod blatem półka wysuwana na klawiaturę (szerokość 97 cm), prowadnice z łożyskami metalowymi z hamulcem;
· pod blatem montowana w pionie płyta łącząca obudowę szuflad (po lewej) z szafką (po prawej) o wymiarach: szer.88 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 55 cm od przedniej krawędzi blatu biurka, w płycie przewiert na kable (średnica 60 mm z zaślepką – przepustem);
· pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· po jednej stronie biurka (lewa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami łożyskowymi, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· po drugiej stronie biurka (prawa strona) szafka o szer. 40 cm zamykana zamkiem, z jedną półką, głębokość 60 cm (+18 mm drzwi), szafka cofnięta w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· uchwyty drzwi i szuflad metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem, zbliżony do „dąb sonoma” 

	szt.
	1
	
	

	POKÓJ 312 a
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	14.
	Szafa jednodrzwiowa ubraniowa z nadstawką:
· wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm z dwoma półkami i drążkiem wysuwnym;
· nadstawka z jedną półką o wymiarach szerokość 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość 75 cm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
·  obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor do uzgodnienia (kolor jasny z fakturą drewna);
· w szafie i nadstawce zamek meblowy

	szt.
	1
	
	

	15.
	Szafa witrynka 2 drzwiowa z nadstawką:
· wymiary: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 200 cm;
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z jedną półką;
· środkowa część o wysokości 125cm przeszklona, w ramiaku z płyty laminowanej, szkło bezbarwne z dwoma półkami, górna część nadstawka z jedną półką o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 40cm, wysokość 75cm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor do uzgodnienia (kolor jasny z fakturą drewna);
· w szafie i nadstawce zamki meblowe

	szt.
	3
	
	

	POKÓJ 312 b

	Zdjęcie poglądowe:
[image: G:\Remonty\WL_2021\meble-przetarg 11_2021\foto\20211025_145523.jpg][image: J:\Remonty\WL_2023\Foto\foto - komoda z 601 dp40.jpg][image: J:\Remonty\WL_2023\wzory meblowe\foto\uchwyty dp50 19_12_2022.jpg][image: G:\Remonty\WL_2021\meble-przetarg 11_2021\foto\20211025_150330 do SIWZ.jpg]










 

	16
	Szafa witrynka 2 drzwiowa: 
· wymiary; szerokość 80cm, głębokość 40cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm);
· dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z dwoma półkami, środkowa część o wysokości 119 cm przeszklona*, w ramiaku z płyty laminowanej, ramiaki pionowe o szer. 7 cm , ramiaki poziome o szer. 7,5 cm. szkło bezbarwne z trzema półkami;
· *Ścianki boczne w części przeszklonej również przeszklone;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· kolor do uzgodnienia z użytkownikiem (górna część – dąb jasny naturalny, dolna część (drzwiczki)– jasny popielaty);
· w szafie zamki meblowe;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna)

	szt.
	2
	
	

	17
	Szafa jednodrzwiowa ubraniowa
· wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm ) z dwoma półkami i drążkiem wysuwnym;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża z ABS grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, zbliżony do „dąb jasny naturalny”;
· w szafie zamek meblowy;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł.. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna)

	szt.
	1
	
	

	18
	Szafka z otwieranymi drzwiami i otwartą przestrzenią pod blatem
· wymiary:
- blat:  szerokość 180 cm, głębokość 45 cm, grubość 36 mm,
- szafka: szerokość 180 cm, głębokość 40 cm, wysokość 86,5 cm, (w tym cokół 6 cm i blat ), cofnięta w stosunku do czoła blatu o 5 cm;
· blat szafki wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego, o grubości 36 mm;
· pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm;
· pod blatem przestrzeń otwarta  o wysokości 20 cm, płyty pionowe (boki szafki i 2 przegrody wewnętrzne) przechodzące przez otwartą przestrzeń i stanowiące podporę blatu, posiadają tuż pod blatem wycięcie o wys.20 cm i szer. 25 cm;
· poniżej przestrzeni otwartej od lewej 
- 3 drzwi z zawiasami odpowiednio po lewej, lewej, prawej stronie,
- w środku każdej z 3 części za drzwiczkami 1 półka dzieląca wysokość szafki na połowę , drzwiczki zamykane zamkiem meblowym;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm;
· uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);  
· kolor szafki do uzgodnienia z użytkownikiem (zbliżony do „jasny popielaty”, kolor blatu: „dąb jasny naturalny)

	szt.
	1
	
	

	19.
	Biurko A:
· wymiary: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 77 cm (w tym cokół 6 cm);
· blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony (otrzymywany poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą fenolową oraz papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi), blat o grubości nie mniej niż 36 mm, w blacie przewiert na kable (średnica 60 mm z zaślepką – przepustem);
· pod blatem montowana w pionie płyta łącząca szafkę (po lewej) z obudową szuflad (po prawej) o wymiarach: szer.88 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 55 cm od przedniej krawędzi blatu biurka, w płycie przewiert na kable (średnica 60 mm z zaślepką – przepustem);
· pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· po jednej stronie biurka (prawa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami łożyskowymi, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· po drugiej stronie biurka (lewa strona) szafka o szer. 40 cm zamykana zamkiem, z jedną półką, głębokość 60 cm (+18 mm drzwi), szafka cofnięta w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· uchwyty drzwi i szuflad metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna);
· kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem, zbliżony do „dąb jasny naturalny” 

	szt.
	1
	
	

	20.
	Biurko B:
· wymiary: szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 77 cm (w tym cokół 6 cm);
· blat jak wyżej (biurko A);
· pod blatem montowana w pionie płyta łącząca nogę zewnętrzną (po lewej) z obudową szuflad (po prawej) o wymiarach: szer.88 cm, wys. 40 cm, montaż płyty w odległości 65 cm od przedniej krawędzi blatu biurka;
· pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości nie mniej niż 2mm;
· po jednej stronie biurka (prawa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami łożyskowymi, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm;
· po drugiej stronie biurka (lewa strona) 2 metalowe nogi, kolor nóg chrom satyna, średnica nóg 60 mm, stopki z regulacją wysokości;
· mocowanie nóg tzw. systemowe - głowice do nóg metalowe przykręcane do blatu w minimum 6 miejscach, noga mocowana do głowicy np. kluczem imbusowym (rozparcie);
· Środki nóg mają wypadać w odległości 150 mm od dłuższych i krótszych krawędzi blatu po przeciwnej stronie blatu niż obudowa szuflad;
· uchwyty drzwi i szuflad metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, gł. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna); 
· kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem, zbliżony do „dąb jasny naturalny” 



	szt.
	1
	
	

	POKOJE 511a, 512

	[image: J:\Remonty\WL_2023\meble 2023-02 przygot.do przetargu\do uzgodn,od p.Kamili Opach 27_03_2023\lawa niska wykonczenie noga-blat dp30.jpg][image: J:\Remonty\WL_2023\wzory meblowe\foto\uchwyty dp50 19_12_2022.jpg][image: J:\Remonty\WL_2023\wzory meblowe\foto\szafa ciemna 195.jpg]Zdjęcia poglądowe: 












	21.
	Szafa witrynka 2 drzwiowa: 
· wymiary: szerokość 92cm, głębokość 40cm, wysokość 195 cm (w tym cokół 7 cm);
· dolna część - fronty proste, wysokość 81 cm, zamykana drzwiami pełnymi z jedną półką, w środku przegroda pionowa na pełną głębokość szafy; górna część przeszklona o wys. 110 cm, w ramiaku (szer. 7,5 cm) z płyty laminowanej, szkło bezbarwne z dwoma półkami, w środku przegroda pionowa na pełną głębokość szafy, sięgająca do górnej półki; 
· wieniec górny o grubości nie mniej niż 36mm;
Wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm;
· obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· kolor zbliżony do „dąb jasny naturalny” z widoczną fakturą drewna

	szt.
	9
	
	

	22.
	Szafa 1 drzwiowa ubraniowa: 
· wymiary: szerokość 65 cm, głębokość 40cm, wysokość 195 cm (w tym cokół 7 cm), z drążkiem przesuwnym pod półką;
· zamykana drzwiami pełnymi, 1 półka na wysokości 170 cm; 
· wieniec górny o grubości nie mniej niż 36mm;
wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniej niż 18mm,
· obrzeża z ABS o grubości nie mniej niż 2mm (wszystkie krawędzie);
· kolor zbliżony do „dąb jasny naturalny” z widoczną fakturą drewna

	szt.
	1
	
	

	23.
	Ława niska:
· wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 55 cm, wysokość 55 cm;
· blat w strefie przykrawędziowej o grubości 8 cm;
· pod blatem zamontowana półka (światło półki = od blatu 15 cm);
· nogi ławy w przekroju kwadratowe 80 x 80 mm;
· wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm w okleinie dębowej (dąb jasny naturalny)

	szt.
	2
	
	

	Łącznie wartość Zadania:
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