ISTNIEJACE BOKSY KRATOWE
- PRZEZNACZONE DO
MALOWANIA

ISTNIEJACY SUFIT
PODWIESZANY KASETONOWY
- WYMIANA NA NOWY

ISTNIEJACE BOKSY KRATOWE
- PRZEZNACZONE DO
MALOWANIA

RZUT PIWNIC, wysoko$¢ POMIESZCZEN: 2,8 m, Z WYJATKIEM POM. 0.12, GDZIE WYSOKOSC: 6 m
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Zestawienie powierzchni piwnicy
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Klatka schodowa 12,61
0.02 Korytarz 51,06
0.03 Szatnie 43,49
0.04 Szatnie 14,60
0.05 Wymiennikownia 24,94
0.06 Pom. piwniczne 4,90
0.07 Pom. piwniczne 4,31
0.08 Pom. gospodarcze 5,75
0.09 WC 3,27
0.10 Szatnie 39,72
0.11 Przebieralnie 30,24
0.12 Biblioteka 93,64
0.13 Zaplecze 17,00
0.14 | Niezagospodarowane pom. piwn. 0,85
0.15 | Niezagospodarowane pom. piwn. 3,08
0.16 | Niezagospodarowane pom. piwn. 7,05
0.17 | Niezagospodarowane pom. piwn. 145,46
0.18 Sala lekcyjna nr 14B 39,72
0.19 Sala lekcyjna nr 14A 51,71
0.20 Korytarz i klatka schodowa 25,02
0.21 Pom. piwniczne 7,43
0.22 Pom. piwniczne 15,62
0.23 Korytarz 10,39
0.24 Korytarz 3,05
0.25 Korytarz 18,27
0.26 Archiwum 38,81
0.27 Pom. piwniczne 28,66
0.28 Pom. konserwatora 56,60
0.29 Nieczynne toalety 21,21
0.30 Pom. piwniczne 4,60
0.31 Sala lekcyjna nr 9 37,16
860,22 m2

DO WYSOKOSCI 1,5 m
MALOWANIE LAMPERII, KOLOR JASNY SZARY
EMALIA POLIURETANOWA

POWYZE) WYSOKOSCI 1,5m ORAZ SUFITY
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
FARBA AKRYLOWA

DO WYSOKOSCI 1,5 m
MALOWANIE LAMPERII, KOLOR SZARY
EMALIA POLIURETANOWA

NA WYSOKOSCI 0,65 m ODTWORZENIE ODBOJNIC SCIENNYCH, KOLOR ANTRACYT
WYKONANE Z PLYTY MELAMINOWANE) TRUDOPALNE]

POWYZE]) WYSOKOSCI 1,5m ORAZ SUFITY
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
FARBA AKRYLOWA

DO WYSOKOSCI 1,5 m
MALOWANIE LAMPERII, KOLOR SZARY
EMALIA POLIURETANOWA

POWYZEJ WYSOKOSCI 1,5m ORAZ SUFITY
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
FARBA AKRYLOWA

DO WYSOKOSCI 2,1 m
PLYTKI SCIENNE 30x60 cm, KOLOR JASNO SZARY

POWYZE) WYSOKOSCI 2,1 m
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY ) _ ,
FARBA LATEKSOWA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONE) WILGOTNOSCI

DO WYSOKOSCI 1,5 m
FARTUCH Z PLYTEK SCIENNYCH 30x60 cm, KOLOR JASNO SZARY

POWYZE) WYSOKOSCI 1,5 m
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
FARBA AKRYLOWA

I.— _J ISTNIEJACE PLYTKI SCIENNE BEZ ZMIAN

POWYZEJ ISTNIEJACYCH PLYTEK
MALOWANIE $CIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY

FARBA LATEKSOWA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONE] WILGOTNOSCI

D POZA ZAKRESEM

POZA ZAKRESEM,

LZ4

ISTNIEJACE SCIANY BEZ ZMIAN
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