RZUT PARTERU, wysokos$¢ POMIESZCZEN: 2,8
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Zestawienie powierzchni parteru | I DO WYSOKO0S$CI 1,5 m |.— —J ISTNIEJACE PLYTKI SCIENNE BEZ ZMIAN
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia MALOWANIE LAMPERII, KOLOR JASNY SZARY —_— .
101 Wiatrolap 219 FHALIA POLITRETANOWA MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
1.02 Korytarz i klatka schodowa 178,73 . ) ' | . .
103 Y Portiernia 9.98 POWYZEJ WYSOKOSCI 1,5m ORAZ SUFITY FARBA LATEKSOWA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONE) WILGOTNOSCI
: . ! MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
1.04 Sala lekcyjna nr 30 44,06 FARBA AKRYLOWA
1.05 Korytarz 4,46 :l POZA OPRACOWANIEM
1.06 Sala lekcyjna nr 24 39,06 |
1.07 Korytarz 11,13 DO WYSOKOSCI 1,5 m
1.08 Wiatrofap 412 MALOWANIE LAMPERII, KOLOR SZARY
1.09 Pralnia 341 EMALIA POLIURETANOWA
ﬂg iap'icze g'gé NA WYSOKOSCI 0,65 m ODTWORZENIE ODBOJNIC SCIENNYCH, KOLOR ANTRACYT
- orytarz . WYKONANE Z PEYTY MELAMINOWANE] TRUDOPALNE|
1.11 Sala lekcyjna nr 23 43,39
112 Wiatrotap 17,55 POWYZE) WYSOKOSCI 1,5m ORAZ SUFITY
1.13 Portiernia 5,97 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
1.14 Zaplecze 21,06 FARBA AKRYLOWA
1.15 Sala lekcyjna nr 25 17,86 :
116 Sala lekcyjna nr 27 5590 50 WYSOKOSCI 1.5 m W POZA ZAKRESEM, ISTNIEJACE SCIANY BEZ ZMIAN
1.17 Sala lekcyjna nr 29 35,12 MALOWANIE LAMPERII, KOLOR SZARY 4
1.18 Sala lekcyjna nr 28A 16,09 EMALIA POLIURETANOWA
1.19 Sala lekcyjna nr 31 62,19 ]
1.20 Sala lekcyjna nr 33 73,54 POWYZE] WYSOKOSCI 1,5m ORAZ SUFITY Progresbud sp.zo.o. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanéw
121 Zaplecze sali lekcyjnej 8,05 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY kom. +48 509 413 471 Bartosza Glowackiego 17
1.22 | Korytarzi klatka schodowa 12,39 FARBA AKRYLOWA wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl
1.23 Korytarz 14,70
1.24 Toaleta 2,20 :l DO WYSOKOSCI 2,1 m Frocresse
1.25 Obieralnia 1,97 PLYTKI SCIENNE 30x60 cm, KOLOR JASNO SZARY ,
1.26 Sala lekcyjna nr 35 38,99 _ ) Nazwa obiektu . . i .
1.27 Wiatrotap 1,39 POWYZEJ WYSOKOSCI 2,1 m budowlanego Projekt remontu pomieszczen w ZSE-CH w Trzebini
1.28 Sala lekcyjna nr 34 30,55 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY ] _ ,
1.29 Szatnia 13,85 FARBA LATEKSOWA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONE] WILGOTNOSCI Tytut rysunku N o Skala rys.
1.30 Sklepik szkolny 11,40 Rzut parteru - Sciany i sufity 1:200. 111
131 Sala lekcyjna nr 32 31,07 |:| DO WYSOKOSCI 1,5 m ——
826,14 m2 FARTUCH Z PLYTEK SCIENNYCH 30x60 cm, KOLOR JASNO SZARY Projektant mgr inz. arch. Wog:iec(? \(/)V’rgggéczyk Data
nr uprawnien: MPOIA/040/
POWYZEJ WYSOKOSCI 1,5 m w specjalnosci architektonicznej podpis| 03.2022
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW, KOLOR BIALY
FARBA AKRYLOWA Numer rys.
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