Przedmiotem opracowania jest remont w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-Chemicznych
w Trzebini przy ul. Gtogowej 12.

1. Projektowany zakres robét.

Uwagi ogdlne:

« sprzety, meble, elementy wyposazenia wynosi i wnosi oraz montuje ponownie Wykonawca
robot,

«  Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy zdemontowaé wszelkie wiszace elementy
(tablice, gabloty, tabliczki informacyjne, gniazdka, karnisze itp.) oraz wynies¢ i zabezpieczy¢
meble. Po zakohczonych pracach nalezy wnie$¢ meble z powrotem i ponownie zamontowac
zdemontowane elementy wiszgce na $cianach

+  Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd oraz ubytkdw powstatych
podczas prac remontowych jak np. wymiana pionéw sanitarnych,

«  Wykonawca po zakoniczeniu robét jest zobowigzany do usuniecia wszystkich $mieci i
odpadéw powstatych w trakcie robét,

« przed przystapieniem do prac remontowych nalezy finalnie uzgodni¢ kolorystyke z
uzytkownikiem

1.1. Zakres remontu

A) Malowanie Scian i sufitdw, wykonanie fartuchéw z ptytek,

B) Renowacja posadzek z lastryko, wykonanie posadzek z ptytek,wykonanie posadzek z
wykladziny technicznej

C) Malowanie krat, wymiana balustrad na nowe

D) Montaz tabliczek z nazwami pomieszczen

E) Naprawy ubytkéw powstatych w wyniku innych robét remontowych

Ad. A W projekcie przewidziano malowanie $cian i sufitdw w wiekszo$ci pomieszczen oraz na
korytarzach, w niektérych miejscach wykonanie fartuchéw z ptytek. Rodzaj wykohczenia Scian i
sufitdw pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowad
podtoze. Miejsca, ktére majg by¢ malowane - nalezy sprawdzi¢ czy na powierzchniach
przeznaczonych do malowania nie wystepujg spekania, luzne tynki lub ubytki. W przypadku ich
wystepowania nalezy dokona¢ miejscowych napraw, podobnie w przypadku ubytkdw powstatych
wskutek innych prac remontowych (jak np. wymiana kanalizacji sanitarnej). Podtoze powinno by¢
suche, oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczen, odttuszczone. W razie koniecznosci nalezy
zastosowac farby podktadowe. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
farb.

W miejscach, gdzie wystepuja ptytki scienne nalezy je sku¢ wraz z wszystkimi luznymi tynkami i
fragmentami odspojonych $cian. Podtoze powinno by¢ suche, niepylace, zwarte. Nalezy zastosowad
$rodek gruntujacy przed przyklejeniem nowych ptytek.

W pomieszczeniach gdzie znajduja sie tapety lub boazeria nalezy je usungc¢ i przygotowad sciany
pod malowanie lub klejenie ptytek.

Ponadto, na czas remontu nalezy zdemontowac¢ wszelkie oznaczenia na Scianach, taczniki,
gniazdka, oprawy oswietleniowe, a elementy, ktérych nie mozna zdemontowac nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami i ubrudzeniem farbg. Po wykonaniu prac remontowych nalezy odtworzy¢
oznaczenia zgodnie ze stanem istniejgcym, ponownie zamontowa¢ zdemontowane elementy i
usuna¢ zabezpieczenia.

Do malowania lamperii przyjeto emalie poliuretanowg, wodorozcienczalng, tworzacg zmywalng
powtoke odporng na szorowanie i czeste mycie. Lamperie nalezy wykona¢ do wysokosci 1,5m od
poziomu posadzki. Kolor lamperii na korytarzach: jasny szary np. NCS S 1500-N, wykonhczenie
satynowe, kolor lamperii w salach: szary np. NCS S 3500-N, wykohczenie satynowe.

Ponadto, w salach przewidziano wymiane odbojnic Sciennych na nowe. Odbojnice na wysokosci
0,65m, wykonane z ptyty melaminowanej trudnopalnej w kolorze antracytowym.

Powyzej lamperii przewidziano malowanie Scian oraz sufitéw farbg akrylowa w kolorze biatym np.



NCS S 0500-N, wykonczenie matowe.

W czesci pomieszczen przewidziano wykonanie ptytek sciennych, do wysokosci 2,1m, ptytki 30x60,
powierzchnia gtadka, matowa, kolor szary. Ptytki klei¢ na wysokoelastycznym kleju zelowym. Fugi
wykonaé fugg ceramiczng w kolorze szarym. Sufity oraz sciany powyzej linii ptytek w tych
pomieszczeniach nalezy pomalowac farbg ceramiczng przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci, kolor biaty, wykoriczenie matowe.

W miejscach, gdzie znajdujg sie umywalki nalezy wykonac fartuchy z ptytek, do wysokosci 1,5m oraz
min. 0,6m od umywalek. Fartuchy z ptytek Sciennych o wymiarach 30x60, powierzchnia gtadka, potysk,
kolor jasno szary. Plytki klei¢ na wysokoelastycznym kleju zelowym. Fugi wykona¢ fugg ceramiczng w
kolorze szarym.

W czesci pomieszczen istniejgce ptytki scienne przeznaczono do pozostawienia, w tych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ malowanie $cian i sufitow powyzej linii ptytek. Malowanie farbg
ceramiczng przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, kolor biaty, wykonczenie
matowe. Na czas malowania ptytki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz ubrudzeniem.

W piwnicach, w pom. 0.09 WC, przewidziano demontaz istniejgcego sufitu kasetonowego i wykonanie
go na nowo. Sufit podwieszany kasetonowy, modut 60x60, o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni, klasa
reakcji na ogien: A2-s1,d0 (niepalny), przeznaczony do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Ad. B W projekcie przewidziano remont posadzek. Na korytarzach oraz w niektérych
pomieszczeniach przewidziano renowacje istniejacej posadzki lastryko, a w czesci pomieszczen
przewidziano wykonanie ptytek podtogowych oraz wyktadziny technicznej ( klasa $cieralnosci:
T,klasa uzytecznosci: 34/43, grubos$c¢ catkowita 2,5 mm,grubos$¢ warstwy uzytkowej
0,7 mm., klasa antyposlizgowosci R 10,niepalna ) Rodzaj wykohczenia posadzek pomieszczen
zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania. Renowacje istniejagcych posadzek lastryko nalezy
rozpocza¢ od dokonania koniecznych napraw i uzupetnien ubytkéw w istniejgcym lastryko. W zaleznosci
od potrzeb nalezy dokona¢ odpowiednich napraw, takich jak: naprawe peknieé, wymiane uszkodzonych
elementéw, uzupetnienie ubytkdéw w powierzchniach ptaskich, flekowanie (naprawe ubytkéw) schodow
lub w razie koniecznosci rekonstrukcje catych elementéw. Kolejnym etapem jest szlifowanie wszystkich
posadzek lastryko. Szlifowanie nalezy wykona¢ za pomoca specjalnej szlifierki z odciggiem, aby
maksymalnie ograniczy¢ pylenie. Nastepnie nalezy wykonac¢ pasy antyposlizgowe, na krawedziach
schoddw oraz spocznikéw, poprzez groszkowanie. Tak przygotowang posadzke nalezy poddac
krystalizacji za pomocg specjalnego preparatu oraz maszyny jednotarczowej wyposazonej w pad
stalowy, utwardzajgc w ten sposéb powierzchnie i nadajac jej potysk.

Finalnie catg powierzchnie nalezy zaimpregnowaé odpowiednim preparatem. Ponadto, nalezy odtworzy¢
(zgodnie ze stanem istniejgcym) malowanie ostrzegawcze (farba zétto-czarna) na podstopnicach
pierwszego i ostatniego schodu z danego biegu oraz dodatkowo przy tych schodach wykonac takie
malowanie na nastopnicach. Cokoty na catej komunikacji ogélnej powinny by¢ w kolorze kontrastujgcym
z kolorem posadzki oraz Scian — w kolorze antracytowym. W pomieszczeniach gdzie przewidziano
wykonanie posadzki z ptytek oraz wyktadziny technicznej nalezy dokonaé¢ demontazu i stniejgcych
posadzek (parkiet, wyktadziny PCV, plytki PCV, wyktadziny).W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano
wykladzine techniczna nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce. W przypadku pomieszczen, gdzie po
usunieciu istniejgcych wyktadzin PCV lub innych wykfadzin pod nimi znajduje sie posadzka lastryko
nalezy dokonac jej renowacji analogicznie jak w przypadku pozostatych posadzek lastryko. Po
demontazu nalezy oceni¢ poditoze — w przypadku odspojen, spekan czy luznych fragmentéw nalezy je
usungc i oczysci¢ powierzchnie, na ktérej bedg uktadane ptytki. Podtoze przed uktadaniem ptytek
powinno by¢ niepylace, zwarte. W razie koniecznosci zagruntowac. Nastepnie wykonac¢ podtoge z ptytek
ceramicznych. Ptytki gresowe wysokospieczone, szkliwione, w formacie 60x60, wykonczenie gtadkie,
matowe, barwione w masie, antyposlizgowos¢ min. R10. Ptytki w pomieszczeniach w kolorze
jasnoszarym,



Plytki klei¢ na wysokoelastycznym kleju zelowym. Fugi wykona¢ fuga ceramiczng w kolorze
szarym. Posadzki z ptytek nalezy wykona¢ w taki sposob aby poziom posadzek z ptytek byt rowny
posadzkom lastrykowym (bezprogowo). W razie koniecznosci nalezy sku¢ istniejgce podtoze do
odpowiedniego poziomu.

Ad. C W projekcie przewidziano malowanie krat oraz wymiane balustrad na nowe.

Wszystkie istniejace elementy metalowe w kratach szatniowych i drzwiowych nalezy oczyscié¢ ze
wszystkich starych powtok malarskich. Wszelkie brakujgce elementy nalezy uzupetni¢, elementy
nienadajgce sie do uzytku nalezy wymieni¢ na identyczne z oryginalnymi. Nastepnie catos¢ nalezy
oczyscic i odttusci¢ (np. przemywajac benzyng ekstrakcyjna), zagruntowad szybkoschnaca farba
antykorozyjna. Nastepnie elementy metalowe nalezy pomalowa¢ emalig olejno-ftalowg, kolor szary
matowy np. RAL 7023.

Ad. D W projekcie przewidziano montaz tabliczek informacyjnych przy drzwiach prowadzacych do
pomieszczeh z komunikacji ogdlnej. llos¢ tabliczek do zamontowania: 90. Tabliczki wykonane z
tworzywa sztucznego, przeznaczone do montazu na scianie. Wykonane dla réznych odbiorcéw
(zawierajg napisy w alfabecie Braille’a oraz czarnodrukowy i graficzny poddruk). Tres¢ i grafike
tabliczek, przed zamdwieniem, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.



Ad. E Wykonawca ma obowigzek naprawi¢ wszystkie uszkodzenia i ubytki powstate w zwigzku z
pracami remontowymi. Przy wymianie instalacji sanitarnych nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianach i
stropach zgodnie ze stanem istniejacym lub zgodnie ze stanem projektowanym itp.

2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét.

2.1. Uwagi ogéine.

Zaleca sie aby Wykonawca robét zatrudnit kierownika budowy, osobe posiadajacg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robdt, ktéra bedzie czuwac nad
wykonywaniem rob6t zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca robdt decyduje o: kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczeg6lnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Zadne dziatania zwigzane z robotami nie moga trwale pogorszy¢ warunkéw uzytkowania
budynkéw przedmiotowego i sgsiednich. W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie
mediéw dla uzytkowanego budynku, nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcami
sieci, Zamawiajgcym oraz uzytkownikami obiektéw, a po wykonaniu niezbednych prac przywrécic¢
pierwotny stan uzytkowy.

Roboty wykonywane bedg w uzytkowanym budynku. Wykonawca powinien sporzadzi¢
harmonogram robét, ktéry umozliwi ich wykonywanie etapami, tak aby nie byto koniecznosci
wytgczania catego budynku z uzytkowania. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i
mienia w przedmiotowym budynku oraz w obiektach sgsiadujgcych. Nalezy zapewni¢ bezpieczne i
nie kolidujgce z terenem robét dojscia i dojazdy do uzytkowanych budynkéw zaréwno dla
uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Dopuszczalne sg czasowe
niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem robdt (hatas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu,
czasowe przerwy w dostawie medidw), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku przedmiotowego i sasiednich, niszczenie mienia, trwate pogorszenie
warunkéw uzytkowania terenu i budynkéw, naruszenie konstrukcji tych budynkéw, pogorszenie ich
waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu robot.

2.2. Metoda wykonywania roboét.

Roboty remontowe w budynku nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi i
elektronarzedzi.

Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robdt i powinien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki bezpieczenstwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania czesci budynku nie objetych remontem oraz obiektéw
sgsiadujgcych.

Do wszystkich maszyn, urzadzeh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w Srodki ochrony osobistej.

2.3. Prowadzenie robét.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw
bezpieczenstwa pracy; nalezy:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

« stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

« stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

+ zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

« w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych i uzytkownikéw obiektu,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostaty naruszone Zzadne elementy
konstrukcyjne obiektu.

2.4. Roboty przygotowawcze.
Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie
Wykonawcy na teren robét.
Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozacych odpady z rozbidrek i



demontazy, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbidrek i demontazy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikdw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych roboty.

2.5. Zakonczenie robét, segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenia robét materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne np. metale. Ztom pociety na elementy transportowe Wykonawca
przewiezie do punktu skupu. Pozostate odpady Wykonawca przetransportuje do punktéw utylizacji.

Palenie materiatéw pochodzacych z rozbiérek i demontazy, jako sposéb ich utylizacji, jest
niedopuszczalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wniesienie i ztozenie do stanu pierwotnego wszystkich
mebli wyniesionych z pomieszczeh na czas remontu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uporzadkowanie budynku i terenu po robotach, usuniecie
odpadéw i Smieci powstatych w trakcie robét.

2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

+  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t powinien zapozna¢ pracownikéw z
zakresem wykonywanych robét,

+ pomieszczenia w budynku objete remontem nalezy oznakowaé i zabezpieczad przed
dostepem oséb nieupowaznionych,

+ roboty remontowe nie moga stwarzac zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca rob6t na wiasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli
obiektéw sasiadujgcych z terenem robét i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem w
trakcie robét wszystkich sieci, instalacji i urzgdzen nadziemnych i podziemnych na terenie robét i w
jego bezposrednim sgsiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspbtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Podczas prowadzenia prac remontowych, budowlanych oraz porzadkowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowad
negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
placéw sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajgcym pylenie. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.10. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robdét maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2.10.1. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystapieniem do robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen, maszyn i narzedzi. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn.

Wszyscy pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie bezpiecznego prowadzenia robét
oraz zapoznani z technologig wykonania robét.

Nalezy:

«  okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,



« okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby,

« podczas prowadzenia prac budowlanych dokona¢ instruktazu przy robotach, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2.10.2.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Zastosowane $rodki techniczne winny wynika¢ z
0gdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

Podstawa prowadzenia robét budowlanych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w ww. przepisach zapewnia prowadzenie
robét budowlanych w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan BHP
na terenie robdt odpowiedzialny jest Wykonawca.

SzczegOdlnie istotne jest spetnienie nastepujacych wytycznych:

+ nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren robdt oraz ograniczenie dostepu
do remontowanych pomieszczen,

«  WSzyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej,

« przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

« osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

+ nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robdt
drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozeh umozliwiajace
szybka ewakuacje.

przewidywane

Lp. niebezpieczenstwa profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami

1. |zagrozenie poparzeniem stosowad sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
ogniowym postepowac zgodnie z instrukcjami

2. zagrozenie potknieciem, (ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac odpowiednie
posliznieciem, upadkiem |obuwie, unika¢ pospiechu.

3. |niewfasciwe oswietlenie stosowad lampy przenosne i indywidualne.

4. [zagrozenie urazami zachowad ostroznos$¢, utrzymywac fad i porzadek w miejscu
podczas transportu pracy, porusza¢ sie wyznaczonymi trasami, odgradzaé czynne
materiatéw i podczas urzgdzenia od miejsca pracy i oznakowywac¢ zaréwno miejsca
pracy w poblizu czynnych pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen tablicami
urzgdzen ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. organizowac
prace zgodnie z instrukcjami i zarzadzeniami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

5. |zagrozenie pozarem zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wtasciwy sprzet
ppoz. w wymagane;j ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami

6. |upadek podczas prac na stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na
wysokosci wysokosci

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
Zzrodta zasilania maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep do pomieszczen



sanitarnych (wc, tazienka, zaplecze socjalne).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

zachowywac przepisy BHP i Srodki ostroznosci,

przygotowad zaplecze socjalne dla pracownikéw,

uczestnikom realizacji rob6t zapewnic¢ odziez ochronng i kaski,

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektryczne;j,
zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci,

zapewnic¢ zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajace
sposéb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

zapewni¢ zaopatrzenie terenu robdt w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczehstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

w wyznaczonym miejscu umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,

o Policji,

o telefonu alarmowego (112),

w wyznaczonym miejscu umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw,

w wyznaczonym miejscu umiesci¢ sprawny telefon,

w wyznaczonym miejscu umiesci¢ kaski ochronne i inne srodki ochrony,

na terenie robdt za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Wszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania

pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna. W przypadku powstania pozaru pracownicy sg
zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikdéw oraz
przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci

opuszczenia terenu robét oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Droga dojazdowa do terenu robét musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny

dojazd pojazdéw jednostek ratowniczych (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

3. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt remontu nie obejmuje swoim zakresem robét majacych na celu
doprowadzenie istniejgcego obiektu do zgodnosci z obecnie obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie czesdci projektu nalezy rozpatrywac facznie oraz podda je analizie przed
przystapieniem do realizacji.

Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie
nalezy realizowa¢ pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

Podczas realizacji nalezy uzywad¢ materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty,
deklaracje whasciwosci uzytkowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.





