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Fundament beton C20/25

rury dn 60.3/3.2 mm

30x20x70 cm

1,5 - 

Balustrada U-11a

podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

20 cm

3 cm

8 cm

15 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

£awa z pospó‡ki gr. 10 cm

2,00

istn.

Rury DN 400

DN+2x20cm

DN+2x20cm

Inwestor:

Temat:

Nazwa rysunku:

Faza: 

DROGOWA

Projekt wykonawczy

Podpis:Nr upr:Funkcja

Projektant

a¿Bran

ImiŒ i nazwisko:

OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

Cieszyæski

Stanis‡aw 

D-321/94

Gmina Radomy�l Wielki

Rys. nr 2

Za‡. 3

Skala   1 : 50

Przekrój poprzeczny

39-310 Radomy�l Wielki   ul. Rynek 32

15 cm

Przebudowa drogi gminnej Partynia - Schabowiec nr 103 576R 

w zakresie przebudowy nawierzchni i odwodnienia 

oraz budowy chodnika dla pieszych

w km 0+000 - 0+540 strona lewa w miejscowo�ci Partynia, Podborze
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