6cm | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa
15¢m | podbudowa z kruszywa tamanego
0/63 o uziarnieniu ciggtym
20cm | w-wa ulepszonego podioza Rm <=2,0 MPa
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8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowe;j
@ 3cm | podsypka cementowo-piaskowa
ON+2x200m 20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego
0/63 o uziarnieniu ciggtym
15¢cm | w-wa ulepszonego podioza Rm <=2,0 MPa

gruntocement z betoniarki

Skala 1:25
0,03 © 0,30
7 12 & ’F
0,08 y T = 015 | - >
0,10 Rl
-— Vi
8 8 ~ ,15 _[ N b% %
- IS Y _\L;:e . ” o
=3 o
i N %T 045 |
Balustrada U-11a
1,5- 2,00 rury dn 60.3/3.2 mm
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Fundament beton C20/25
30x20x70 cm

OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Rys. 1 2
Stanistaw Cieszynski
39-300 Mielec ul. Krolowej Jadwigi 16F Zat. 3

Inwestor:

Gmina Radomys| Wielki
39-310 Radomys$| Wielki ul. Rynek 32

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Partynia - Schabowiec nr 103 576R
w zakresie przebudowy nawierzchni i odwodnienia
oraz budowy chodnika dla pieszych
w km 0+000 - 0+540 strona lewa w miejscowosci Partynia, Podborze

Nazwa rysunku:

Przekrdj poprzeczny

Faza: Projekt wykonawczy Data: VI 2022 Skala 1:50
Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:

Branza Stanis!

DROGOWA | Projekiant | - SBREL D-321/94




