Studnia rewizyjna Materialy: A-A

1. Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H-74052 Studzienka sciekowa
lub typu lekkiego wg PN-64/H-74056

3 m
2. Plyta pokrywowa 180/60 polimerowo betonowa
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3. Komora robocza z kregéw Sr. 150 - 120 lub 100 cm i wys. 50 cm \ /
4. Dolna cze$¢ komory roboczej wykonana jako monolityczna
z betonu -ZO,O?rubos'ci $cianek 20 cm lub z kregdw zelbetowych

0,235

$r. 150/125/120/100 cm z odpowiedznimi otworami
5. Plyta denna br 25 cm z betonu B-20

(w gruntach nawodnionych ze $rodkiem uszczelniajacym)
6. Podsypka z pospétki w gruntach spoistych nie nawodnionych 20 cm
7. Stopnie wlazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25 cm
8.Uszczelnienie zaprawa cementowa, i sznurem konopnym

9. Cze$¢ przelotowa z kregdw betonoweych typu WIPRO c
lub z tworzywa sztucznego o t. 400-600 mm

10. Przykanalik z rur z tworzywa sztucznego Fi 200mm
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1. Wpust uliczny Zelbetowy
D400
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2. Kregi betonowe $r. 50 cm

dde=——=A\\ W 3. Pierscien Zelbetowy
11. Izolacja pionowa (zaprawa cementowa+powtoka bitumiczna NN 0 $r.65cm
4. Piyta odcigzajaca
1 ET § 073 oér.75¢m

B-B

5. Plyta fundamentowa z betonu
C12/15 0 ér. 73 cm

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru
oér.73cm

Umocnienie wlotu i wylotu
rowu krytego sr. 40 cm
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Studzienka osadnikowa 2425 z rurq teleskopowq

0,15

803820 80 800 802 800 840 80040 820 80 82 800 8a0 800800 820 &
R AR AR

AT

i wpustem Zeliwnym kiasy D400 0,60
Studzienka potaczeniowa z wpustem o o st 425 sy o 0
nawierzehni u[wardiunej 420x340
Whaz lub wpust 425 Zeliwny klasy B125 lub D400 ® °
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Rura teleskopowa 9425
L=375 lub 700 mm

\l[@a teleskopowa 9425
s 7o mm 2 oo OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Rys. 4
1 0476 Stanistaw Cieszyriski
2 e erbowana 01202 PP C . 39-300 Mielec  ul. Krolowej Jadwigi 16F Zat. 5
%% x| Rura karbowana 2425 z PP Gmlna Radomyél Wlelkl
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’fJZifofv”é’J;s; §fziﬁfwa Temat: oraz budowy chodnika dla pieszych
lub zbiorcza)

w km 0+000 - 0+540 strona lewa w miejscowosci Partynia, Podborze

Nazwa rysunku:| Szczeg6ly odwodnienia

H2

Faza: Projekt wykonawczy Data: VI 2022 Skala 1:50
Funkcja |Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
, . P — Branza
Stuazienka inspekcyjna sr. 425 z rurq teleskopowa % DROGOWA | Priedant|  Saisew e
i wiazem Zeliwnym lub wpustem klasy B lub D \ Dnm'w ooty rsom y
lub zaslepka DN425 z uszczelkq




