Zatacznik nr 5

Standardy odsniezania drég gminnych
ZIMA 2022/2023

Okreslenia podstawowe

1) Gololedz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu
na nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgty roszgcej, mzawki lub deszczu.

2) Lodowica - warstwa lodu grubosci do kilku centymetréw powstata
z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody powstatej ze stopniatego $niegu,
badZ z opadu deszczu.

3) Szadz - osad atmosferyczny utworzony =z ziarenek lodu rozdzielonych
pecherzykami powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych
kropelek wody (mgty lub chmury), gdy temperatura wyziebionych powierzchni
jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°c.

4)  Szron — osad lodu majgcy na ogot wyglad krystaliczny, przybierajgcy ksztatt lasek,
igietek itp. Tworzy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej
z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

5)  Slisko$¢ posniegowa - przymarznieta do nawierzchni pozostato$¢ nieusunietego
$niegu na czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku milimetrow.

Wykonawca zobowigzany jest do statego, catodobowego monitorowania stanu drég
gminnych (jezdni) oraz stanu drég powiatowych (jezdni i chodnikéw) — w przypadku opcji,
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest przystgpié
do realizacji zadania najpdiniej w ciggu 1 godziny od zaistnienia potrzeby
uruchomienia ,Akcji zima” wg standardow zimowego utrzymania drdg i chodnikéw
okreslonych w zatgczniku nr 5.

Reakcja wykonawcy powinna by¢ na tyle wczesna aby unikngé niebezpieczenstwa

na drodze i/lub zajezdzenia (ubicia) $niegu na jezdni.

STANDARD | — stosowany dla drdog gminnych, po ktorych prowadzona jest komunikacja

publiczna oraz drég gminnych waznych w lokalnym uktadzie komunikacyjnym oraz

dojazdow do przejazdéw kolejowych.

Opis standardu: Jezdnia czarna

- sucha

- mokra

Przejezdnos¢ catodobowa.

Standard przyjmuje: do czterech godzin po ustaniu opaddéw (na catej szerokosci przy

jej petnej dostepnosci):

a) jezdnia odsniezona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

b)  w zaleznosci od temperatury posypywana mieszankg solno-piaskowa: 15%, 30%,
50% lub chlorkiem wapnia,

e)  w przypadku temperatury ponizej -20°C chlorkiem wapnia,

f) brak kolein $nieznych,

g)  brak zasp $nieznych,

h)  dopuszcza sie btoto posniegowe na jezdni do szesciu godzin,
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i)

w przypadku ciggtych opaddw s$niegu prace prowadzone na biezgco;

STANDARD II - stosowany dla wyznaczonych drég gminnych, znaczacych w lokalnym
uktadzie komunikacyjnym.
Opis standardu: Jezdnia odsniezona na catej szerokosci. Jezdnia posypywana na catej

dtugosci.

Standard przyjmuje: do szesciu godzin po ustaniu opadow (na catej szerokosci przy jej

petnej dostepnosci):

a)
b)

e)
f)
g)
h)
i)

jezdnia odsniezona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

w zaleznosci od temperatury posypywana mieszankg solno-piaskowq: 15%, 30%,
50% lub chlorkiem wapnia,

w przypadku temperatury ponizej -20°C posypywana chlorkiem wapnia,

moze wystepowac zajezdzony $nieg nie utrudniajgcy ruchu,

brak zasp snieznych,

dopuszcza sie btoto posniegowe do o$miu godz.,

w przypadku ciggtych opaddw sniegu prace prowadzone na biezaco;

STANDARD Il — stosowany dla ptyty placu Jana Pawtfa Il, placu Jana Kilinskiego i placu
Stu Straconych.

Standard przyjmuje — do szes$ciu godzin po ustaniu opaddéw (na catej szerokosci przy
petnej dostepnosci):

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

wykonanie (odsniezenie) $ciezek na szer. 1,5 m- 2,0 m (po przekatnej placu),

w sytuacjach wyjgtkowych, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie place
odéniezone i posypane piaskiem na catej szerokosSci placow przy petnej
dostepnosci,

posypanie odsniezonych sciezek piaskiem, dla placu Jana Kilinskiego (kwartat
potudniowo-zachodni oraz kwartat pétnocno-zachodni) — zgodnie z instrukcja
gwarancyjng,

jezdnie ulic od$niezone i posypane piaskiem na catej szerokosci jezdni przy petnej
dostepnosci,

dopuszcza sie btoto posniegowe do 4 godz. po ustaniu opaddw,

nie dopuszcza sie skuwania lodu (naboju $niegowego),

nie dopuszcza sie wjazdu na ptyte placu Jana Pawta Il, placu Jana Kilinskiego
i placu Stu Straconych sprzetu o ciezarze catkowitym ponad 3,5 tony,

w sytuacjach wyjatkowych, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza sie
stosowanie $rodkéw chemicznych przyjaznych dla srodowiska. Ptyta placu Jana
Kilinskiego (kwartat potudniowo-zachodni oraz kwartat pdtnocno-zachodni)
- zgodnie z instrukcjg gwarancyjng,

$nieg pryzmowaé w miejscach nie utrudniajacych komunikacje. Sniegu nie wolno
pryzmowac przy pniach drzew,

w przypadku nagromadzenia duzych ilosci sniegu, wywieziony w uzgodnieniu
Z zamawiajgcym,

w przypadku ciggtych opaddw s$niegu prace prowadzone na biezgco,



STANDARD IV - stosowany dla drég gminnych (nie objetych standardem i Il).

Opis standardu: Jezdnia ods$niezana na catej szerokosci (sptugowany S$nieg,

zlikwidowana $lisko$¢ — nawierzchnia uszorstniona).

Zwalczanie $liskosci - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku

decydujgcym o mozliwosci ruchu, takze ruchu pieszych.

Standard przyjmuje — do pietnastu godzin po ustaniu opadéw (na catej szerokosci

jezdni przy petnej dostepnosci):

a) jezdnia odptuzona (odgarniety luzny $nieg) wraz z zatokami przystankowymi
oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdtuz jezdni tzw. ,,utrzymanie na biato”,

b)  w zaleznosci od temperatury posypywana mieszankg solno-piaskowga: 15%, 30%,
50% lub chlorkiem wapnia,

e)  w przypadku temperatury ponizej -20°C posypywana chlorkiem wapnia,

f) drogi gruntowe i ttuczniowe nalezy posypywac piaskiem,

g)  w przypadku ciggtych opaddéw sniegu prace prowadzone na biezaco;

Standard utrzymania chodnikéw, parkingéw, drég i stacji rowerowych, ciggéw
pieszo-rowerowych, obiektéw inzynierskich i dojazdéow do przejazdow kolejowych
— stosowany dla chodnikéw, parkingéw, drég rowerowych, ciggéw pieszo-

rowerowych, obiektdw inzynierskich i dojazdow do przejazdéw kolejowych
zlokalizowanych przy drogach objetych standardami | - IV.
Standard przyjmuje — do dwunastu godzin po ustaniu opaddéw (przy petnej

dostepnosci):

a) chodniki - odptuzone i posypane materiatem szorstkim na szerokosci 1,5-2 m
przy petnej dostepnosci. W przypadku ulic o kilku ciggach chodnikéw utrzymuje
sie jeden cigg, najblizszy jezdni, wraz z dojsciami do budynkéw, przy czym
utrzymanie chodnikdw obejmuje utrzymanie schodéw znajdujgcych sie w ich
ciggach, dojs¢ do przystankéw, dojs¢ do przejs¢ dla pieszych oraz chodnikéw
poprzecznych w ciggach przej$¢ dla pieszych tgczacych chodniki objete
utrzymaniem, znajdujgcych sie poza jezdniami drég (przejscie dla pieszych
w obrebie jezdni utrzymywane jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach
dzielgcych jezdnie, wraz z azylami, jezeli takie wystepujg, schody, w tym schody
zlokalizowane w ciggach chodnikdéw, kfadki, posypane materiatami szorstkimi,
przy czym dopuszcza sie Srodki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub
inne przyjazne dla Srodowiska),

b) drogi rowerowe i ciggi pieszo-rowerowe — odptuzone i posypane materiatem
szorstkim na szerokosci 1,5-2 m przy petnej dostepnosci. Utrzymanie drég
rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych obejmuje utrzymanie dojazddw do ulic
oraz przejazdow poprzecznych w ciggach, znajdujacych sie poza jezdniami drég
(przejazd w obrebie jezdni utrzymywany jest w standardzie jezdni) w pasach
i wyspach dzielgcych jezdnie, wraz z azylami, jezeli takie wystepuija,

c) drogi rowerowe zlokalizowane w obrebie jezdni utrzymywane jak standard jezdni
na ktérej sie znajduja,

d) obiekty inzynierskie oraz dojazdy do przejazdéw kolejowych utrzymywane jak
standard jezdni na ktdrej sie znajduja,



e) zdroje uliczne — obszar wokoét zdrojéw ulicznych oraz wpustow deszczowych
winien by¢ posypywany odpowiednim materiatem w celu zapobiezenia
tworzeniu sie warstwy poslizgowej na przylegajacych do nich powierzchni,

f) ze wzgledu na ochrone zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki
przebiegajgce przez zielone strefy (zielone pasy dzielgce jezdnie, chodniki
przylegte bezposrednio do parkéw, skwerdw itp.) utrzymywac nalezy bez
zastosowania Srodkéw chemicznych,

g)  $nieg pryzmowany w miejscach nie utrudniajagcych komunikacje. Sniegu nie
wolno pryzmowac przy pniach drzew,

h)  w przypadku ciggtych opadéw $niegu prace prowadzone na biezgco.

Standard utrzymania parkingdw, wyznaczonych miejsc do parkowania oraz

chodnikéw bedacych w obrebie tych miejsc.

Standard przyjmuje — do dwunastu godzin po ustaniu opadéw (na catej szerokosci

przy petnej dostepnosci:

a)  chodniki odptuzone ze $niegu i posypane materiatem szorstkim, ze szczegélnym
uwzglednieniem godzin porannych (do godz. 9.00),

b) w sytuacjach wyjatkowych dopuszcza sie stosowanie materiatdw szorstkich
z dodatkiem 15% soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeristwa pieszych,

c) parkingi oraz wyznaczone miejsca do parkowania utrzymywane jak standard
jezdni na ktérej sie znajduja,

d) snieg pryzmowany w miejscach nie utrudniajgcych komunikacje,

e) w przypadku nagromadzenia duzych ilosci $niegu, wywieziony w uzgodnieniu
Z zamawiajacym,

f) obowigzuje zakaz pryzmowania $niegu przy pniach drzew,

g)  w przypadku ciggtych opaddéw $niegu prace prowadzone na biezgco;

Standard utrzymania terendw wewnatrz-osiedlowych - obejmuje tereny wokoét
zespotow budynkéw stanowiacych jezdnie drég wewnetrznych, chodniki
przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojscia do blokéw i kamienic.
Standard przyjmuje:

a)  ciagi piesze — odptuzone ze $niegu i posypane materiatem szorstkim (utrzymane
,na biato”) do dwunastu godzin po ustaniu opadéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem godzin porannych — do godz. 8.00 (przy petnej dostepnosci),
a w sytuacjach wyjgtkowych dopuszcza sie posypywanie materiatem szorstkim
z dodatkiem 15% soli drogowej,

b) drogi dojazdowe i miejsca postojowe — odptuzone ze $niegu i posypane
materiatem szorstkim (utrzymane ,na biato”) do dwunastu godzin po ustaniu
opadow ze szczegdlnym uwzglednieniem godzin porannych — do godz. 8.00 (przy
petnej dostepnosci), a w sytuacjach wyjgtkowych dopuszcza sie stosowanie
materiatdw szorstkich z dodatkiem 15% soli drogowej,

c) $nieg pryzmowany w miejscach nie utrudniajgcych komunikacje,

d)  obowigzuje zakaz pryzmowania Sniegu przy pniach drzew,

e)  w przypadku opadéw ciggtych prace prowadzone na biezgco;



10. Wywodz Sniegu nastepuje w oparciu o decyzje Zamawiajgcego, okreslajgcg zakres, czas
i miejsce wywozu $niegu.

11. Stosowanie standardow:

1) Standard | — stosowany dla drég gminnych po ktérych prowadzona jest
komunikacja publiczna oraz drég gminnych wainych w lokalnym ukfadzie
komunikacyjnym.

2) Standard Il — stosowany dla wyznaczonych drég gminnych, znaczgcych
w lokalnym ukfadzie komunikacyjnym.

3) Standard Il — stosowany dla ptyty placu Jana Pawta Il, placu Jana Kilinskiego
i placu Stu Straconych.

4)  Standard IV — stosowany dla drég gminnych (nie objetych standardem [ i Il).

5)  Standard utrzymania chodnikdw, parkingdw, drég rowerowych, ciggdéw pieszo-
rowerowych, obiektéow inzynierskich i dojazdow do przejazdow kolejowych
— stosowany dla chodnikéw, parkingdw, drég rowerowych, ciggéw pieszo-
rowerowych, obiektéw inzynierskich i dojazdow do przejazdéw kolejowych
zlokalizowanych przy drogach objetych standardami | —IV.

6) Standard utrzymania parkingdw, wyznaczonych miejsc do parkowania oraz
chodnikéw bedgcych w obrebie tych miejsc.

7)  Standard utrzymania terenéw wewnatrz-osiedlowych — obejmuje tereny wokot
zespotow budynkéw stanowigcych jezdnie drég wewnetrznych, chodniki
przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojscia do blokéw i kamienic.

Zamawiajgcy dopuszcza kontrole sktadu mieszanek - kryterium potwierdzajgce
prawidtowy sktad mieszanki jest uzyskanie wtasciwego efektu zgodnego z wymaganym
standardem.

Utrzymanie dojazdéw do przejazdéow kolejowych zawsze w | kolejnosci zimowego
utrzymania.



